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Informacion sobre marcas comerciales

« Microsoft, Windows y Windows Vista son marcas registradas o marcas comerciales de
Microsoft Corporation en Estados Unidos y/o en otros paises.

« Macintosh, Mac OS y QuickTime son marcas comerciales de Apple Inc.

« Adobe y Acrobat son marcas comerciales registradas de Adobe Systems, Inc.

« Ellogotipo SD es una marca comercial de SD Card Association.

« PictBridge es una marca comercial.

» Todos los demds nombres comerciales mencionados en este manual o en el resto de la
documentacion proporcionada con el producto Nikon son marcas comerciales o marcas
comerciales registradas de sus respectivos propietarios.
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Para evitar estropear el producto Nikon o lesionar a otras personas o a usted mismo, lea
todas estas instrucciones de seguridad antes de utilizar el equipo. Guardelas en un lugar
donde todas las personas que lo utilicen puedan leerlas.

Las consecuencias que pueden derivarse del incumplimiento de las precauciones sefaladas
en esta seccion se indican con el simbolo siguiente:

Este icono indica una advertencia: informacién que debe leer antes de utilizar este producto

Nikon para evitar posibles dafios.

ADVERTENCIAS

/\ En caso de funcionamiento
defectuoso, apague el equipo
Siobserva que sale humo de la cémara o del
adaptador de CA, o que desprenden un olor

extrafo, desconecte el adaptador de CAo
retire la baterfa inmediatamente con mucho
cuidado de no quemarse. Si sigue utilizando
el equipo, corre el riesgo de sufrir dafos.
Cuando haya retirado o desconectado la
fuente de alimentacién, lleve el equipo a un
servicio técnico autorizado Nikon para su
revision.

A No desmonte el equipo

Tocar las piezas interiores de la camara o del
adaptador de CA puede provocar dafos. Las
reparaciones las deben realizar inicamente
los técnicos cualificados. Si como
consecuencia de un golpe u otro accidente,
la cdmara o el adaptador de CA se rompen'y
se abren, retire la bateria o desenchufe el
adaptador de CA'y, a continuacion, lleve el
producto a un servicio técnico autorizado
Nikon para su revision.

/\ Noutilice la camarani el
adaptador de CA en presencia de
gas inflamable

No utilice aparatos electrénicos si hay gas

inflamable, ya que podria producirse una

explosion o un incendio.

/\ Tratela correa de la cimara con
cuidado

Jamés coloque la correa alrededor del cuello

de un bebé o de un nifo.

/\ Manténgase fuera del alcance de
los nifios

Se debe tener especial cuidado y evitar que

los nifios se metan en la boca la baterfa u

otras piezas pequenas.



A Precauciones que se deben seguir

al manipular la bateria

La manipulacién incorrecta de una baterfa

podria dar lugar a fugas o a la explosion de

la misma. Respete las siguientes medidas de
seguridad cuando manipule la baterfa que
se utiliza con este producto:

« Antes de sustituir la baterfa, desconecte
el aparato. Si utiliza el adaptador de CA,
asegurese de que esté desenchufado.

« Utilice exclusivamente una bateria
recargable de ion de litio EN-EL5
(suministrada). Cargue la baterfa
introduciéndola en un cargador de
baterias MH-61 (suministrado).

« Cuando cologue la baterfa, no intente
introducirla al revés.

« No cortocircuite ni desmonte la baterfa,
ni intente quitar ni romper el aislante o la
cubierta.

« No exponga la baterfa al fuego ni a un
calor excesivo.

« No sumerja la baterfa ni permita que se
moje.

« Vuelva a colocar la bateria en la funda de
la baterfa para transportarla. No la
transporte ni guarde con objetos
metalicos, como collares u horquillas.

« Cuando la bateria estd completamente
agotada, es propensa a las fugas. Para evitar
que el producto sufra dafios, saque siempre
la baterfa cuando esté descargada.

« Deje de utilizar la baterfa si percibe
cualquier cambio en la misma, como una
decoloracién o una deformacion.

« Sielliquido de una bateria danada
entrara en contacto con la ropa o la piel,
aclare inmediatamente con abundante
agua.

Seguridad

/\ Tenga en cuenta las siguientes

precauciones cuando utilice el
cargador de baterias
Manténgalo en un lugar seco. En caso
contrario, se podria originar una descarga
eléctrica o un incendio.
El polvo de los contactos o alrededor de
los mismos se debera retirar con un trapo
seco. Sino se limpian, se podrfa originar
un incendio.
No toque el cable de corriente ni se
acerque al cargador de baterfas durante
las tormentas. Si no se hace asi, se podria
provocar una descarga eléctrica.
No darie, modifique, doble ni tire del
cable de corriente; tampoco lo coloque
bajo objetos pesados ni lo exponga a
fuentes de calor o al fuego. Si el aislante
se estropeara y quedaran al aire los hilos,
[lévelo a un servicio técnico autorizado
Nikon para su revision. Si no se hace asf,
se podria provocar una descarga eléctrica
o un incendio.
No toque el enchufe ni el cargador de
baterfas con las manos mojadas. Si no se
hace asf, se podrfa provocar una descarga
eléctrica.
No la utilice con convertidores de viaje ni
adaptadores disefiados para convertir la
tension, ni con convertidores CC-CA. El
incumplimiento de estas precauciones
podria danar, sobrecalentar o incendiar el
producto.
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Seguridad

/\ Utilice cables adecuados

Cuando conecte cables a las tomas de
entrada o de salida, utilice Unicamente los
cables que Nikon suministra o vende con
ese fin, cumpliendo asf las regulaciones del
producto.

A Trate las piezas méviles con
cuidado

Tenga cuidado de que los dedos u otros

objetos no queden atrapados por la tapa del

objetivo o demds piezas moviles.

/\ CD-ROM

Los CD-ROM que se proporcionan con este
dispositivo no se deberfan reproducir en un
equipo de CD de audio. La utilizacién de los
CD-ROM en un reproductor de CD de audio
puede provocar pérdidas auditivas o dafos
en el equipo.

A Precauciones al utilizar el flash
La utilizacion del flash cerca de los ojos del
sujeto puede provocar problemas
temporales de vision. Se debe poner
especial cuidado al fotografiar nifios, de
modo que el flash nunca esté a menos de
1 metro de distancia.

/\ No utilice el flash con la ventana

tocando a una persona o un objeto
De lo contrario, se podria provocar una
quemadura o un incendio.

/\ Evite el contacto con el cristal
liquido

Sila pantalla se rompe, tenga cuidado de no

hacerse dafo con los cristales rotos y evite

que el cristal liquido de la pantalla entre en

contacto con la piel o se introduzca en los

0jos o la boca.

A Apague la camara en el interior de
un avion o un hospital
Apague la cdmara en el interior del avion
durante el despegue o el aterrizaje. Siga las
normas del hospital si se utiliza en el interior
de un hospital. Las ondas electromagnéticas
emitidas por esta cdmara pueden afectar a
los sistemas electrénicos del avion o al
instrumental del hospital.



Aviso para los clientes de Europa
Este simbolo indica que este
producto se debe desechar por
separado.

La nota siguiente corresponde

Gnicamente a los usuarios de los NN

paises europeos:

o Este producto se ha disefiado para
desecharlo por separado en un punto de
recogida de residuos adecuado. No lo tire
con la basura doméstica.

« Para obtener mas informacién, puede
ponerse en contacto con el vendedor o
con las autoridades locales encargadas
de la gestion de residuos.

Este simbolo en la bateria indica

que ésta se debe desechar por

separado.

La nota siguiente corresponde

Unicamente a los usuarios de los

paises europeos:

« Todas las baterfas, lleven este simbolo o
no, se han disefiado para desecharse por
separado en un punto de recogida de
residuos adecuado. No las tire con la
basura doméstica.

« Para obtener mas informacién, puede
ponerse en contacto con el vendedor o
con las autoridades locales encargadas
de Ia gestion de residuos.
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Introduccion

Gracias por adquirir la cdmara digital Nikon COOLPIX P90. Este manual se ha concebido para
ayudarle a disfrutar de la fotografia con su cdmara digital Nikon. Antes de utilizarla, lea hasta
el final este manual y gudrdelo en un lugar accesible para todas las personas que la usen.

Simbolos y convenciones
Para facilitar la busqueda de la informacion que necesite, se han utilizado los siguientes

simbolos y convenciones:
_
_

Notaciones

« Laexpresion “tarjeta de memoria” se refiere a la tarjeta de memoria Secure Digital (SD).

« Laexpresion “ajuste predeterminado” se refiere al ajuste que viene establecido al adquirir
la cdmara.

Los nombres de los elementos de ment que aparecen en la pantalla de la cdmara y los
nombres de los botones o mensajes que aparecen en la pantalla de ordenador se
indican mediante letra negrita.

Pantallas de ejemplo

En el manual, algunas veces se omiten las imagenes de los ejemplos de pantalla y del visor
electrénico para que se aprecien mejor los indicadores de la misma.

llustraciones y pantalla

Las ilustraciones y el texto que muestran los ejemplos de pantalla de este manual pueden
no coincidir con los de la pantalla real.

Tarjetas de memoria

Las fotografias que se tomen con esta cdmara se podran almacenar en la memoria interna de la cdmara o en
tarjetas de memoria extrables. Cuando se inserte una tarjeta de memoria, todas las imagenes nuevas se
guardaran en la tarjeta de memoria; las operaciones de borrado, reproduccion y formateo se aplicaran
Unicamente a las fotograffas que haya en la tarjeta de memoria. Para poder formatear la memoria interna o
utilizarla con el fin de guardar, borrar o ver imagenes, es necesario extraer primero la tarjeta de memoria.

uoINPONY|
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Formacion permanente

Como parte del compromiso de formacion permanente de Nikon en relacion a la asistencia y el aprendizaje de
los productos que estan en el mercado, se puede acceder a una informacién en linea continuamente
actualizada en los siguientes sitios web:
« Para los usuarios de EE.UU.: http.//www.nikonusa.com/
« Para los usuarios de Europa y Africa: http://www.europe-nikon.com/support/
« Para los usuarios de Asia, Oceanfa y Oriente Medio: http.//www.nikon-asia.com/
Visite estos sitios web para estar al dia sobre los productos, consejos, respuestas a las preguntas mas frecuentes
(FAQ) y asesoramiento general sobre la fotografia y la edicién de imagenes digitales. También puede pedir
informacion adicional al representante Nikon de su zona. Consulte la siguiente pagina para encontrar
informacion de contacto:

http:7/imaging.nikon.com/

Utilice Unicamente accesorios electronicos de la marca Nikon

Las cdmaras digitales COOLPIX de Nikon han sido disefiadas segun las normas mas exigentes e incorporan una
compleja serie de circuitos electronicos. Sdlo los accesorios electronicos Nikon (incluidos los cargadores de
baterfas, las baterfas y los adaptadores de CA), aprobados por Nikon para su uso especifico con esta cdmara
digital Nikon, han sido disefados y verificados para cumplir los requisitos operativos y de seguridad de estos
circuitos electrénicos.

EL USO DE ACCESORIOS ELECTRONICOS QUE NO SEAN NIKON PUEDE CAUSAR DARIOS EN LA CAMARA E
INVALIDAR LA GARANTIA NIKON.

La utilizacién de baterias recargables de ion de litio de otras marcas que no lleven el sello hologréfico de Nikon
podria afectar al funcionamiento normal de la cdmara o provocar que las baterfas se sobrecalienten, se prendan,
se rompan o sufran fugas.

Si desea mas informacion sobre los accesorios de la marca Nikon, péngase en contacto con el distribuidor

autorizado Nikon de su zona.
Sello holografico: identifica este dispositivo on Nikon_Hik
como un producto genuino de Nikon. L2 LE

Antes de tomar imagenes importantes

Antes de tomar imégenes en acontecimientos importantes (por ejemplo, en bodas o cuando se vaya de viaje),
haga unas tomas de prueba para asegurarse de que la cdmara funciona bien. Nikon no se hara responsable de
los dafios o pérdidas de ingresos que pueda ocasionar el mal funcionamiento del producto.

Acerca de los manuales

No estd permitido reproducir, transmitir, transcribir, guardar en un sistema de recuperacion ni traducir a
cualquier idioma de cualquier forma y por cualquier medio ninguna parte de los manuales suministrados con
este producto sin la previa autorizacion por escrito de Nikon.

Nikon se reserva el derecho de cambiar las especificaciones del hardware o del software descritas en estos
manuales en cualquier momento y sin previo aviso.

Nikon no se haré responsable de los dafos derivados del uso de este producto.

Aungue se ha hecho todo lo posible para asegurar que la informacién recogida en estos manuales sea
precisay completa, en caso de encontrar algun error u omisidn, rogamos lo comunique al representante
Nikon de su zona (las direcciones se proporcionan por separado).



Informacién y precauciones

Aviso sobre la prohibicion de realizar copias o reproducciones

Tenga en cuenta que el simple hecho de poseer material que haya sido copiado o reproducido digitalmente
por medio de un escéner, una cdmara digital u otro aparato es susceptible de ser sancionado por la ley.

« Articulos cuya copia o reproduccion esta prohibida por la ley

No se pueden copiar ni reproducir billetes, monedas, valores, bonos del estado o bonos de autoridades locales,
ni aunque dichas copias o reproducciones lleven estampada la palabra “Copia”. Estd prohibida la copia o
reproduccién de billetes, monedas o valores que estén en circulacion en otro pais. Salvo obtencién de una
autorizacion previa del Gobierno, esta prohibida la copia o reproduccion de sellos o postales sin usar emitidos
por la Administracién.

Estd prohibida la copia o reproduccion de sellos emitidos por la Administracion, asf como de documentos legales
certificados.

« Limitaciones sobre cierto tipo de copias y reproducciones

Las autoridades establecen ciertas limitaciones sobre la copia o reproduccién de titulos emitidos por empresas
privadas (acciones, letras de cambio, cheques, certificados de regalo, etc.), bonos de transporte o billetes, excepto
cuando se necesita un minimo de copias para el uso profesional de una empresa. Tampoco se pueden copiar ni
reproducir pasaportes emitidos por el Estado, ni licencias emitidas por organismos publicos o grupos privados,
ni carnés de identidad, pases o cheques de restaurante.

« Cumplimiento del copyright

La copia o reproduccion de trabajos creativos protegidos por derechos de autor, como libros, musica, pinturas,
grabados, mapas, dibujos, peliculas y fotografias, esta regulada por leyes de copyright nacionales e
internacionales. No utilice este producto para hacer copias ilegales o infringir las leyes de derechos de autor.

Eliminacion de los dispositivos de almacenamiento de datos

Se debe tener en cuenta que al borrar las fotograffas de los dispositivos de almacenamiento de datos, como las
tarjetas de memoria o la memoria integrada de la cdmara, o al formatear no se eliminan por completo los datos
originales de las fotografias. Algunas veces se pueden recuperar los archivos borrados de los dispositivos de
almacenamiento descartados mediante un software que se puede encontrar en comercios, lo cual podria
permitir un uso malicioso de los datos de las imagenes personales. Garantizar la intimidad de dichos datos es
responsabilidad del usuario.

Antes de descartar un dispositivo de almacenamiento de datos o venderlo a otra persona, borre todos los datos
utilizando un software de eliminacion de datos, que se vende en comercios, o formatéelo y vuélvalo a llenar por
completo con imagenes que no contengan informacion privada (por ejemplo, el cielo). Asegurese de sustituir
también cualquier imagen que se haya seleccionado para la pantalla de inicio ((I1137). Se debe tener cuidado
de no producir lesiones ni dafos a la propiedad cuando se destruyan los dispositivos de almacenamiento de
datos.

ponu
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El cuerpo de la camara

Interruptor principal/
ldmpara de encendido ... 19,146

n Dial de modo

n Micréfono integrado
Flash incorporado...

E Botén ¥ (apertura del flash).............. 7,33
H Ojal para la correa de la cdmara

(en 2 puntos)
Tapa de la conexion........ 92,94, 98
n Conector del cable...mnn: 92,94, 98

n Tapa de la conexion a la red.....wn: 155

Flash incorporado levantado

m Disparador 28

Control del zoom.........
W : Gran angular

T : Tele

E=3: Reproduccion de miniaturas .....71
Q : Zoom de reproduccién........... 73
@ Ayuda 14

Luz del disparador automatico...
Luz de ayuda de AF

m ODJELIVO s




@[]

6 8 9
n Botén || (pantalla) ..o 14
n Control de ajuste diOPLriCO .. 14

n VISOT €IECLIONICO v
n Boton DISP (visualizacion).
B Dial de control
B ~tevo 80,86, 89

PANANIE e 8, 15, 25
n Botén ] (reproduci) e 30
n Boton MENU ...........13,40, 82, 106,129, 136

Ek
7

Partes de la cémara

10 11 12 161718

m Multiselector 12

[ owon @ (borran) .30, 31, 80,86, 90

m Botén OB (aplicar seleccion).....]2

m Rosca para el tripode

H Tapa del compartimento de la bateria/
ranura para tarjeta de memoria........... 18, 22

E Bloqueo de 1a tapa. ... 18,22

m Ranura para tarjeta de memoria

Bloqueo de la baterfa ...
m Compartimento de la baterfa .................
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Partes de la cdmara

Cambio del angulo de la pantalla

El dngulo de la pantalla se puede bajar hasta 45° o subir hasta 90°. Esto resulta muy comodo
cuando se toman fotograffas con la cdmara colocada por encima o por debajo del nivel de
los 0jos.

m Observaciones sobre la pantalla

« No aplique demasiada fuerza para cambiar el dngulo de la pantalla.
« Lapantalla no puede moverse de forma horizontal.
« Coloque de nuevo la pantalla en la posicion original cuando la utilice en posiciones normales.



Partes de la cémara

Subida y bajada del flash incorporado

Pulse el botén 4 (apertura del flash) para subir el flash incorporado.
« Cuando no utilice el flash incorporado, presione hacia abajo el flash con cuidado hasta
cerrarlo con un clic.

Colocacion de la correa de la camara y la tapa del objetivo

Coloque la tapa del objetivo en la correa y, después, sujete la
correa a la cdmara (en dos puntos).

m Tapa del objetivo

« Retire la tapa del objetivo antes de disparar.

« Enlas ocasiones en las que no esté disparando, como cuando la
alimentacion est4 apagada o cuando transporta la cdmara, coloque la
tapa del objetivo en la cdmara para proteger el objetivo.
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Partes de la cdmara

La pantalla

Los indicadores siguientes pueden aparecer en la pantalla durante el disparo y la
reproduccion (la vista real varfa dependiendo de los ajustes de la cdmara).
Consulte la pagina 15 para obtener mds informacién sobre cémo cambiar la pantalla.

Disparo

IS

BOHE— 1

2 GEOME 4-fFe BE/RF-1-5

e 6

fingo@ 5l 7

32 (TR0 MR Bl —
3 SuSRES
NEEEEO6E

9 69690

11 GEeEEE 12 1318
I | I—
if=)

__I_l§>15

-
-— ——+ 00 [T25
— 22 [ 2019

Modo de disparo”

.24, 40, 52, 56, 60, 81

[El Modo de enfoque.
[l Indicador de zoom
IEl Indicador de enfoque
B Indicador AE/AF-L......
Il Indicador el flash ...
Modo flash
n Icono de deteccion de movimiento.......
n Indicador del nivel de baterfa.........
n Icono de reduccion de la vibracion

(fOtOGIafias) .

Icono de VR electronico (peliculas
Bl Control de la distorsion ...
EEY O-Lighting activo..
EE} Zona de enfoque...

Zona de enfoque (AF prioridad) ...
H Indicador de “fecha no ajustada”

Indicador de zona horaria...........
A Impresion fecha

Tamario de imagen
17 Opciones de pelicula

pires
———3] |_ 16
P2 5608 1 —‘ OFTES

FINESNORINBASIC]

a
(ool [ {moos]
21 [teosel [ moosi
18

(a) Numero de exposiciones restantes
(fotografias) ..

(b) Duracion de la pelicula
B} 'ndicador de la memoria interna..
EX) Diafragma
EXl Calidad deimagen ...
EFY Velocidad de obturacion...
EE] Indicador de la exposicion
EZY Sensibilidad 1SO.
& Valor de compensacion de exposicion.... 39
EX Compensacion de exposicion del flash..... 125
Reduccion de ruido .
EX3 B/N + color
EE] Optimizacion de imagen......
m Modo de balance de blanco

Indicador del disparador automatic
Temporizador de sonris

Antiparpadeo.....
2} Horquillado....
EE] Modo de d\sparo continu
LY Modo Alta velocidad...
E& Cachéde predisparo,,....“......«......4.............

* Varfa en funcion del modo de disparo. Consulte las secciones de cada modo para conocer los detalles.



Partes de la cémara

5

1

|

16/08/2009 12:00 | WEDT] =1
9 @

—T6
NI B+ 7
“f@ 999

Reproduccion
1 2 3 4
] ] 1
172
-+ €000.IP@
1628 '8
15—={E
1l
14 = N
@ 318
=l is@ L
10— @30
11— e
12— @s
n Fecha de grabacion...........mn 20
n Hora de grabacion ... 20
n |CONO PIOTEGEN ..ottt | 32
n Indicador del volumen.....................80, 86
H Indicador del nivel de baterfa...............24
n Calidad de |magen*107
7 Tamafo de imagen*“;.....“......“.......“......“......“108
Opciones de Pelicula ... 82

(@) Nimero del fotograma actual/ntimero
total de fotogramas... .30
(b) Duracion de la pelicula.. .86

n Indicador de la memoria interna..............30

* Varfa en funcién de la opcién seleccionada.

9 | 8
ikl 9003 (0 a00s )

19999/999 9NN 0SH
a b

u Guia de grabacién de anotaciones

de voz 80
ﬂ Guifa de reproduccién de anotaciones

devoz 80
m Indicador de reproduccion de pelicula......86
m Icono de orden de impresion................ 103
m Imagen PeQUENA ... /7, 78
H Indicador de borde Negro......n. 79
m Icono de D-LIghting c.erecmnvsvcscn 76
Icono de retoque rapido.......n 75
m Numero y tipo de archivo ... 156
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El dial de modo

Alinee el icono de modo con la marca situada junto al dial de

modo.

B Automético ((1124)

Elija este sencillo modo
automatico para “apuntary
disparar” que se recomienda
a quienes utilicen una
cémara digital por

primera vez.

¥ Deportes - Continuo

(MALL)

El disparo continuo de las
imagenes se realiza a alta
velocidad con el disparador
pulsado hasta el fondo.

(" SCENE Escena (0140)

Elija este modo para establecer
automaticamente los ajustes
de forma que se ajusten al tipo
de sujeto seleccionado, 0
utilice la opcion de grabacion
devoz paragrabar Uinicamente
sonido.
L

r

T‘

~

P,S A M ([J60)

Elija estos modos para un
mayor control de la velocidad
de obturacién y del
diafragma.

U 1,U 2 User Setting
(Configuracion de usuario)

(67)

Guarde los ajustes realizados
en los modos dedisparo P, S,
A yM. Una vez guardados los
ajustes, puede disparar con los
ajustes utilizados con mas
frecuencia con solo cambiar

a este modo.

(" Pelicula (081)

Elija este modo para grabar
peliculas.

;

@¥ Selector automatico de
escenas ((1152)

Con solo encuadrar una
imagen la cdmara selecciona
automaticamente el modo
de escena més adecuado

para facilitar el disparo.




El dial de control

Operaciones bésicas

Puede girar el dial de control para seleccionar elementos desde una pantalla de menus o
para elegir y configurar cualquiera de las funciones siguientes.

uoIRdNpPoAY|

Para el disparo

Modo Utilice Descripcion (AR
Automético programado ) ) .
T o (= Permite cambiar el programa flexible 62
Automatico con prioridad a la L .
obturacion =) zErtTrl;iizjﬁstar la velocidad de 63
(dial de modo ajustado en S)
Automatico con prioridad al
diafragma (= Permite ajustar el diafragma 64
(dial de modo ajustado en A)

Permite ajustar la velocidad de
Manual = obturacién o el diafragma (pulse P> en 65
(dial de modo ajustado en M) — el multiselector para seleccionar una
opcion diferente)
Para la reproduccion

Modo Utilice Descripcion [RA|
Reproduccion a pantalla
completa o reproduccion de (= Permite elegir una imagen. 30,71
miniaturas
Visualizacién de calendario 9 Permite elegir una fecha. 72
Zoom de reproduccion (=) Permite cambiar la relacién del zoom. 73
Reproducqon eoppelant (= Permite avanzar/rebobinar. 8,
audio — 90




Operaciones basicas

El multiselector

En esta seccidn se describe el uso estandar del multiselector para seleccionar los modosy las
opciones de menu y aplicar las selecciones.

5
S Paraeldisparo
5
§: Permite mostrar el ment ¥ (modo de flash)
(M32)0 elegir la opcién anterior
Perlmlte mostrar la o oo
. | guia (24 40
Perm!timostrare 5% (compensacion de i’
mgan » ‘ exposmlon ) (1139) P
(disparador automatico/ —° ‘ [3
temporizador de sonrisa/
) S Modo flash
antiparpadeo) (135, 54) @ oco tas

Permite aplicar la seleccién

Permite mostrar el menu ¥ (modo de enfoque)
(1336) o elegir la opcidn siguiente

Para la reproduccion

Permite elegir 86@5/2@@9 16280
laimagen
anterior

Permite elegir la imagen siguiente

En la pantalla de menu
Permite elegir la opcion anterior
1 Permite mostrar el Disparo
submend o aplicar la Calidad imagen
\ lecci6 p E Tamafio imagen
5\ seleccion Optimizar imagen  G#
Permite volverala —. O) Balance blancos * [l

pantalla anterior ‘ Sensibilidad ISO il
@ Medicién ]
Permite aplicar la seleccién
Permite elegirla  © Mmostrar el submend

opcion siguiente
Observaciones sobre el multiselector
En este manual, los botones arriba, abajo, izquierda y derecha del multiselector pueden estar indicados como A,

V. 4yp.

12



El botén MENU

Operaciones bésicas

Pulse el boton MENU para mostrar el menuy seleccionar las opciones de los elementos de men.

« Utilice el multiselector para navegar por los menus ((1112).

« Los elementos del menu también se pueden seleccionar girando el dial de control.
« Elija las pestafas de la izquierda para mostrar las opciones de cada uno de los elementos

de mend.

« Pulse el boton MENU de nuevo para salir del mend.
Se muestra cuando el menu contiene al menos dos péaginas

+ Pestafia superior:
Muestra los menus del modo
seleccionado con el dial de modo.
+ Pestana central:
Muestra el menu de reproduccion.
+ Pestana inferior:
Muestra el menu de configuracion.
Aparece cuando hay opciones de menti —5(©),
posteriores.

opaones de menu
anteriores.

Cambio entre pestaiias

.
»»

¥

i

Disparo

EH"RN
Tamafio imagen 2!
Optimizar imagen  Gf
Balance blancos  flll
Sensibilidad ISO Al

«Medicién

Pulse « en el multiselector
para resaltar la pestana.

Modo ayfofoco
Comp. exjpsic. flash
<Reducc.|de ruido Al

Pulse el boton @8 o P> en el
multiselector para continuar con
el siguiente grupo de opciones.

Pulse AV en el multiselector
para elegir otra pestafa, y
pulse el botén @) o P>,

(FF] Apagado |

Pulse el boton @R o P> en el
multiselector para aplicar la
seleccion.

Configuracion

Pantalla i

Fecha

Config. monitor ==
Impresién fecha  OF
)

Reducc. vibraciones ()

«Deteccién de movim.  OFF

Se mostrard el menu elegido.
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Operaciones basicas

Pantallas de ayuda

Gire el control del zoom hacia T (@) cuando aparezca [?] en la parte inferior de la pantalla
de mens para ver una descripcién de la opcion de menu seleccionada en ese momento.
Para volver al mend original, vuelva a girar el control del zoom hacia T (@).

WB Balance blancos
Para reproducir el color
con precision,

seleccione un ajuste que
coincida con la fuente de luz.

El boton || (pantalla)

Pulse el boton | (pantalla) para cambiar entre la pantallay el visor electronico. Seleccione
el que se adapte mejor a las condiciones de disparo. Por ejemplo, utilice el visor electrénico
en sitios con mucha luminosidad cuando resulte dificil ver la pantalla.

Pantalla

m Ajuste didptrico del visor electronico

Si el dioptrico del visor electronico estd desenfocado y resulta dificil ver la
pantalla, ajuste el control de ajuste didptrico. Mientras mira por el visor,

gire el control de ajuste diéptrico hasta que la pantalla se vea con claridad.

Tenga cuidado de no arafarse los ojos con los dedos o las ufias al girar el
control de ajuste didptrico.

Visor electrénico

Control de ajuste didptrico




El boton DISP (visualizacion)

Para cambiar entre la visualizacién de la informacién
en la pantalla durante el disparo y la reproduccién,

pulse el boton DISP.

Para el disparo

Operaciones basicas

N L=

== ! =)\
[* 161 3 7 16
Ver informacion Cuadriculas ' Informacion oculta
Se muestra laimageny la Se muestra un recuadro de guia Se muestra solo la imagen.

informacién de disparo. para encuadrar.

Para la reproduccion

164062009 16:80
0004JRE

100NIKON
0004.JPG

P
1/125 F2.8

Ver la informacién de la Ver los datos de disparo
fotografia (excepto en peliculas)
Se muestra laimagen tomaday la Muestra los puntos de luz% el
informacién de la fotograffa. histograma’ y los datos de
disparo4,

N —

como gufa al establecer la exposicion.

w

Informacion oculta
Se muestra solo la imagen
tomada.

Disponible solo cuando el dial de modo esta ajustadoen P, S, A, M,U1o0U 2
Las partes mas brillantes de la imagen (las partes con puntos de luz) parpadearan. Utilice los puntos de luz

Gréfico que muestra la distribucion de tonos. El eje horizontal corresponde al brillo de los pixeles y muestra

tonos oscuros a la izquierda y tonos claros a la derecha. El eje vertical muestra el nimero de pixeles.

o~

Los datos de disparo que se muestran incluyen el nombre de carpeta, el nombre de archivo, el modo de
disparo utilizado (P, S, A o M), la velocidad de obturacion, el diafragma, la compensacion de exposicion, la

sensibilidad 1SO y el nimero de archivo actual/nimero total de exposiciones.
Aparece P cuando se ha elegido el modo de disparo €3, SCENE, &%, % o P.
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Primeros pasos

Cargue la bateria recargable de ion de litio EN-EL5 (suministrada) con el cargador de la
baterfa MH-61 (suministrado).

T Conecte el cable de corriente en la secuencia D-@.
« Flindicador CHARGE se encendera.

sosed soJawlid

CHARGE

2  Introduzca la baterfa en el cargador de la bateria
deslizandola hacia delante (1, y presiénela hasta que
encaje @.

« Elindicador CHARGE (carga) empieza a parpadear cuando
comienza la carga.
« La carga ha finalizado cuando el indicador deja de parpadear.

« Una baterfa que esté completamente descargada tardara alrededor
de dos horas en volver a cargarse.

En la siguiente tabla se explica el estado del indicador CHARGE

(carga).
Indicador CHARGE L
Descripcién
(carga)
Parpadea Baterfa en carga.
Encendido Baterfa totalmente cargada.

« Labaterfa no se ha introducido correctamente. Retire la baterfa y
vuelva a introducirla en el cargador en posicién horizontal.

« Latemperaturanoesadecuada para su uso. Utilice el cargador en una
estancia con una temperatura ambiente de entre 5y 35 °C para

Parpadea .
irregularmente cargar la bateria.

« Labaterfa estd defectuosa. Desenchufe el cargador inmediatamente
y deje de cargar la baterfa. Lleve la baterfa y el cargador a un
representante del servicio técnico autorizado de Nikon para su
revision.




Carga de la bateria

3 Extraiga la bateria y desenchufe el cargador.

m Observaciones sobre el cargador de la bateria

« El cargador de la baterfa suministrado solo debe utilizarse con una baterfa recargable de ion de litio EN-EL5.
No lo utilice con baterfas no compatibles.

« Aseglrese de leery sequir estrictamente las advertencias y las precauciones descritas en “Sequridad” (i)
antes de utilizar el cargador de la baterfa.

m Observaciones sobre la bateria

« Asegurese de leery sequir estrictamente las advertencias y las precauciones descritas en “Seguridad” (i)

antes de utilizar la baterfa.

Asegurese de leer y sequir estrictamente las advertencias y las precauciones descritas en “La baterfa” (11159)

de la seccion “Cuidados de la cdmara” antes de utilizar la baterfa.

« Sinose vaa utilizar la baterfa durante un periodo de tiempo prolongado, crguela al menos cada seis meses
y déjela que se descargue completamente antes de guardarla.

Observaciones sobre la fuente de alimentacién de CA

Para alimentar la cdmara de forma continua durante periodos prolongados, utilice el adaptador de CA EH-62A
(disponible por separado de Nikon) ((11155). No utilice, bajo ningiin concepto, otra marca u otro modelo de
adaptador de CA. El incumplimiento de estas precauciones podria sobrecalentar o dafar la cdmara.

sosed soJawlid
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Introduzca una baterfa recargable de ion de litio EN-EL5 (suministrada) en la cémara.

« Cargue la baterfa antes de utilizarla por primera vez o cuando se esté agotando ([L1116).

1

N

Abra la tapa del compartimento de la bateria/
ranura para tarjeta de memoria.

Introduzca la bateria.

Confirme que la orientacién de los terminales positivo (+) y
negativo (-) sea correcta, tal como se indica en la etiqueta de
la entrada del compartimento de la baterfa, e introduzca la
baterfa.

Utilice la bateria para empujar el bloqueo de color naranja de
la baterfa en la direccion indicada por la flecha (D e
introduzca completamente la baterfa (2. Cuando la bateria
queda completamente introducida, el bloqueo de la bateria
queda fijado en la posicidn de bloqueo.

m Introduccion correcta de la bateria

Si seintroduce la bateria al revés o por el lado contrario se
podria estropear la camara. Asegurese de confirmar que la
baterfa se coloca con la orientacion correcta.

Cierre la tapa del compartimento de la bateria/
ranura para tarjeta de memoria.
« Cierre latapa del compartimento de la baterfa/ranura para

tarjeta de memoria (D y deslice el pestillo de la tapa a la
posicion » & @.

[IcARD
BATTERY




Introduccion de la bateria

Extraccion de la bateria

Apague la cdmara y asegurese de que la [dmpara de

encendido y la pantalla estan apagadas antes de abrir la

tapa del compartimento de la baterfa/ranura para tarjeta de

memoria.

Para expulsar la bateria, abra la tapa del compartimento de la

baterfa/ranura para tarjeta de memoria y deslice el bloqueo de

color naranja de la bateria en la direccion que se muestra (1.

La bateria ya se podra extraer con la mano ).

« Tengaencuentaque labaterfa se puede calentar con el uso;
observe las precauciones debidas cuando retire la bateria.

Encendido y apagado de la camara

Retire la tapa del objetivo antes de encender la cdmara. Pulse el
interruptor principal para encender la cdmara. La ldmpara de ’w
encendido (verde) se iluminara durante unos instantes y la w \—|~/H
pantalla se encendera. %)

[\

Si se pulsa el interruptor principal cuando la ldmpara de {ﬁ,g’}é

encendido (verde) o la pantalla estd iluminada, la cdmara

se apagara.

« Cuando la cémara estd apagada, si se mantiene pulsado el boton [®] la camara se
encendera en el modo de reproduccion ((1130).

« Siaparece el mensaje Error de objetivo, compruebe que ha quitado la tapa del objetivo
y vuelva a encender la cdmara.

Apagado automatico en el modo de disparo (modo de reposo)

Sino se realiza ninguna operacion en el plazo de un minuto aproximadamente (ajuste predeterminado), la

pantalla se apagaré automaticamente y la cdmara pasara al modo de reposo. Si no se realiza ninguna operacion

durante otros tres minutos, la cdmara se apagara automaticamente (funcién de desconexion automatica).

Sila pantalla estd apagada en el modo de reposo, pulse el interruptor principal o el disparador para reactivarla.

« Eltiempo que debe transcurrir para que la cémara entre en el modo de reposo se puede cambiar en la opcion
Desconexién aut. ((I1146) en el men( configuracion ((I1135).
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La primera vez que se encienda la cdmara, aparecera el didlogo de seleccion de idioma.

1 pulseel interruptor principal para encender la
camara.
« Laldmpara de encendido (verde) se iluminara durante unos
instantes y la pantalla se encendera.
« Retire la tapa del objetivo.

2 Utilice el multiselector para elegir el
idioma que desee y pulse el botén @R).

« Sidesea obtener més informacion sobre el uso
del multiselector, consulte “El multiselector”

(RAp)

3 ElijaSiy pulse el botsn G®.

« Sise selecciona No, la fecha y la hora quedaran sin ajustar.

4  puise oW enelmultiselector para elegir suzona
horaria local ((I1140) y pulse el botén o».

X Horario de verano

Si el horario de verano estuviera en vigor, pulse A en el multiselector en la
pantalla de seleccién de la zona horaria que aparece en el paso 4 para
activar la opcion de horario de verano.

Cuando la opcién de horario de verano esté activada, en la parte superior
de la pantalla puede verse el icono %.

Para desactivar la opcion de horario de verano, pulse V.

Cetina Italiano  Svenska
Dansk  Magyar  Tirkge
Deutsch  Nederlands e
English  Norsk hr Ak
i Polski  hzEkea
EAANVLKG Portuguss EZAREE
Francais Pyckuint  H=
Indenesia Suomi mulve

Fecha
¢Fijar hora y fecha?

-}
London
Casablanca
|

-}
London
Casablanca
<




Ajuste del idioma, la fecha y la hora de la pantalla

5 Ajuste la fecha.

« Pulse A o 'V para editar el elemento marcado.

« Pulse P> para desplazar la marca en el orden siguiente.
D (dia) = M (mes) — A (ano) — hora — minuto - DMA
(el orden en que se muestran el dia, el mes y el afio)

« Pulse  para volver a la posicién anterior del cursor.

6 Elija el orden en el que se muestran el dia, el mes y
el afo.

7 Compruebe que la tapa del objetivo esté quitada y pulse el botén @K).

« Seestablecerdn los ajustes y la pantalla volverd al modo de disparo.
« Enese momento saldrd el objetivo.

Cambio de la fechay la hora

« Seleccione Fecha en la opcion Fecha (I138) del menu configuracion ((135) para cambiar la fecha y la
hora ajustadas y siga el procedimiento que se describe en el paso 5 anterior.

« Seleccione Zona hora en Fecha en el menu configuracion para cambiar los ajustes de zona horaria y horario
de verano ((11138).

sosed soJawlid
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Los archivos de imagen, sonido y pelicula se guardan en la memoria interna de la cdmara (47 MB
aproximadamente) o en tarjetas de memoria extrafbles (disponibles por separado) ((11155).
Cuando se introduce una tarjeta de memoria en la cdmara, los datos se guardan
automaticamente en ella, y los datos que la tarjeta contenga se pueden reproducir,
borrar o transferir. Para guardar datos en la memoria interna, o reproducir, borrar o
transferir los datos que contenga, debe extraer primero la tarjeta de memoria.

\
J

1 Compruebe que la ldampara de encendido y la
pantalla estan apagadas y abra la tapa del
compartimento de la bateria/ranura para tarjeta
de memoria.

» Asegurese de apagar la cdmara antes de abrir la tapa del
compartimento de la baterfa/ranura para tarjeta de memoria.

2 Introduzcala tarjeta de memoria.

« Deslice correctamente la tarjeta de memoria, como se
muestra a la derecha, hasta que quede fija en su lugar.
Cierre la tapa del compartimento de la bateria/ranura para
tarjeta de memoria después de introducir la tarjeta de
memoria.

m Introduccion correcta de la tarjeta de memoria

Sila tarjeta de memoria se introduce al revés o por el lado
contrario, se podria daiar la cimara o la tarjeta. Asegurese de
confirmar que la tarjeta de memoria se coloca con la orientacion
correcta.

Extraccion de las tarjetas de memoria

Antes de extraer la tarjeta de memoria, apague la camara y
compruebe que tanto la ldmpara de encendido como la
pantalla estén apagadas.

Abra la tapa del compartimento de la bateria/ranura para
tarjeta de memoria y empuje la tarjeta hacia dentro (D con
cuidado para expulsarla parcialmente. La tarjeta de memoria
ya se podré extraer con la mano ).




Introduccion de las tarjetas de memoria

m Formateo de la tarjeta de memoria o

Si se muestra el mensaje de la derecha al encender la cdmara, deberd Tarjeta sin formato.
formatear la tarjeta de memoria antes de utilizarla. Tenga en cuenta que ¢ Formatear tarjeta?
el formateo ((11147) borra de modo definitivo todos los datos de la
tarjeta de memoria. Asegurese de copiar cualquier fotografia que desee

conservar antes de formatear la tarjeta de memoria.
Utilice el multiselector para elegir Si'y pulse el botén @K). Cuando se Si

muestre el didlogo de confirmacion, elija Formatear y pulse el botén 68

para comenzar el formateo.

» No apague la cdmara ni abra la tapa del compartimento de la baterfa/ranura para tarjeta de memoria hasta
que haya finalizado el formateo.

« Cuando introduzca por primera vez en esta cdmara tarjetas de memoria utilizadas en otros dispositivos,
asegurese de formatearlas ((11147) con esta camara.

m El mecanismo de proteccion de la tarjeta

Las tarjetas de memoria cuentan con un mecanismo de Mecanismo de proteccion de la tarjeta
proteccion de la tarjeta. Cuando este mecanismo esté en
posicion de blogueo "lock’, no se pueden escribir ni borrar
datos de la tarjeta de memoria. Si el mecanismo estd en r—
posicion de blogueo "lock’, desbloquéelo desplazando la ¥lock

pestafia a la posicion de escritura “write" para poder grabar o
borrar imagenes o para formatear la tarjeta de memoria.

[¥Lockc

m Tarjetas de memoria

« Utilice solamente tarjetas de memoria Secure Digital.

« No realice ninguna de las operaciones siguientes durante el formateo, mientras se estén escribiendo o borrando
datos de la tarjeta de memoria o durante la transferencia de datos a un ordenador. El incumplimiento de estas
precauciones podria derivar en la pérdida de los datos o en dafios en la cdmara o la tarjeta de memoria:

- Extraer la tarjeta de memoria.

- Retirar la baterfa.

- Apagar la cdmara.

- Desconectar el adaptador de CA.

« No formatee la tarjeta de memoria en un ordenador.

« No la desmonte nila modifique.

« No la deje caer, nila doble, la exponga al agua ni a sacudidas bruscas.

« No toque los terminales de metal con los dedos ni con objetos de metal.

« No pegue etiquetas ni adhesivos en la tarjeta de memoria.

« No la deje a pleno sol, ni en un vehiculo cerrado o en otros lugares expuestos a altas temperaturas.

« No la exponga a la humedad, al polvo ni a gases corrosivos.

sosed soJawlid
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Fotografia y reproduccion basicas: Modo automatico

En esta seccion se describe como se toman imégenes en el modo K (automatico), un modo
automético, de "apuntary disparar’, recomendado para quienes utilicen una cdmara digital
por primera vez.

1 Gireel dial de modo hasta 3.

2 Retirela tapa del objetivo y pulse el interruptor
principal.
« Seencenderd la cdmara y saldrd el objetivo.

« Laldmpara de encendido (verde) se iluminara durante unos
instantes y la pantalla se encenderd.

3 Compruebe el nivel de bateria y el nimero de
exposiciones restantes en la pantalla.

Nivel de bateria
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Pantalla Descripcion
NINGUN .
INDICADOR Bateria totalmente cargada.
Nivel de baterfa bajo; preparese para cargar
o cambiar la bateria. Numero de exposiciones
- - restantes
[ ] No se puede disparar. Recargue la baterfa o
Bateria sustittyala por una que esté totalmente
agotada. cargada.

Nuimero de exposiciones restantes

Se mostrard el nimero de exposiciones restantes.
El numero de imagenes que se pueden almacenar depende de la capacidad restante de lamemoria
interna o de la tarjeta de memoria, de la calidad de imagen y del tamario de imagen ((11109).
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Paso 1 Encendido de la cdmara y seleccién del modo €3 (automatico)

Indicadores que se muestran en el modo €3 (automatico)

Modo de disparo N Icono de reduccién de la
=W apareceencel vibracién

modo X (automético). D Disminuye los efectos de
las sacudidas de la cdmara.

Diafragma ((1161)

fCaIidad de imagen y tamafio de
imagen
Indicador de la memoria interna Aparece la combinacién de tamafo
Lasimdagenes se grabaran en la memoria interna. deimagen y calidad de imagen
Cuando hay insertada una tarjeta de memoria, (compresion). Los ajustes
no se muestra [[{] y se graban lasimégenes en la predeterminados son
tarjeta de memoria. (Normal) para la calidad de imagen
y B3 (4000 x 3000) para el tamafio
\de imagen. )

Observaciones sobre el flash

Al bajar el flash incorporado, el ajuste del mismo queda fijado en apagado y aparece @ en la parte superior de
la pantalla. En situaciones donde se necesita flash, como, por ejemplo, en ubicaciones oscuras o con el sujeto a
contraluz, asegurese de subir el flash incorporado ((1133).

Funciones disponibles en el modo I (automatico)

El modo X (automatico) permite usar el modo de enfoque ((1136) y la compensacion de exposicion ((1139),
y se pueden tomar las imagenes utilizando el modo flash (1132) y el disparador automético (35). Si pulsa el
boton MENU en el modo I3 (automatico), podrd especificar los ajustes de las opciones del menu de disparo
Calidad imagen ((11107) y Tamafio imagen ((I1108).

Reduccion de vibraciones

Si se elige Encendida (ajuste predeterminado) para Reducc. vibraciones ((]1143), la cdmara reduce
eficazmente las sacudidas que se producen normalmente cuando se hacen tomas con zoom o a bajas
velocidades de obturacion.

Ajuste Reducc. vibraciones en Apagada cuando utilice un tripode para estabilizar la cdmara durante el
disparo.

od1jeWoINe OPOJ\ :sediseq uoixdnpoidal A elyeibo1o4
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1 Prepare la cdmara.
« Sujete la cdmara firmemente con las dos manos.

« Mantenga los dedos, el pelo, la correa y otros objetos apartados del objetivo, el flash, la luz de
ayuda de AF, el micréfono y el altavoz.

2 Encuadrela imagen.
« Coloque el sujeto principal cerca del centro de la pantalla.

Uso del visor electrénico

Utilice el visor electrénico para encuadrar imagenes si la luz intensa impide ver
correctamente la pantalla. Pulse el botén 0] para pasar al visor electrénico ((I114).

Siel dioptrico del visor electrénico esta desenfocado, gire el control de ajuste didptrico hasta
una posicion en la que se pueda ver claramente la imagen ((1114).



Paso 2 Encuadre de una imagen

Uso del zoom

Gire el control del zoom para activar el zoom optico.

Girelo hacia T para acercar el sujeto.

O girelo hacia W para obtener una vista mas amplia.

Si se gira el control del zoom completamente en cualquier
direccion, se ajustara el zoom rapidamente, mientras que si
se gira parcialmente, el zoom se ajustard lentamente.

Cuando se gira el control del zoom, se muestra el indicador W TT1 ™

de zoom en la parte superior de la pantalla. A—p g
Zoom 6ptico Zoom digital

Alejar Acercar

Zoom digital
Cuando la cdmara hace zoom hasta la ampliacién méxima del zoom dptico, al girar el control

del zoom hacia T se activard el zoom digital. El sujeto puede ampliarse hasta 4x de la
méxima relacion de zoom éptico.

El enfoque estaré en el centro del encuadre y la zona de enfoque no se mostrara cuando esta
activado el zoom digital.

(T R— w (T[T

Zoom bptico (hasta 24x). El zoom digital esta activado.

Zoom digital e interpolacion

A diferencia del zoom ¢ptico, el zoom digital utiliza un proceso para imagenes digitales conocido como
interpolacion para ampliar las imagenes, que produce un ligero deterioro de la calidad de laimagen en funcién
del tamano de imagen ((11108) y del aumento del zoom digital.

Lainterpolacion se aplica en las posiciones del zoom més allé de €. Cuando se aumenta el zoom mas allé de la
posicion g, se inicia lainterpolaciony el indicador de zoom se vuelve amarillo para indicar que se estd aplicando
la interpolacién.

La posicion de &t se desplaza a la derecha a medida que disminuye el tamafo de imagen, lo que permite
confirmar las posiciones del zoom en las que se puede disparar sin interpolacion con el ajuste de tamafo de
imagen actual.

W - [T
Cuando el tamafio de imagen es pequefio
« Mediante el uso de Zoom digital ((I1145) en el ment de configuracién ([11135), es posible restringir el

aumento del zoom dentro de unos limites donde las imagenes no se deterioren, o bien ajustar el zoom digital
de forma que no se active.

od1jeWoINe OPOJ\ :sediseq uoixdnpoidal A elyeibo1o4
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1 Ppulseel disparador hasta la mitad.

« Lacdmara enfoca el sujeto que se encuentra en la zona de
enfoque central. Cuando el sujeto esta enfocado, la zona de
enfoque aparece en verde.

« Cuando el zoom digital estd activado la zona de enfoque no se indica. Cuando la cdmara enfoca
el sujeto que se encuentra en el centro del encuadre, el indicador de enfoque ((118) se enciende
en verde.

El enfoque y la exposicion permaneceran blogueados mientras se mantenga pulsado el
disparador hasta la mitad.

Cuando el disparador se pulsa hasta la mitad y la cdmara no puede enfocar, la zona AF o el
indicador de enfoque parpadea en rojo. Cambie la composicion y pulse de nuevo el disparador
hasta la mitad.

0D13eWOINE OPOJ :SBIISeq UoIINPoIdai £ eye60304

2 Pulseel disparador hasta el fondo.
« Elobturador se abrird y la imagen se grabara en la tarjeta de '
memoria 0 en la memoria interna. g/-

m Pulsacion del disparador hasta la mitad o hasta el fondo

La cdmara dispone de un disparador de dos fases. Para ajustar el enfoque y la exposicion, pulse el disparador
aproximadamente hasta la mitad y pare cuando note resistencia. El enfoque y la exposicion se bloquearan
mientras el disparador se mantenga en esta posicién. Para abrir el obturador y tomar la imagen, pulse el
disparador hasta el fondo.

No haga fuerza al pulsar el disparador, ya que podria producir sacudidas de la cdmara y originar imagenes
movidas.

Pulse el disparador hastala  Pulse el disparador hasta el

mitad para bloquear el fondo para disparar.
enfoque y la exposicion.

28



Paso 3 Enfoque y disparo

m Durante la grabacion

Mientras se graban las imégenes, el contador de exposiciones restantes parpadearé. No abra la tapa del
compartimento de la bateria/ranura para tarjeta de memoria mientras se estan grabando imagenes. Si se
cortala alimentacion o se retira la tarjeta de memoria en estas circunstancias, se podria producir una pérdida de
datos o estropear la tarjeta o la cdmara.

m Autofoco

Es posible que el autofoco no produzca los resultados esperados en las siguientes situaciones. En algunos casos

excepcionales, es posible que no se enfoque el sujeto a pesar de que la zona de enfoque activa o el indicador de

enfoque aparezca en verde:

« Elsujeto estd muy oscuro.

« Laescena cuenta con objetos con un brillo muy diferente (p. ej, el sol esta detrds del sujeto, que se encuentra
alasombra).

« No hay contraste entre el sujeto y lo que le rodea (p. e}, cuando el sujeto se encuentra delante de una pared
blanca y lleva una camisa blanca).

« Hay varios objetos a distintas distancias de la cdmara (p. e}, el sujeto esta dentro de una jaula).

« Elsujeto se mueve rdpidamente.

En estas situaciones, intente pulsar el disparador hasta la mitad para volver a enfocar varias veces, o enfoque otro

sujeto y utilice el bloqueo del enfoque. Cuando utilice el bloqueo del enfoque, asegurese de que la distancia entre

la cdmara y el sujeto para el que se haya bloqueado el enfoque sea la misma que la que distancia al sujeto real.

Bloqueo del enfoque

Utilice el bloqueo del enfoque pare enfocar sujetos que no estén en el centro cuando se haya seleccionado
Central para el modo zona AF.

» Asegurese de que la distancia entre la cdmara y el sujeto no cambia.

« Elenfoque se bloqueard mientras se mantenga pulsado el disparador hasta la mitad.

!P%NF» J; ‘F%@ A e

2 fi2
Encuadre el Pulse el Compruebe que Mantenga pulsado el Pulse el
sujeto a enfocar disparador lazona de disparador hastala  disparador
con la cdmara. hastalamitad.  enfoque esta mitadyvuelvaa  hastaelfondo
verde. componer laimagen. para disparar.

Luz de ayuda de AF

Siel sujeto esté insuficientemente iluminado, se puede encender la luz de ayuda de AF ((11145) pulsando el
disparador hasta la mitad.

od1jeWoINe OPOJ\ :sediseq uoixdnpoidal A elyeibo1o4
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Visualizacion de imagenes (modo de reproduccion)

Pulse el boton [>].

La Ultima imagen tomada se mostrard en el
modo de reproduccion a pantalla completa.
Pulse A, 'V, oW enel multiselector para ver
mas imagenes. Mantenga pulsado el boton
para avanzar rapidamente las imégenes.
También se pueden seleccionar las imadgenes
girando el dial de control.

Las imégenes pueden aparecen brevemente a baja resolucién mientras se leen desde la tarjeta de

memoria o desde la memoria interna.

Pulse el botén [] o pulse el disparador para cambiar al modo de disparo.

Cuando se muestra [}], aparecen las imagenes grabadas en la
memoria interna. Cuando hay una tarjeta de memoria en la cdmara,
no aparece [[4] y se muestran las imagenes guardadas en la tarjeta
de memoria.

Borrado de imagenes

1

Pulse el botén T para borrar la
imagen que se muestre en la
pantalla en ese momento.

Utilice el multiselector

para elegir Si y pulse el

boton @8).

« Para salir sin borrar laimagen,
elija No y pulse el boton GR).

'Borraliimaen’?

16/05/2009 16:80
0004.JP@

Indicador de la
memoria interna

Finalizado



Paso 4 Visualizacion y borrado de imégenes

Opciones disponibles en el modo de reproduccion
Las opciones siguientes estdn disponibles en el modo de reproduccion a pantalla completa.

Opcién Utilice Descripcién A
Permite ampliar la vista de la imagen que se
muestra en ese momento en la pantalla hasta
Zoom de reproduccion TQ 10x aproximadamente. 73
Pulse el botdn @R para volver a la reproduccion
a pantalla completa.
Visualizacion de E-=-) Permite mostrar las imagenes en una vista de 4, 71
miniaturas/calendario 96 16 miniaturas o mediante el calendario.
Mostrar u 9cultar Muestra u oculta la informacién de disparoy la
informacion de la DISP . s , 15
- informacion de la fotograffa en la pantalla.
fotografia
Camlenie (] Alterna entre la pantalla y el visor electrénico. 14
visualizaciones
Grabar/reproducir ® Permite grabar o reproducir recordatorios de voz 50
recordatorios de voz de una duracién de hasta 20 segundos.
]
Cambiar a modo de Pulse el boton ] o el disparador para volver al 30
disparo ' Ultimo modo de disparo elegido.

Pulsacién del botén [>] para encender la cdmara
Sila cémara estd apagada, mantenga pulsado el botén [®] para encenderla en el modo de reproduccion.
El objetivo no saldra.

Visualizacion de imagenes

« Lasimagenes guardadas en lamemoria interna solo se podran ver sino hay una tarjeta de memoria en la cdmara.

« Lasimagenes tomadas utilizando prioridad al rostro ((11123) se girardn autométicamente cuando se
muestren en el modo de reproduccion a pantalla completa segun la orientacion del rostro.

Sila pantalla estd apagada en el modo de reposo debido a la funcién de apagado automético de la cdmara,
pulse el botén [&] para reactivarla ((11146).

Borrado de la Gltima imagen tomada en el modo de
disparo
En modo de disparo, pulse el botén T para borrar la ltima imagen tomada.

Borrado de varias imagenes

Elija Borrar ((11132) en el menu de reproduccién ((I1129) para borrar varias imagenes.

0313eWOINE OPON :seIIseq uoPINpoidal £ elyeifo104
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En lugares oscuros o cuando el sujeto esté a contraluz, puede disparar con flash subiendo el
flash incorporado.

El flash tiene un alcance aproximado de 0,5 a 8,0 m aprox. para gran angulary 1,7a 5,0 m
aprox. para tele (cuando Sensibilidad 1SO estd ajustada en Automatico).

Cambie el ajuste del flash segun la situacion.

SAUTD  Automdtico
El flash destella automaticamente cuando hay poca luz.
$®  Automético con reduccién de ojos rojos
Reduce los “ojos rojos” en los retratos ([@T334).
®  Desactivado
El flash no se dispararad aunque haya poca luz.
5 Flash de relleno

El flash se disparara al tomar una imagen. Se utiliza para "rellenar” (iluminar) las sombras y los
sujetos a contraluz.

40  Sincronizacién lenta

El flash de relleno se combina con la velocidad de obturacion lenta.
El flash ilumina el sujeto principal; se utilizan velocidades de obturacion lentas para captar el
fondo por la noche o con poca luz.

z Sincronizacién a la cortinilla trasera
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El flash destella justo antes de cerrarse el obturador, creando el efecto de una estela de luz
detras de los sujetos en movimiento.
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Ajuste del modo de flash

1 Pulse el botén % (apertura del flash).

El flash incorporado se levantara.

Uso del flash

« Cuando el flash incorporado esté bajado, el modo de flash queda fijo en ® (apagado).

2 Pulse % (modo de flash).

« Se mostrara el ment del modo de flash.

3 Utilice el multiselector para elegir el modo que
desee y pulse el boton @F).

Elicono del modo de flash seleccionado aparecerd en la parte

superior de la pantalla.

Cuando se utiliza #AUTD (automético), ZAIM aparece solo

durante unos segundos aunque los indicadores de la pantalla

(@15) estén encendidos.

Siun ajuste no se confirma pulsando el botén @B en el plazo
de unos segundos, se cancelard la seleccion.

m Bajada del flash incorporado

Cuando no utilice el flash incorporado, presione hacia abajo el flash con
cuidado hasta cerrarlo con un clic (1J7).

o ] ®

L1

y

1H2s  Fas [™ 161
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Uso del flash

m Disparo cuando hay poca luz y con el flash desactivado (®)

« Serecomienda que use un tripode para estabilizar la cdmara durante el disparo y evitar los efectos producidos
por las sacudidas de la cémara. Ajuste Reduc. vibraciones ((I1143) en Apagada cuando utilice un tripode
para estabilizar la cdmara durante el disparo.

Elindicador [IE{@) aparece cuando la cdmara aumenta automaticamente la sensibilidad. Las imagenes que se
tomen cuando [EE8) aparece en pantalla podrian quedar ligeramente moteadas.

m Observaciones sobre el uso del flash

Al usar el flash, los reflejos de las particulas de polvo del aire pueden aparecer como puntos brillantes en las
imagenes. Para reducir estos reflejos, ajuste el modo de flash en & (apagado) o tome las imégenes con el flash
incorporado bajado.

El indicador del flash

El indicador del flash muestra el estado del flash cuando el disparador se
pulsa hasta la mitad.

« Encendido: El flash destellar al tomar la imagen.

o Parpadea:  Elflash se estd cargando. Espere unos sequndos y vuelva a intentarlo. P
o Apagado: Elflash no destellara al tomar la imagen.

El ajuste del modo de flash

« El ajuste del modo de flash por defecto varfa seguin el modo de disparo:

- Modo X (automético): AUTD (automético)

- ModoP,'S, A, M: $AUTD (automatico)

- Modo de escena: el ajuste varfa para los distintos modos de escena (1141 a 47).

- Modo &% (selector automético de escenas): #AUTD (automatico) la cémara elige automaticamente el
ajuste del modo de flash mas adecuado para el modo de
escena seleccionado (L[132).

- Modo & (deportes-continuo): & (apagado)

- Pelicula a intervalos: $AUTD (automético)

El ajuste del modo de flash € (automético con reduccion de ojos rojos) aplicado en el modo 3

(automatico) se almacena en la memoria de la cdmara incluso después de apagarla, y vuelve a aplicarse la

préxima vez que se seleccione el modo ¥ (automético).

« Enlos modos de disparo P, S, A y M, el ajuste del modo de flash se guarda en la memoria de la cémara

incluso después de apagar la cdmara.

Reduccion de ojos rojos

La cdmara utiliza la reduccion de ojos rojos avanzada (‘correccioén de ojos rojos integrada’).

El flash destella varias veces a baja intensidad antes de que se dispare el flash principal, lo que reduce el efecto
de ojos rojos.

A continuacion, la cdmara analiza la imagen. Si se detectan ojos rojos, la zona afectada se procesaré para reducir
aln mas el efecto de ojos rojos antes de guardar la imagen.

Tenga en cuenta que, dado que se produce un ligero desfase entre la pulsacion del disparador y la toma de la
imagen, este modo no se recomienda si necesita una respuesta rapida del obturador. También aumenta
ligeramente el tiempo necesario para poder tomar la siguiente imagen. La reduccion de ojos rojos avanzada no
siempre produce los resultados deseados en todos los casos. En casos muy raros, las zonas sin 0jos rojos pueden
incluirse en el procesamiento de la reduccién de ojos rojos avanzada. Si fuera asf, elija otro modo y vuelva a
intentarlo.




La funcién de disparador automatico resulta practica para que su imagen se tome
automaticamente, como, por ejemplo, al tomar imdgenes conmemorativas, asi como para
reducir los efectos de las sacudidas de la cdmara que se producen al pulsar el disparador.
Se recomienda el uso de un tripode cuando se emplee el disparador automético. Apague
Reducc. vibraciones (L11143) cuando use un tripode.

1 pulse ® (disparador automético).

« Aparecerd el ment del disparador automatico.

2 Utilice el multiselector para elegir 10s 0 2s y pulse
el botén @X).

10s (diez segundos): adecuado para retratos conmemorativos.

2s (dos segundos): adecuado paraimpedir las sacudidas de la
camara.

Aparecera el modo seleccionado para el disparador automético. Disparador automatico

Si un ajuste no se confirma pulsando el boton @R en el plazo
de unos segundos, se cancelard la seleccion.

3 Encuadrela imagen y pulse el disparador
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hasta la mitad. = ®10
« Seajustaran el enfoque y la exposicion. ' [
1H26 F2.8
4 puscel disparador hasta el fondo.
« Sepondrd en marcha el disparador autométicoy en la

pantalla se mostraran los segundos que faltan para que '

se abra el obturador. La luz del disparador automatico L]
parpadeara. La luz deja de parpadear un segundo Qf

antes de tomar laimagen, y permanece encendida
hasta que se abre el obturador.

Cuando se abre el obturador, el disparador
automatico se desactiva (OFF).

Para detener el temporizador antes de que se tome
una imagen, pulse de nuevo el disparador.

1H2s  F2.8

Observaciones sobre [Z! (temporizador de sonrisa) y % (antiparpadeo)
Si se elige '3 0 ¥, el obturador se abre automaticamente ((1154) cuando se detectan rostros sonrientes
utilizando prioridad al rostro. 35
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Elija un modo de enfoque teniendo en cuenta el sujeto y la composicion.

AF

¥

MF

Autofoco

La cdmara ajusta el enfoque automéaticamente segun la distancia al sujeto. Utilice este modo si
la distancia entre el sujeto y el objetivo es de 50 cm o més, 0 1,7 m o més cuando el zoom de
la cdmara estd en la distancia focal minima.

Primer plano macro

Utilicelo para primeros planos de flores o pequenos objetos.

La distancia de disparo méas cercana variara en funcion del aumento del zoom.

Cuando el indicador de zoom esta situado donde la marca §2 se vuelve de color verde, la
cdmara puede enfocar sujetos a una distancia del objetivo de tan solo 10 cm. En la posicién de
zoom £, la cdmara puede enfocar sujetos a una distancia del objetivo de tan solo T cm.

Infinito

Utilicelo al disparar escenas lejanas a través de objetos cercanos como ventanas o al fotografiar
paisajes.

Cuando se pulsa el disparador hasta la mitad, la zona de enfoque o el indicador de enfoque

([I8) siempre aparece en verde. Sin embargo, es posible que la cémara no pueda enfocar
objetos cercanos. El modo de flash estd ajustado en & (apagado).

Enfoque manual

El enfoque se puede ajustar para cualquier sujeto que esté a una distancia de desde 1 cm al
infinito del objetivo ((1138).

Modos de enfoque disponibles en cada modo de disparo

a | PSAM  Iscene| 2 | x | w
AF (Autofoco) v v v' | v
& (Primer plano macro)| v/ v . *3 v v
M (Infinito) v v v v
MF (Manual) - v - v _

1
*2

*3

Ajuste predeterminado para cada modo de disparo.

Los modos de enfoque y el ajuste predeterminado disponibles varfan entre los distintos modos de escena
(@ 41a51).

La cdmara ajusta el modo de enfoque de acuerdo con el modo de escena que haya determinado
automaticamente ((1152).

El ajuste del modo de enfoque

En los modos de disparo P, S, A y M, el ajuste modificado del modo de flash se guarda en la memoria de la
camara incluso después de apagar la cdmara.



Uso del modo de enfoque

Ajuste del modo de enfoque

1 Pulse ¥ (modo de enfoque). il
« Se mostrara el mend del modo de enfoque. ﬁ

2 Utilice el multiselector para elegir el modo de
enfoque y pulse el botén @R). U
« Aparecerd el modo seleccionado para el modo de enfoque. [ ]
« Cuando se utiliza AF (autofoco), {F aparece solo durante unos
segundos aunque los indicadores de la pantalla (I115) estén
encendidos. 1Hes  F2.8 [ 16]

« Siun ajuste no se confirma pulsando el botén @R en el plazo
de unos segundos, se cancelard la seleccion.

Primer plano macro
En el modo de primer plano macro, la cdmara repetira automaticamente el enfoque. El enfoque se bloqueard al
pulsar el disparador hasta la mitad y se fijara la exposicion.

Sin embargo, en los modos P, S, A, M, U 1y U 2 tendré prioridad y se utilizaré el ajuste de Modo autofoco
(@125).

Infinito

Si ajusta el modo de enfoque al infinito mientras utiliza el modo € (automético) o los modos P, S, A, M,U 1
y U 2 la zona de enfoque no se visualizara en la pantalla.
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Uso del modo de enfoque

Uso del enfoque manual

T Ppulse ¥, (modo de enfoque) para
mostrar el menu de enfoque.
« Utilice el multiselector para elegir MF (enfoque
manual) y pulse el boton @R).
« Elcentro de laimagen se ampliardy se
visualizard en la pantalla.

2 Pulse A o V¥ en el multiselector para ajustar el
enfoque.

Ajuste el enfoque mientras ve la imagen en la pantalla.
Pulse A para enfocar sujetos alejados.
Pulse W para enfocar sujetos cercanos.

Pulse el disparador hasta la mitad para comprobar la
composicién. Siga pulsando hasta el tope para tomar la
fotograffa.

3 Pulseel botén @® para comprobar el campo de
visualizacion.
« El campo de visualizacién y la seccion central ampliada de la
imagen se mostraran juntos.
« Pulse el disparador en este momento para tomar la imagen.

4 pyise el boton GB.

« Aparece [ifF en la parte superior de la pantallay el enfoque
queda bloqueado. Se pueden tomar fotografias usando el
enfogue blogueado.

« Para volver a ajustar el enfoque, repita los pasos del 1 al 3.

« Para volver al autofoco, vuelva al paso 1y seleccione cualquier
ajuste que no sea MF.

MF (Enfoque manual)

« Se puede previsualizar una profundidad de campo aproximada (el drea de enfoque sobre el sujeto) pulsando
el disparador hasta la mitad.

« Elzoom digital no esta disponible.



La compensacion de exposicion se utiliza para modificar la exposicion a partir del valor
sugerido por la cdmara, para que las imadgenes salgan mas claras u oscuras.

1 Pulse [#4 (compensacién de exposicion).

» Aparece la gufa de compensacion de exposicion.
« Lacompensacion de exposicidn no estd disponible en el
modo M (manual).

2 Pulse A o V¥ enel multiselector para ajustar la
exposicion.

Cuando el sujeto sea demasiado oscuro: ajuste la
compensacion de exposicion hacia el signo "+,
Cuandoel sujeto sea demasiado claro: ajuste la compensacion

w_n

de exposicion hacia el signo "-".

La compensacion de exposicidn se puede ajustar en valores
comprendidos entre -2,0y +2,0 EV en variaciones de 1/3 EV.

3 Salga del ajuste de la compensacién de exposicién pulsando el botén G8).

« Siseestablece un valor de compensacion de exposicion distinto de 0.0, el valor se mostrara con
el icono BZ] en la pantalla.
« Para cancelar el ajuste de la compensacion de exposicion, cambie el valora 0.0 y pulse el botén

4 puseel disparador para tomar la imagen.

« También se pueden tomar imagenes con el valor de U}
compensacion de exposicion especificado pulsando el
disparador después del paso 2 (prioridad al rostro ((11123) no L1
estard disponible).

1H2s  F2p [* 16]

Valor de compensacion de exposicion
Enlos modos de disparo P, S'y A, el ajuste de la compensacion de exposicion se guarda en lamemoria de la cdmara
incluso después de apagar la cdmara.

Uso de la compensacion de exposicion

« Lacdmara tiende a reducir la exposicion cuando el encuadre estd dominado por objetos con mucha luz (por
ejemplo, grandes extensiones de agua, arena o nieve iluminadas por el sol) o cuando el fondo es mucho més
brillante que el sujeto principal.

« Lacompensacion negativa se podria utilizar en el caso de que grandes zonas del encuadre contengan objetos
muy oscuros (por ejemplo, una franja de hojas verde oscuro), o cuando el fondo sea mucho mas oscuro que
el sujeto principal.
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ro adecuado para las escenas

Los ajustes de la cdmara se optimizan automaticamente segun el tipo de sujeto que se
seleccione. Los modos de escena disponibles son los siguientes.

% Retrato Playa/nieve b Macro [d Copia
bl Paisaje & Pyesta de sol 11 Gastronomia i3 Contraluz

Retrato nocturno | i Amanecer/anochecer | M Museo X Asist. panorama

¥ Fiesta/interior Paisaje nocturno # Fuego artificial & Grabacién de voz*

* Consulte “Grabaciones de voz" ((1187).

Ajuste del modo de escena

1 Gire el dial de modo hasta SCENE.

2 Pulse el boton MENU para acceder ala E

pantalla del ment de escena, elija la
escena que desee con el multiselectory g Paisaje
2 Retrato nocturno

pU|Se el boton @ Fiesta/interior
« Seleccione la pestana S si el menu de escena

no esté en pantalla (1013). Puesta de sol

3 Encuadreel sujeto y tome la imagen.

« Enlos modos de escena que utilicen el flash,

aseqgurese de pulsar el boton 4 (apertura del '

flash) para subir el flash incorporado antes de 6 L]

disparar.

1H26 F2.8

Calidad de imagen y tamafio de imagen
([12107)y Tamanoi (12108) se pueden ajustar en el menu de escena.

9

Los ajustes de Calidad imag
Los cambios que se hagan al ajuste del tamario de imagen se establecerdn en todos los modos de disparo
(excepto en el modo de deportes-continuo, los modos U 1y U 2 y el modo de pelicula).



Disparo en modo de escena

Funciones

% Retrato

Utilice este modo para los retratos en los que el sujeto principal
destaque claramente. Los tonos de la piel del sujeto del retrato
quedaran tersos y naturales.

.

La cdmara detecta automaticamente el rostro que mira hacia la
cdmara y lo enfoca (consulte “Disparo con prioridad al rostro”
([12123) para obtener informacién adicional).

Sila cdmara detecta varios rostros, enfocard el més cercano.
Sino se reconoce ningun rostro, la cdmara enfocaré el sujeto del
centro del encuadre.

Laindicacién ¢Ha parpadeado alguien? puede aparecer cuando la
opcién Parpad. de adverten. ((11149) del menu de configuracion
estd ajustada en Encendido (ajuste predeterminado). Pulse el boton
@R o el disparador para volver a la pantalla de disparo. Consulte
“Funcionamiento de la pantalla ;Ha parpadeado alguien?”
([T150) para obtener informacion adicional.

El zoom digital no esté disponible.

5 | (70} | ) | Desactivado” | ) | AF | 4 | 00"

*

hal Paisaje

Utilice este modo para paisajes urbanos y rurales intensos.

.

Se pueden seleccionar otros ajustes.

La cdmara enfoca al infinito. Cuando se pulsa el disparador hasta la
mitad, la zona de enfoque o el indicador de enfoque ((118) se
ponen siempre de color verde. Sin embargo, puede que el enfoque
no esté ajustado paralos sujetos cercanos mientras la cdmara enfoca
al infinito.

La luz de ayuda de AF no se enciende, independientemente del ajuste seleccionado para Ayuda AF

(2145).

5 | ® | ) | Desactivado ! | ¥ | " | | 00

1
*2

(NR):

El disparador automético estd disponible.
Se pueden seleccionar otros ajustes.

Las imagenes tomadas en modos de escena que utilicen [NR se procesan autométicamente para reducir el
ruido, por lo que necesitardn més tiempo para grabarse.

Iconos utilizados para las descripciones

En las descripciones de esta seccion se utilizan los siguientes iconos: %, modo flash cuando el flash incorporado
esta levantado ([1132); ®, disparador automatico/temporizador de sonrisa/antiparpadeo (1135, 54);

W, modo de enfoque ((1136); B4, compensacion de exposicion ((1139).
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Di

Retrato nocturno .

U
d

.

sparo en modo de escena

tilice este modo para conseguir un equilibrio natural entre la iluminacion
el sujeto principal y la del fondo cuando haga retratos de noche.
La cdmara detecta automaticamente el rostro que mira hacia la
cédmaray lo enfoca (consulte “Disparo con prioridad al rostro”
((T123) para obtener informacion adicional).
Sila cdmara detecta varios rostros, enfocard el més cercano.
Sino se reconoce ningun rostro, la cdmara enfocara el sujeto del centro del encuadre.
La indicacién ¢Ha parpadeado alguien? puede aparecer cuando la opcion Parpad. de adverten.
([12149) del mend de configuracion esté ajustada en Encendido (ajuste predeterminado). Pulse el
botén @R o el disparador para volver a la pantalla de disparo. Consulte “Funcionamiento de la
pantalla jHa parpadeado alguien?” (L11150) para obtener informacién adicional.
Dispare con el flash incorporado levantado.
El zoom digital no esté disponible.
La deteccion de movimiento ((1144) esté desactivada.

£ | (7o | ) | Desactivado*zl N/ | AF | | 003

1
*2
*3

3 Fiesta/interior

A

luces de las velas y de la iluminacién de fondo en los interiores.

Flash de relleno con sincronizacion lenta y reduccidn de 0jos rojos.
El disparador automatico y ' (temporizador de sonrisa) estén disponibles.
Se pueden seleccionar otros ajustes.

decuado para tomar imagenes en fiestas. Capta los efectos de las

La cdmara enfocard el sujeto que se encuentre en el centro del encuadre.
Sujete la cdmara firmemente, ya que lasimagenes resultan afectadas
con facilidad por las sacudidas de la cdmara. Se recomienda el uso
de un tripode cuando se dispare en condiciones de poca luz. Ajuste
Reducc. vibraciones ((11143) en Apagada cuando utilice un
tripode para estabilizar la cdmara durante el disparo.

2 | 7% | ) | Desactivado*zl N | AF | | 007

1

*2
*3

Puede pasar automaticamente a sincronizacion lenta con reduccién de ojos rojos. Se pueden seleccionar
otros ajustes.

El disparador automatico esta disponible.

Se pueden seleccionar otros ajustes.

Para los modos de escena con (&), se recomienda el uso del tripode. Apague Reducc. vibraciones
([X2143) cuando use un tripode.

Las imagenes tomadas en modos de escena que utilicen [NR se procesan autométicamente para reducir el
ruido, por lo que necesitardn més tiempo para grabarse.



Disparo en modo de escena

Playa/nieve

Capta toda la luminosidad de temas tales como campos nevados,

playas y grandes extensiones de agua iluminadas por el sol.

« Lacdmara enfocard el sujeto que se encuentre en el centro del
encuadre.

5 | ST | ) | Desactivado*zl N/ | AF | [4 | 00"
*1 Se pueden seleccionar otros ajustes.
*2 Eldisparador automético esté disponible.

& Puesta de sol .

Permite conservar las intensas tonalidades de las puestas de sol y los

amaneceres.

« Lacémara enfocard el sujeto que se encuentre en el centro del
encuadre.

5 @ | ) | Desactivado™ | N | AF
*1 Se pueden seleccionar otros ajustes.
*2  Eldisparador automético esté disponible.

i Amanecer/anochecer @

Captalos colores que se observan con la tenue luz natural que hay antes

de que amanezca y después de la puesta de sol.

« Lacdmaraenfoca alinfinito. Cuando se pulsa el disparador hasta la mitad,
la zona de enfoque o el indicador de enfoque ((118) se ponen siempre
de color verde. Sin embargo, puede que el enfoque no esté ajustado para
los sujetos cercanos mientras la camara enfoca al infinito.

« Ladeteccion de movimiento ((11144) esta desactivada.
« Laluzde ayuda de AF no se enciende, independientemente del ajuste seleccionado para Ayuda AF ([@145).

5 ® | ) | Desactivado ™! | N | " | | 007
*1  Eldisparador automético esté disponible.
*2 Se pueden seleccionar otros ajustes.

(B):  Paralos modos de escena con (&), se recomienda el uso del tripode. Apague Reducc. vibraciones
([1143) cuando use un tripode.

(NR:  Lasiméagenes tomadas en modos de escena que utilicen NR se procesan automéaticamente para reducir el
ruido, por lo que necesitardn més tiempo para grabarse.
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Di

Paisaje nocturno .

Utilice este modo para captar paisajes nocturnos. Se utilizan velocidades

d

.

sparo en modo de escena

e obturacién lentas para conseguir espectaculares paisajes nocturnos.
La cdmara enfoca al infinito. Cuando se pulsa el disparador hasta la mitad,
la zona de enfoque o el indicador de enfoque ((118) se ponen siempre
de color verde. Sin embargo, puede que el enfoque no esté ajustado para
los sujetos cercanos mientras la cdmara enfoca al infinito.

La deteccién de movimiento ((11144) est4 desactivada.
Laluz de ayuda de AF no se enciende, independientemente del ajuste seleccionado para Ayuda AF ((11145).

5 ® | ) | Desactivado™! | N/ | A | 4 | 00

1
*2

¥ Macro

Permite fotografiar flores, insectos y otros objetos pequefios a

d

El disparador automético estd disponible.
Se pueden seleccionar otros ajustes.

istancias cortas.
El ajuste del modo de enfoque (1136) cambiard a $ (primer plano
macro) y la cdmara hace zoom autométicamente en la posicion de
la distancia més cercana en la que la cdmara puede enfocar.
Cuando el indicador de zoom esta situado donde la marca §2 se
vuelve de color verde, la cémara puede enfocar sujetos a una
distancia del objetivo de tan solo 10 cm. En la posicion de zoom £,
la cdmara puede enfocar sujetos a una distancia del objetivo de tan
solo 1.cm.
Modo zona AF se ajusta en Manual. Pulse el boton @B para elegir la zona de enfoque en la que se
adquiere el enfoque ((11122).
La cdmara ajusta continuamente el enfoque hasta que el enfoque se fija pulsando el disparador
hasta la mitad.
Puesto que las imagenes pueden verse afectadas facilmente por las sacudidas de la cdmara,
compruebe el ajuste de Reducc. vibraciones ((11143) y sujete firmemente la camara.

2 SAuTo ™! | ) | Desactivado*zl N | N/ | | 00"

1

*2

Se pueden seleccionar otros ajustes. Tenga en cuenta que es posible que el flash no pueda iluminar
totalmente el sujeto a distancias inferiores a 50 cm.
El disparador automético estd disponible.

Para los modos de escena con (&), se recomienda el uso del tripode. Cuando use el tripode, ajuste Reduce.
vibraciones en apagada ((J1143).

Las imagenes tomadas en modos de escena que utilicen [NR se procesan autométicamente para reducir el
ruido, por lo que necesitardn més tiempo para grabarse.



Disparo en modo de escena

{1 Gastronomia

Utilice este modo para tomar imagenes de alimentos. Consulte “Toma

de imé&genes en el modo gastronomia” (1148) para obtener

informacion adicional.

« Modo zona AF se ajusta en Manual. Pulse el boton @R para elegir
la zona de enfoque en la que se adquiere el enfoque ((11122).

5 ® | ) | Desactivado™! | N | N/
*1  Eldisparador automético esté disponible.
*2  Se pueden seleccionar otros ajustes.

I Museo

Se utiliza en espacios interiores donde esté prohibido realizar
fotografias con flash (por ejemplo, en los museos y galerias de arte) o
en otros ambientes en los que no quiera utilizar el flash.

« Lacdmara enfocard el sujeto que se encuentre en el centro del
encuadre.

Se utiliza BSS (selector de mejor disparo) ((11118) al disparar.
Puesto que las imagenes pueden verse afectadas facilmente por las
sacudidas de la cdmara, compruebe el ajuste de Reducc.
vibraciones ((11143) y sujete firmemente la cdmara.

« Ladeteccién de movimiento ((11144) esté desactivada.

La luz de ayuda de AF no se enciende, independientemente del ajuste seleccionado para Ayuda AF

@T45).
> ® | ) | Desactivado™! | N | AF*? | 4 | 007
*1 Eldisparador automético esté disponible.

*2 Se puede seleccionar ¥ (primer plano macro).
*3  Se pueden seleccionar otros ajustes.

.
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Disparo en modo de escena

Fuego artificial

Se utilizan velocidades de obturacion lentas para captar el estallido de

luz de los fuegos artificiales.

« Lacdmara enfoca al infinito. Cuando se pulsa el disparador hasta la
mitad, la zona de enfoque o el indicador de enfoque ((118) se ponen
siempre de color verde. Sin embargo, puede que el enfoque no esté
ajustado para los sujetos cercanos mientras la cémara enfoca al infinito.

« Elzoom digital no esté disponible.
La deteccion de movimiento ((I1144) esté desactivada.
Laluz de ayuda de AF no se enciende, independientemente del ajuste seleccionado para Ayuda AF

@145).
5 | ® | ) | Desactivado | N | " | | 00
[d Copia

Proporciona fotografias nitidas de textos o de dibujos impresos o
realizados sobre una superficie blanca.

« Lacdmara enfocard el sujeto que se encuentre en el centro del
encuadre.

Utilice el modo % (primer plano macro) (1136) en el modo de
enfoque con este modo para tomar imagenes a distancias cortas.
Es posible que el texto y los dibujos en color no queden bien.

5 | ®" | ) | Desacﬁvado*zl N/ | AF? | | 00"

*1 Se pueden seleccionar otros ajustes.
*2  Eldisparador automético esta disponible.
*3 Se puede seleccionar # (primer plano macro).

i3 Contraluz

Se utiliza cuando la fuente de luz esté detras del sujeto, haciendo que

sus rasgos o detalles queden en la sombra. El flash destella

automdticamente para “rellenar” (iluminar) las sombras.

« Lacdmara enfocard el sujeto que se encuentre en el centro del
encuadre.

« Dispare con el flash incorporado levantado.

« La deteccién de movimiento ((11144) est4 desactivada.

5 | L2 | ) | Desactivado! | N/ | AF | | 00
*1  Eldisparador automético esté disponible.
*2 Se pueden seleccionar otros ajustes.
(B Paralos modos de escena con (&), se recomienda el uso del tripode. Apague Reducc. vibraciones
([12143) cuando use un tripode.
(MR Las imagenes tomadas en modos de escena que utilicen (NR se procesan automaticamente para reducir el
ruido, por lo que necesitardn més tiempo para grabarse.




Disparo en modo de escena

] Asist. panorama

Se utiliza cuando se toma una serie de imagenes que posteriormente se uniran para crear una Unica
panordmica mediante el software Panorama Maker. Consulte "Toma de imagenes para una
panoramica” (1150) para obtener informacién adicional.

5 | ®" | ) | Desactivado*zl N/ | AF | 4 | 00"

*1 Se pueden seleccionar otros ajustes.
*2  Eldisparador automético esté disponible.
*3 Se puede seleccionar ¥ (primer plano macro) o Ak (infinito).

(MR Las imagenes tomadas en modos de escena que utilicen (NR se procesan automaticamente para reducir el
ruido, por lo que necesitardn més tiempo para grabarse.
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Disparo en modo de escena

Toma de imagenes en el modo gastronomia

Utilice este modo para tomar imagenes de alimentos.

1 Utilice el multiselector para elegir { | Gastronomia
en el menti de escena y pulse el boton @8 ((1140).

« Elajuste del modo de enfoque ((1136) cambiaré a ¥ (primer
plano macro) y la cémara hace zoom autométicamente en la
posicién de la distancia més cercana en la que la cdmara
puede enfocar.

2 Pulse A o V¥ enel multiselector para elegir el
balance de blancos.

o Pulse A para aumentar la cantidad de rojo, 0 ¥ para
aumentar la cantidad de azul.

3 Encuadrela imagen.

Cuando se coloca el indicador de zoom donde se encuentra
la marca §2 de color verde, la cdmara puede enfocar sujetos a
una distancia del objetivo de tan solo 10 cm. En la posicion de
zoom &£, la cdmara puede enfocar sujetos a una distancia
del objetivo de tan solo 1T cm.

Puesto que las imagenes pueden verse afectadas facilmente
por las sacudidas de la cdmara, compruebe el ajuste de
Reducc. vibraciones ((11143) y sujete firmemente la
camara.

Modo zona AF se ajusta en Manual (11122).

Pulse el botén @) para mover la zona de enfoque. Pulse A,
V., oW enel multiselector para mover el rea de enfoque
ala posicién deseada. Pulse el botén @R de nuevo para
bloguear la zona de enfoque seleccionada.

Los ajustes del disparador automético ((I135) y de la
compensacién de exposicion ((1139) se pueden ajustar
mientras la zona de enfoque est4 bloqueada.

Escenas
a.
i Amanecer/anochecer
Paisaje nocturno
¥ Macro

| Gastronomia

 Museo
Fuego artificial

8008
— 0
=
=

1128 F8I™ 16]

Elgo 1o m

% (]
1025 F20[™ {6l

8008




Disparo en modo de escena

4 pusecel disparador para tomar la imagen.

« Elenfoqueylaexposicidn se bloqueansi se pulsael =
disparador hasta la mitad, y si se pulsa hasta el '
fondo se toma una imagen. 4;

« Sila cdmara no puede enfocar, la zona de enfoque
parpadea en rojo. Cambie la composicion y pulse 025 2.8
de nuevo el disparador hasta la mitad.

(]

m Observaciones sobre el modo gastronomia
El modo flash esté desactivado. El ajuste del modo de enfoque ((1136) esté fijo en & (primer plano macro).

Ajuste del balance de blancos en el modo gastronomia

« Siseaumenta el rojo o el azul se reduciran los efectos de iluminacion.

« Sisecambia el balance de blancos en el modo gastronomia, no se verd afectado Balance blancos en el menu
de disparo ((11114).

El ajuste del balance de blancos aplicado en el modo gastronomia se almacena en la memoria de la cdmara
incluso después de apagarla, y se vuelve a aplicar la proxima vez que se seleccione el modo gastronomia.
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Disparo en modo de escena

Toma de imagenes para una panoramica

La camara enfocara el sujeto que se encuentre en el centro del encuadre. Utilice un tripode
para obtener los mejores resultados. Ajuste Reducc. vibraciones ((11143) en Apagada
cuando utilice un tripode para estabilizar la cdmara durante el disparo.

1

Utilice el muItnseIecton: para elegir B4 Asist. , Escenas
panorama en el menu de escenay pulse el botén @ “Q Copia

68 ((1140). #@ Contraluz

« Aparece el icono [> para mostrar la direccion en la que se & Grabacién de voz
unirdn las imagenes. = Calidad imagen
Tamano imagen

Utilice el multiselector para elegir la direccién y
pulse el botén €K).

« Decida como se van a unir las imagenes en la panordmica
definitiva: derecha (), izquierda (<), arriba (£ ) 0 abajo

(7). = o 2]
« Elicono de la direccion de barrido (D) de color amarillo se 1/425= F2.8: [* 16]

desplazara en la direccién pulsada, asf que pulse el boton @8
para elegir la direccién. Un icono de la direccién de barrido () de color blanco apareceré en la
direccion elegida.

« Sifuera necesario, aplique el modo flash ((1132), el disparador automético ((1135), el modo de
enfoque ((1136) y la compensacién de exposicion ([TA39) con este paso.

« Pulse el botén @R de nuevo para volver a seleccionar la direccion.

Tome la primera imagen.

« Laimagen tomada se mostraré en 1/3 de la
pantalla.

o 2
11425 F2.8 [* 161

Tome la segunda imagen.

» Haga coincidir el contorno de la siguiente imagen
de forma que un tercio del fotograma se solape con
laimagen anterior y pulse el disparador.

« Repita el procedimiento hasta que se hayan
realizado todas las tomas necesarias para
completar la imagen.




Disparo en modo de escena

5 Pylse el botén @R cuando haya terminado de ey
disparar.

« Lacdmara volverd al paso 2.

m Asistente de panoramica

« Unaveztomada la primeraimagen, no se podran ajustar las opciones del modo flash, disparador automatico,
modo de enfoque y compensacién de exposicion. Aplique los ajustes correspondientes antes de empezar a
disparar. Una vez empiece a disparar, no se pueden realizar cambios en los ajustes de calidad de imagen
(12107) o tamafio de imagen ((I1108), funcionamiento del zoom y borrado de iméagenes.

La serie para una panoramica concluye si la cdmara entra en el modo de reposo con la funcién de
desconexién automética ((11146) durante el disparo. Se recomienda establecer un valor alto para el ajuste de
tiempo que puede transcurrir antes de que se active la funcion de desconexion automatica.

Indicador AE/AF=L (bloqueo de exposicion)

RE/RF=LL se muestra para indicar que el balance de blancos, la exposicion
y el enfoque se han bloqueado en los valores establecidos para el primer
disparo. Todas las imagenes tomadas en la serie para una panoramica
tendran los mismos ajustes de enfoque, exposicion y balance de blancos.

= 12
Panorama Maker 2 [N .DNH”E
Instale Panorama Maker desde el CD Software Suite suministrado.
Transfiera las imégenes a un ordenador ((1193) y use Panorama Maker ((1196) para montarlas en una Unica
panordmica.

@ Informacién adicional

Consulte "Nombres de carpetas y archivos” ((1]156) para obtener informacion adicional.
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Con solo encuadrar unaimagen la cdmara selecciona automdticamente el modo de escena
mas adecuado para facilitar el disparo. Cuando la cdmara enfoca un sujeto en el modo
selector automético de escenas &%, automaticamente selecciona uno de los modos de

escena siguientes.

« Modo automético « Retrato ((1140)
« Paisaje ((1141) « Retrato nocturno ((1142)
« Paisaje nocturno ((1144) « Macro ((1144)

« Contraluz (1246)

1 Gire el dial de modo hasta &%.
« Sielflashincorporado no esté subido, aparecera
el mensaje El flash esta cerrado..

« Pulse el botén ¥ (apertura del flash) para subir
el flash incorporado.

1925 Fep [ 16]

2 Encuadreel sujeto y tome la imagen.

« Silacdmaraselecciona automéaticamente un modo de escena,

elicono del modo de disparo cambia al del modo de escena

que se activa.

IE: Modo automético WM: Paisaje noctuno
M Retrato A Macro

=N Paisaje IFEN: Contraluz

IEM: Retrato nocturno

K\\‘
<

l @
nnm
125 [® ﬂ

Pulse el disparador hasta la mitad para ajustar el enfoque y la exposicién. Cuando el sujeto estd

enfocado, la zona de enfoque (zona de enfoque activa) aparece en verde.

Pulse el disparador hasta el fondo para tomar la imagen.

Laindicacion ¢Ha parpadeado alguien? puede aparecer cuando la opcion Parpad. de

adverten. ((11149) del ment de configuracidn esté ajustada en Encendido (ajuste
predeterminado). Pulse el boton @R o el disparador para volver a la pantalla de disparo. Consulte
“Funcionamiento de la pantalla ;Ha parpadeado alguien?” ((11150) para obtener

informacion adicional.




Disparo en el modo de escena seleccionado por la cdmara (selector automatico de escenas)

m Observaciones sobre el modo selector automatico de escenas
En funcién de las condiciones de disparo, es posible que la cdmara no seleccione el modo de escena deseado.
Si esto ocurre, cambie al modo automético ((1124) o seleccione manualmente el modo de escena que desee

([140).

Enfoque en el modo de selector automatico de escenas

« Enelmodo de selector automético de escenas, la cdmara detecta y enfoca un rostro que mire hacia la camar
(consulte "Disparo con prioridad al rostro” (1123 para obtener informacion adicional).

« Siaparece elicono del modo de disparo o0 cuando se esta utilizando el modo IEZM (primer plano macro),
la cémara enfocard automaticamente sobre la zona (una de nueve) que contenga el sujeto més cercano a la
cémara. Es similar al ajuste Automatico de Modo zona AF ((11122).

Modo flash en el modo selector automatico de escenas

Se pueden aplicar los ajustes del modo flash #RUTD (automatico) (ajuste predeterminado) y & (apagado)

(@32

« Siseaplica #AUTD (automético), la cémara elige autométicamente el ajuste del modo flash més adecuado para
el modo de escena seleccionado.

« Siseaplica ® (apagado), el flash no destella, independientemente de las condiciones de disparo.

Funciones restringidas en el modo selector automatico de escenas

« Elzoom digital no esta disponible.
« No se puede utilizar & (temporizador sonrisa) y ¥ (antiparpadeo).
« No se puede utilizar el botén ¥ (botén de modo de enfoque) (1112, 36) del multiselector.
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Disparo automatico de rostros sonrientes

La cdmara detecta un rostro sonriente utilizando la prioridad al rostro y abre el obturador
automaticamente. Esta funcion se puede utilizar en los siguientes modos de disparo: modo
) (automatico), ajustes Retrato y Retrato nocturno (excepto antiparpadeo) del modo de
escena,ymodos P, S, A, M\U1yU 2

1 pulse ® (disparador automético).

2 Utiliceel multiselector para elegir & (temporizador
de sonrisa) o ¥ (antiparpadeo) (L155) y pulse el
botén @R.

3 Encuadrela imagen.

Aparecera el menu del disparador automatico.
Cambie cualquier ajuste del modo de flash, compensacién de
la exposicién o del menu de disparo antes de pulsar el boton

O.

Siun ajuste no se confirma pulsando el botén @) en el plazo
de unos segundos, se cancelard la seleccion.

Apunte la cdmara al sujeto.

Cuando la cdmara detecta un rostro que mira hacia la cdmara,
la zona de enfoque que lo contiene se mostrara con un borde
amarillo doble. La cdmara enfoca el rostro enmarcado con el
borde doble. El borde doble se volveré verde durante un
momento y el enfoque quedaré bloqueado.

Es posible detectar hasta tres rostros. Si se detecta mas de un rostro, el més cercano al centro del
encuadre tendra un borde doble y los demdas mostraran un borde simple.

El zoom digital no esté disponible.

4 puseel disparador hasta el fondo.

La cdmara empieza a buscar rostros sonrientes cinco segundos después de pulsar el disparador
hasta el fondo. El tiempo hasta que empiece la bisqueda se visualiza en la pantalla y el borde
doble se vuelve verde.

Pulse el disparador antes de que la cdmara empiece a buscar rostros sonrientes para detener el
temporizador.

Sila cdmara detecta que el rostro enmarcado por el borde doble esta sonriendo, el obturador se
abre autométicamente.

Una vez iniciada la cuenta atrés del temporizador, el rostro reconocido por la cdmara y
encuadrado por el borde doble se detectara como rostro sonriente.

Cuando se abre el obturador, se realizara repetidamente el disparo automético, en el que la
cdmara detecta un rostro sonriente, y abre el obturador automaticamente.




Uso del temporizador de sonrisa/antiparpadeo

5 pulseel disparador cuando se hayan tomado las imagenes deseadas.
« El disparo automético finalizara.
« Eldisparo también finalizard en las situaciones siguientes.
- Cuando se hayan tomado nueve imdgenes
- Cuando hayan transcurrido mas de cinco minutos desde que se pulso el disparador en el paso
4y no se haya detectado ningun rostro sonriente

Observaciones sobre el antiparpadeo

Seleccione el icono ¥ (antiparpadeo) en el paso 2 de la pagina anterior para usar la funcion

de antiparpadeo junto con el temporizador de sonrisa.

Una vez que la cdmara empieza a buscar rostros sonrientes en el paso 4, siempre que se

detectan rostros sonrientes, lacdmara toma dosimagenes y elige laimagen en la que los 0jos

de los sujetos estan abiertos.

« Elmensaje de la derecha se mostrara durante unos segundos ®
cuando la cdmara detecte que hay alguien parpadeando en

la imagen tomada. Uno o varios sujetos deben de
« No se puede seleccionar ¥ (antiparpadeo) para el modo haber cerrado 0s 0jos.

Retrato nocturno.

Funciones de prioridad al rostro y deteccion de rostro sonriente

Cuando la cdmara apunta a un rostro que mira hacia la cdmara con i1 temporizador de sonrisa/

) antiparpadeo, el rostro se reconoce autométicamente y se detecta ese rostro sonriente.

« Enalgunas condiciones de disparo, la funcién Prioridad al rostro no tendra efecto y no se podran detectar
rostros sonrientes.

« Consulte “Disparo con prioridad al rostro” (11123) para obtener informacién adicional sobre Prioridad al rostro.

Funcionamiento de la luz del disparador automatico para el temporizador de
sonrisa/antiparpadeo

Cuando se pulsa el disparador en el pado 4, la luz del disparador automatico parpadeara. La luz deja de

parpadear un segundo antes de que la cdmara comience a buscar rostros sonrientes.

« Cuando la cdmara ha detectado los rostros de la gente y esta esperando un rostro sonriente, la luz del
disparador automatico parpadea.

« Inmediatamente después de abrirse el obturador al detectarse un rostro sonriente, la luz del disparador
automatico parpadea.

Funciones restringidas en el modo de temporizador de sonrisa/antiparpadeo

« Elajuste del modo de enfoque cambiard a AF (autofoco). Si se cambia a un ajuste distinto de AF (autofoco),
L= (temporizador de sonrisa) o ¥ (antiparpadeo) se cancelaran.

« No se puede utilizar el flash para % (antiparpadeo).

« Enlos modos de disparo P, S, A, M, U 1y U 2 no se puede utilizar antiparpadeo si se ha activado B/N +
color en la opcién Blanco y negro de Optimizar imagen (LI1111).

Informacion adicional
Consulte "Autofoco” ([1129) para obtener informacién adicional.
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Modo de deportes-continuo

El modo de deportes-continuo permite disparar de forma rapida y continua mientras

mantiene pulsado a fondo el disparador. Con el disparo continuo, es posible captar

claramente los movimientos instantaneos de los sujetos en movimiento.

« Lasensibilidad 1SO se ajusta de forma automética dentro del alcance de 1SO 640 a 6400.

« Se pueden seleccionar tamaros de imagen de [3% 2048x1536 o inferiores.

« Los ajustes de enfoque, exposicion y el balance de blancos se fijan en los valores de la
primera imagen de cada serie.

1 Gireel dial de modo hasta &

@
(Deportes - Continuo). m
« El modo de disparo cambia al modo de [ 7
deportes-continuo.
el
= 1[25 F28 [° 600

2 Pulse el botén MENU y elija un tipo de disparo et - ol
continuo. Modo Alta velocidad »L2}
. u . I Caché de predisparo  OFf
‘Ccfmsu\teA ,Mer(;g Qe d‘eportes continuo” (1158) para obtener Calidad imagen 1R
informacion adicional. TEnEreimeeE [
Seleccione la pestafia & si el menu de deportes-continuo no
esta en pantalla (0J13).
Una vez completada la configuracién, pulse el boton MENU

para volver a la pantalla de disparo. Pulsando el disparador también se vuelve a la pantalla de
disparo.

onuuod-sa1odap ap opow

3 Encuadreel sujeto y dispare.

« Lacdmara enfocard el sujeto que se encuentre en el centro del (]
encuadre.
« Se pueden tomar 45 fotogramas como maximo de forma [
continua mientras el disparador esta pulsado hasta el fondo. T
w1028 F28 [ 60
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Disparo en el modo de deportes-continuo

m Observaciones sobre el disparo en el modo de deportes-continuo

« Cuando finaliza el disparo se necesita un periodo de tiempo mayor para grabar las imagenes. El tiempo que

lleva la grabacion puede variar dependiendo de la cantidad de imagenes tomadas, el ajuste de la calidad de

imagen, el ajuste del tamafio de imagen y la velocidad de escritura de la tarjeta de memoria que se esté

utilizando.

La exposicion se ajustard automaticamente. Si Modo Alta velocidad ((L[158) estd ajustado en Continuo A

o Continuo A (16:9), la velocidad de obturacidn se ajusta autométicamente dentro del intervalo entre

1/4000'y 1/20 seg.

« Lasiméagenes tomadas en este modo pueden aparecer con ruido ya que la sensibilidad ISO estd ajustada a un
valor alto.

« Cuando el nivel 1SO se ajusta a 640 o un nivel superior, es posible que la cdmara no obtenga la exposicion

adecuada cuando hace buen tiempo (las imégenes pueden resultar sobreexpuestas).

Los valores de exposicidn y de balance de blancos pueden ser inestables al tomar imadgenes en ambientes con

luces fluorescentes o lamparas de mercurio que parpadeen a alta velocidad.

« Tenga en cuenta que el disparo parara si se sube o se baja el flash incorporado mientras se mantiene pulsado

afondo el disparador.

El modo flash ((Zd32) se bloquea en & (apagado).

Los ajustes del modo de enfoque ((1136) se pueden cambiar. Si el ajuste se cambia a AF (autofoco) (ajuste

predeterminado o ¥ (primer plano macro) en el modo de deportes-continuo, el ajuste del modo de enfoque

cambiaré a AF permanente ((11125).

« Los ajustes de la compensacién de exposicion ((I139) se pueden cambiar.

« No se puede utilizar el disparador automético.

« Laluz de ayuda de AF no se encenderé aunque la ayuda AF (I145) esté ajustada.

m Observaciones sobre Continuo A (16:9) y Continuo A

Si se capturan objetos muy brillantes como el sol o luces en los modos Continuo A (16:9) o Continuo A, pueden aparecer
rayas verticales de luz (fenémeno conocido como "smear") en laimagen grabada. Laimagen, o partes de ella, alrededor
del "smear" pueden volverse oscuras o de color verde. Pare evitar que esto suceda, le recomendamos que no capture
de forma directa esos objetos brillantes al realizar la fotografia.

Informacion adicional

« Consulte “Autofoco” ((1129) para obtener informacion adicional.
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El menu de deportes-continuo cuenta con opciones de ajuste para los siguientes elementos.
Pulse el botdn MENU estando en el modo de deportes-continuo para acceder al ment de
deportes-continuo, y utilice a continuacion el multiselector para cambiar los ajustes.

« Seleccione la pestafia & si el menu de deportes-continuo no esté en pantalla (113).

Modo Alta velocidad
Seleccione el tipo de disparo continuo.
Velocidad
Opcidn méxima de Descripcion
disparo continuo
Abrox La cdmara dispara de forma continua a una
& Continuo A prox velocidad mayor que en Continuo A, y las
) 15 fotogramas por | .~ p ’
(16:9) g imagenes se graban con un tamafo de imagen
s€gundo de 169 (1920x1080).
[E) Continuo A Aprox.
(ajuste 11 fotogramas por
predeterminado) | sequndo
. Aprox. 6 fotogramas | El disparo continuo se realiza a alta velocidad.
&) Continuo M oorsequndo
. Aprox. 4 fotogramas
&) Continuo B orsequndo
Caché de predisparo

La caché de predisparo se puede ajustar cuando el Modo Alta velocidad esta ajustado en
Continuo A (16:9) o Continuo A. Con la caché de predisparo ajustada en Encendido, la
cdmara comienza a disparar cuando se pulsa el disparador hasta la mitad, y puede guardar
hasta diez fotogramas antes de pulsar a fondo el disparador. Se puede grabar hasta un
maximo de 35 imagenes durante el periodo en el que el disparador esta pulsado a fondo. De
esta forma aumenta la probabilidad de capturar un momento importante ((1159).

Calidad imagen
Se pueden cambiar los ajustes de Calidad imagen ((11107).
Tamafio imagen

Se pueden cambiar los ajustes de Tamafio imagen (@3108).

« Enel modo de deportes-continuo estan disponibles los siguientes tamarios de imagen:
[3% 2048x1536 (ajuste predeterminado), [2! 1600x1200, [ 1280x960,
[Pt 1024x768 y [TY 640x480.

« Fltamafio de imagen se cambia a 'S 1920x1080, y no se pueden seleccionar otros
tamanos de imagen con Continuo A (16:9) seleccionado.

onuuod-sa1odap ap opow

o Los ajustes de calidad de imagen y de tamafo de imagen en el menu de deportes-
continuo se guardan independientemente y no se aplican a los demds modos de disparo.
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Menu de deportes-continuo

Caché de predisparo

Cuando la caché de predisparo estd ajustada en Encendido, se empieza a disparar al pulsar el disparador hasta
la mitad durante mas de 0,5 segundos, y las imagenes (hasta diez) que se han grabado justo antes de pulsar el
disparador hasta el fondo se guardaran. Se puede grabar hasta un maximo de 35 imagenes durante el periodo
en el que el disparador estd pulsado a fondo.

El ajuste actual se visualiza durante el disparo (si se ha seleccionado Apagado, no aparece un icono para el ajuste
actual) (138). Cuando se pulsa el disparador hasta la mitad, el icono de caché de predisparo apareceré en verde.

¥
=

Pulsacion hasta la mitad Pulsacion hasta el fondo

Y Y

i >

Imégenes grabadas pulsando Imagenes grabadas
hasta la mitad pulsando hasta el fondo

(hasta diez fotogramas) (hasta 35 fotogramas)

« Compruebe la capacidad restante de la memoria antes de disparar. Se recomienda disponer de 45 fotogramas
0 més en la memoria antes de disparar.

Numero de fotogramas que se | Numero de fotogramas que se pueden grabar utilizando la
pueden grabar caché de predisparo
45 fotogramas o mas 10 fotogramas como méximo
44 fotogramas o menos 5 fotogramas como maximo
6 fotogramas o menos No se puede utilizar la caché de predisparo

0nupUo3-s9110d3p 3p OPO
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DisparoconP, S, A MUTyv2

Girando el dial de modo, puede disparar en los cuatro modos de exposicion siguientes:

P (automético programado), S (automético con prioridad a la obturacion), A (automatico
con prioridad al diafragma) y Ml (manual). Ademés de permitirle ajustar la velocidad de
obturacion y el diafragma, estos modos le ofrecen la posibilidad de controlar una serie de
ajustes avanzados como, por ejemplo, cambiar la sensibilidad ISO y el balance de blancos en
el menu de disparo ((11105).

Modo Descripcion Uso
Lacémara ajusta automdticamentela
velocidad de obturacion y el
ati diafragma para obtener una ,
Automético g " p, ) - Recomendado en la mayoria de las
P programado exposicidn optima. Permite utilizar o
an] ) ) situaciones.
((62) un programa flexible que cambia la
combinacion de velocidad de
obturacion y diafragma ((1162).
Utilicelo para disparar sujetos en
iti El usuario elige la velocidad de movimiento répido con una
Aqtomatlco 2 . 9 . X velocidad de obturacién répida, o
prioridad a la obturacion; la cdmara selecciona el L )
S Iy ) utilicelo para enfatizar los
obturacion diafragma con el que obtener los - .
0063 . movimientos de un sujeto en
( ) mejores resultados. L " !
movimiento al utilizar una velocidad
de obturacion lenta.
Automético con | El usuario elige el diafragma; la
A prioridad al cémara selecciona la velocidad de | Utilicelo para difuminar el fondo o
diafragma obturacién para obtener los mejores | enfocar el primer plano y el fondo.
(Te4) resultados.
M Manual El usuario controla la velocidad de Utilicelo para controlar la exposicion
(@65) obturacién y el diafragma. segun las necesidades de disparo.

ZNALN'NI'Y ‘S ‘d uod osedsig
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Los ajustes que se utilizan con frecuencia para los modos de disparo P, S, A y M se puede
grabaren U 10U 2 en el dial de modo. Girando el dial de modoa U 10 U 2 se pueden
tomar imagenes con los ajustes guardados que se utilizan con frecuencia ((1168).



Velocidad de obturacion y diafragma

Se puede conseguir la misma exposicion con diferentes
combinaciones de velocidades de obturacion y diafragma,
lo que permite congelar o difuminar el movimiento y
controlar la profundidad de campo. La siguiente figura
muestra como afectan a la exposicion la velocidad de
obturacion y el diafragma. Si se modifica el ajuste de
sensibilidad 15O ((11116), también se modifica el rango de
velocidades de obturacion y de valores de apertura a los
que se puede obtener la exposicion correcta.

Velocidad de obturacion rapida:
1/1000 seg.

ModosP, S, AyM

S

s ‘II”” 161
Velocidad de Diafragma
obturacion

Velocidad de obturacion lenta:
1/30 seg.

Diafragma abierto
(ndmero f pequefo):
f/2,8

Diafragma cerrado
(nUmero f grande):
f/8,0
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Dispare con los valores de velocidad de obturacién y diafragma ajustados automdticamente
por la cdmara.

1 Gireel dial de modo hasta P.

2 Encuadreel sujeto y dispare.

« Con el ajuste predeterminado, la cémara seleccionara ' * '
automaticamente la zona de enfoque (una de nueve) que
contenga el sujeto mas cercano ((11122).

Programa flexible

En el modo P se pueden seleccionar diferentes combinaciones de
velocidad de obturacion y diafragma girando el dial de control ("programa A0
flexible”). Mientras se utilice el programa flexible, aparecera un asterisco (M)
junto al indicador de modo (P) en la pantalla.

« Gire el dial de control hacia la derecha para lograr un diafragma més
abierto (numeros f pequenos) que difumine los detalles del fondo o una
velocidad de obturacion rapida que congele el movimiento.

Gire el dial de control hacia la izquierda para lograr un diafragma més
cerrado (ntmeros f grandes) que aumente la profundidad de campo o
velocidades de obturacion lentas que difuminen el movimiento.

Para restaurar la velocidad de obturacion y el diafragma predeterminados,
gire el dial de control hasta que desaparezca el asterisco X que esta junto
al indicador de modo. Si apaga la cémara o selecciona cualquier otro
modo, también se restauraran la velocidad de obturacion y el diafragma
predeterminados.

&

ON/OFF

m Observaciones sobre la velocidad de obturacion

Cuando se selecciona Multidisparo 16 para Continuo ((I1118) la velocidad de oburacién més lenta cambia a
1/2500 de segundo'y la velocidad de obturacién mas lenta se limita a 1/30 de segundo.



Ajuste la velocidad de obturacién y dispare.

1 Gireel dial de modo hasta S.

2 Gireel dial de control para elegir el valor [ S |

de la velocidad de obturacion entre
1/2000y 8 segundos.

3 Enfoque y dispare.

« Con el ajuste predeterminado, la cémara seleccionara ' * '
automaticamente la zona de enfoque (una de nueve) que gf

contenga el sujeto mas cercano ((11122).

m Modo S (Automatico con prioridad a la obturacién)

Sila velocidad de obturacion seleccionada tuviera como resultado imégenes sobreexpuestas o subexpuestas,
el valor de la velocidad de obturacion parpadeara cuando se pulse el disparador hasta la mitad. Elija otra
velocidad de obturacion y vuelva a intentarlo.

Con velocidades inferiores a 1/4 de segundo, el indicador de velocidad de obturacion se volveré de color rojo
para advertir de que se recomienda utilizar la reduccion de ruido ((1126) para reducir el “ruido’ que aparece
en forma de puntos de colores brillantes aleatorios. Se recomienda ajustar Reducc. de ruido en Encendido

(@120

m Observaciones sobre la velocidad de obturacion

Cuando se selecciona Multidisparo 16 para Continuo ((I1118) la velocidad de oburacién més lenta cambia a
1/2500 de segundo'y la velocidad de obturacién mas lenta se limita a 1/30 de segundo.
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Ajuste el valor de diafragma y dispare.

1 Gireel dial de modo hasta A.

2 Gireel dial de control para elegir el valor
de diafragma (ntimero f/).

« Cuando el zoom de la cdmara estd en la
distancia focal minima, es posible establecer el

diafragma en unos valores de entre f/2,8 y f/8,0; ;
con el zoom maximo, es posible establecerlo . = 161

entre los valores /5,0y f/8,0.

3 Enfoque y dispare.

« Con el ajuste predeterminado, la cdmara seleccionara ' * .
autométicamente la zona de enfoque (una de nueve) que g
contenga el sujeto mas cercano (11122).

m Modo A (Automatico con prioridad al diafragma)

Si el diafragma seleccionado tuviera como resultado imagenes sobreexpuestas o subexpuestas, el valor del
diafragma parpadeara cuando se pulse el disparador hasta la mitad. Elija otro valor de diafragma y vuelva a
intentarlo.

m Observaciones sobre la velocidad de obturacion

Cuando se selecciona Multidisparo 16 para Continuo ((I1118) la velocidad de oburacién més lenta cambia a
1/2500 de segundo'y la velocidad de obturacion mas lenta se limita a 1/30 de segundo.

m Diafragmay zoom

El diafragma se expresa como un nimero f, que es la relacion entre la distancia focal del objetivo y el didmetro
efectivo de la apertura (diafragma) a través de la cual entra luz en la cdmara. Los diafragmas abiertos (expresados
por un numero f pequeiio) permiten que entre mas luz en la cdmara, las aberturas pequenas (nimero f grande),
dejan entrar menos luz. Esta camara tiene un objetivo con una distancia focal de 4,6-110,4 mm y un diafragma
def/2,8af/5.Cuando el zoom de la cdmara esta al minimo, el nimero f disminuye. Cuando el zoom de la cdmara
estd al maximo, el nimero f aumenta.




Ajuste la velocidad de obturacién y el valor de diafragma, y dispare.

1 Gireel dial de modo hasta M.

2 pulse P> en el multiselector para activar el ajuste de
velocidad de obturacion.
« Elajuste activo cambia entre la velocidad de obturaciény el
diafragma cada vez que se pulsa P> en el multiselector.

« Avelocidades inferiores a 1/4 de segundo, el indicador de
velocidad de obturacion se vuelve de color rojo ((1163).

3 Gireeldial de control para elegir el valor
de la velocidad de obturacién entre
1/2000y 8 segundos.

Al ajustar el diafragma o la velocidad de
obturacién, el grado de desviacién con respecto
al valor de exposicion medido por la cdmara se
muestra durante unos pocos segundos en la
indicacion de la exposicion.

exposicion se muestraen EV (de -2 a +2 EVen
variaciones de 1/3 EV).

El grado de desviacion en la indicacion de la Sobreexpuesta  Subexpuesta

+2 0 -2
0

iy -
Una indicacién similar a la que se muestra a la

derecha indica que laimagen estara sobreexpuesta
en1EV(+1).

4 puise en el multiselector paraactivar el ajuste del
diafragma.

+1 -1
Indicador de la exposicién
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Modo M (Manual)

5 Gireel dial de control para elegir un
valor del diafragma.

« Repita los pasos del 2 al 5 para modificar los
ajustes de velocidad de obturacion y de
diafragma hasta conseguir la exposicién
deseada.

6 Enfoque y dispare.

« Con el gjuste predeterminado, la cdmara seleccionard '
automaticamente la zona de enfoque (una de nueve) que g
contenga el sujeto més cercano ((11122).

ZNALN'NI'Y ‘S ‘d uod osedsig

m Observaciones sobre la velocidad de obturacion

Cuando se selecciona Multidisparo 16 para Continuo ((11118) la velocidad de oburacién més lenta cambia a
1/2500 de segundo'y la velocidad de obturacién mds lenta se limita a 1/30 de segundo.

m Observaciones sobre sensibilidad ISO

Cuando Sensibilidad 1SO ((I1116) esté ajustado en Automatico (ajuste predeterminado), Sensib. ISO alta

auto. o Intervalo fijo automatico, la sensibilidad ISO se fijard en ISO 64.
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Los ajustes que se utilizan con frecuencia para los modos de disparo P, S, A y M se pueden
guardar en los modos U 10 U 2 del dial de modo.
Girando el dial de modo a U 10 U 2 puede disparar utilizando los ajustes guardados.
Se pueden guardar los siguientes ajustesen U 1y U 2

Ajustes basicos
:\/\Q%jgsﬁe disparo P/S/A/M Pantalla (114, 15) Posicion de zoom ((1127)
5 (compensacién de
% (Modo flash) (032) W, (modo de enfoque) (1136) exposicion) (139
Ment de disparo

=% Calidad imagen ((11107)

= Tamaro imagen (11108)

@ Optimizar imagen (1111)

WB Balance blancos (33114 | 180 Sensibilidad 150 (3116) &) Medicion (A117)
Oj Continuo (118) BKT Horquillado auto. (12121) | B Modo zona AF (00122)*
) Modo autofoco ((11125) Comp. exposic. flash ((11125) | NR Reducc. de ruido ((11126)

@ Control distorsion ((11126)

¥ D-Lighting activo ((1170)

1 Los ajustes seleccionados de programa flexible (ajustado en P), velocidad de obturacién (ajustadaen S'y
M) o diafragma (ajustado en A y M) se guardaran.
2 ladistancia focal seleccionada también se guardara si esta ajustada en MF (enfoque manual).

w

El valor predeterminado del preajuste manual se aplica a los modos de disparo P, S, A, MU 1yU 2

4 Laposicion de la zona de enfoque seleccionada se guarda cuando el modo zona AF esté ajustado en

m Bateria de reserva

Si se ha agotado la baterfa de reserva interna (I1139), se restablecerén los ajustes guardados en U1 y U2. Se
recomienda anotar cualquier ajuste importante.
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Uso de U 1, U 2 (Modo configuracién de usuario)

Memorizacién de los ajustesen U 1o U 2

1

Gire el dial de modo al modo de exposicion
deseado.

« GieloaP,S,AoM

« Los ajustes se pueden guardar aunque segirral 1o U 2

(los ajustes del modo de disparo P’ se memorizan en el
momento de la adquisicion de la cdmara).

Cambie a un ajuste de uso frecuente.

Pulse el boton MENU.

« Se mostrard el menu de disparo.
« Seleccione la pestana P, S, A,M,U 10U 2 cuando el
menU de disparo no esté en pantalla (1113).

Utilice el multiselector para elegir Guardar user
settings y pulse el bot6n @X).

Elija el destino en el que se debe grabar y pulse el
botén @R.

« Se grabardn los ajustes actuales.

« Los ajustes del destino se sobrescribiran.

Disparo
“Control distorsién
D-Lighting activo
Guardar user settings g
Restaurar user settings ==

Guardar user settings

| Guardar como U1

Guardar como U2




Uso de U 1, U 2 (Modo configuracién de usuario)
Restablecimiento de los ajustes guardados
El ajuste guardado volveré a ser el ajuste predeterminado del modo de disparo P.

1 Elija Restaurar user settings en la pantalla del Disparo

men de disparo y pulse el boton @9). * Control distorsion
D-Lighting activo
Guardar user settings

Restaurar user settings i

2  Eljja el destino a restablecer y pulse el botén @. ————
« Los ajustes guardados se han restablecido. | Restaurar U1

Restaurar U2
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"D-Lighting activo” conserva los detalles en luces y sombras para crear fotograffas con un
contraste natural. La imagen tomada reproducira el efecto de contraste que se aprecia a
simple vista. Es especialmente efectivo para disparar escenes en exteriores con mucha luz
desde un interior oscuro o para tomar imagenes de objetos sombreados en un dfa soleado.
Esta funcion se puede seleccionar en los modos de disparo P, S, A, M,U1,yU 2

1 Gireel dial de modo hasta P, S, A o M.

« Se puede ajustar aunque se seleccione U JoU 2

2 Pulse el botén MENU para acceder al

Disparo
mend de disparo, elija D-Lighting “Control distorsion  OFf
activo con el multiselector y pulse el ‘ v OFF
. uardar user settings ==
boton @ @ Restaurar user setlin%s o
« Seleccione la pestanaP, S, A, M,U10U 2
cuando el menu de disparo no esté en pantalla
Tn3).
3 Eljala cantidad de mejora y pulse el boton @8 D-Lighting activo
« Silos ajustes no se establecen en Apagada, en la pantalla H Alta
aparece el icono del ajuste actual (118). ™ Normal

i Baja

OFF

m D-Lighting activo

«» Cuando se dispara utilizando D-Lighting activo, se requiere més tiempo para grabar las imégenes.

« Cuando D-Lighting activo esta seleccionado, la exposicion se reducira en comparacion con el disparo sin
seleccionar D-Lighting activo. Se realizarén ajustes en los puntos de luz, las zonas subexpuestas y los tonos
medios para que el brillo de las transiciones sea adecuado.

Al disparar con D-Lighting activo, el ajuste de Medicién ((I1117) cambiaré a Matricial.

El ajuste de Contraste de las opciones de optimizacidn de imagen Personalizada ((11112) y Blanco y
negro ((1113) > Personalizada cambiaré a Automatico.

Si Sensibilidad 1SO ((11116) esté ajustado en Sensib. ISO alta auto. 0 en 1600 o mas, D-Lighting activo
cambiaré a Apagada.

D-Lighting activo frente a D-Lighting
La opcion D-Lighting activo del menu de disparo ajusta la exposicion antes del disparo para optimizar el rango

dindmico. La opcion D-Lighting ((I176) del menU de reproduccién optimiza el rango dindmico de las
imagenes después del disparo.



La reproduccion con todo detalle

Gire el control del zoom hacia W (E=a) en el modo de
reproduccion a pantalla completa ((1130) para mostrar las
imagenes como iméagenes en miniatura en el modo de

reproduccion de miniaturas.

1/ 10]

& on

Durante la reproduccién de miniaturas se pueden llevar a
cabo las operaciones siguientes.

disparo

Ultimo modo de disparo elegido.

Para Utilice Descripcion (RA]
Pulse A, ¥, € o P en el multiselector. 12
Elegir las imagenes
(=) Gire el dial de control. -
-—
Gire el control del zoom hacia W (E=a) para
aumentar el nimero de miniaturas en la progresion
Aumentar el nimero de 4— 9 —16 — visualizacion de calendario.
miniaturas mostradas/ WD En la visualizacion de calendario, se pueden
visualizacion de seleccionar lasimagenes seguin la fecha moviendoel
calendario cursor (A72).
Gire el control hacia T (Q) para volver a la
visualizacion de miniaturas. -
Gire el control del zoom hacia T () para reducir el
numero de miniaturas mostradas en la progresion
Reducir el nimero de T®Q 1694
miniaturas mostradas Gire el control hacia T (Q) de nuevo cuando se
muestren 4 miniaturas para volver a la reproduccion
a pantalla completa.
Volver a reproduccion a ® Pulse el botén 6 30
pantalla completa '
3]
Cambiar a modo de Pulse el botén ] o el disparador para volver al
' .
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Visualizacion de varias imagenes: Reproduccién de miniaturas

Iconos de las miniaturas Icono de ajuste de impresion Icono proteger
Cuando ajuste impresion (I1103) e imagenes
protegidas ((11132) estan seleccionados en el
modo de reproduccion de miniaturas, los iconos
mostrados a la derecha aparecen junto a ellas.
Las peliculas se muestran como fotogramas de
peliculas.

Fotogramas de peliculas

Visualizacion de calendario

Gire el control del zoom hacia W (E=3) en el modo de 2009 05
reproduccion cuando se muestren 16 miniaturas ((I171) para SUMTUWTh F Sa
cambiar a la visualizacién de calendario. ey e
Desplace el cursor y elija la imagen por la fecha. Las fechas Al e
. . . . . . 242526 27 2829 30
apareceran subrayadas en amarillo si existen imagenes 3

tomadas en esa fecha.

Mientras se muestra el calendario se pueden llevar a cabo las operaciones siguientes.

Para Utilice Descripcion [RA]

Pulse A, ¥, € o P> en el multiselector. 12
Seleccionar la fecha

(=] Gire el dial de control. -

Volver a reproduccién a ® Cambie a la reproduccion a pantalla completa de la 30

pantalla completa primera fotograffa tomada en la fecha elegida.

Volver a reproduccién T®

de miniaturas Gire el control del zoom hacia T (Q). -

m Observaciones sobre la visualizacion de calendario

« Lasimagenes tomadas sin que esté ajustada la fecha se tratardn como iméagenes tomadas el “01.01.09"
« Los botones MENU y T estan desactivados mientras se muestra el calendario.



Sise gira el control del zoom hacia T (R) en el modo de
reproduccion a pantalla completa ((1130), la imagen actual se
amplia y se muestra el centro de la imagen ampliado en la pantalla.
« Laquiade la parte inferior derecha muestra la parte que se

amplfa.
Con el zoom activado se pueden llevar a cabo las siguientes
operaciones.
Para Utilice Descripcion A

El zoom aumenta cada vez que se gira el control del zoom

Acercar TR hacia T (R), hasta 10x aproximadamente. Elzoomtambién | -
aumenta si se gira el dial de control hacia la derecha.
Gire el control del zoom hacia W' (E=). Cuando la
relacion de ampliacion llega a 1, la pantalla vuelve al

Alejar W E=) | modo de reproduccién a pantalla completa. -
El zoom también disminuye si se gira el dial de control
hacia la izquierda.

. Pulse A, ¥, o P> en el multiselector para mover

Mover el drea mostrada . <p> -torp 12
el 4rea mostrada a otras zonas de la imagen.

Volver a reproduccion a ® Pulse el boton 68, 30

pantalla completa

. Pulse el boton para recortar la imagen actual y que
Recortar laimagen MENU quede Unicamente la zona visible en la pantalla. 77
b
Cambiar a modo de Pulse el botén ] o el disparador para volver al 30

disparo

Ultimo modo de disparo elegido.

Imagenes tomadas con la funcion de prioridad al rostro

Cuando se amplia (zoom de reproduccién) unaimagen tomada utilizando

la funcién de prioridad al rostro (1123), la imagen se ampliara con el

rostro detectado durante el disparo en el centro de la pantalla.

« Sise ha detectado mds de un rostro, la imagen se aumentaré con el
rostro que se ha enfocado en el centro de la pantalla. Pulse &, ¥,
4,0 > en el multiselector para mostrar los otros rostros que se han

detectado.

« Sisegira el control del zoom atin més hacia T () o W' (B=), la relacién del zoom cambiard y se
convertiré en una visualizacion de zoom de reproduccion normal.
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Utilice esta cdmara para editar las imagenes en la propia cdmara y guardarlas como archivos
independientes ((11156).

Funcién de edicion Descripcion
Retoque rapido (LL175) Permite crear una copia con mejor contraste y colorido.
- Permite crear una copia de laimagen seleccionada en la que se mejora
D-Lighting ((1176) , piadetaimag a )
el brilloy el contraste al iluminar las zonas oscuras de la imagen.
Recorte de laimagen. Permite ampliar la imagen o mejorar la composicion
Recorte ((1177) 199 e 9 1! P
y Crear una copia que contenga Unicamente la parte visible en la pantalla.
. Permite crear una copia pequena de las imagenes, adecuada para
Imagen pequeria (1178) pia peq 9 P

utilizarla en paginas web o como archivo adjunto de correo electronico.

Permite crear una copia con marco negro en el borde de laimagen que

Borde negro ((LL179) proporciona algo més de impacto.

Observaciones sobre la edicion de imagenes

« Enlasimagenes tomadas con un Tamaio imagen (L11108) de 2% 3984x2656, (€9 3968x2232,y

%] 2992x2992 y las imagenes tomadas en el ajuste Continuo A (16:9) ((1158) solamente se puede realizar
la funcién de edicién de borde negro.

Las funciones de edicion de esta cémara no se pueden utilizar en imégenes tomadas con una cdmara que no
sea del mismo modelo y la misma marca.

Sise intenta ver una copia creada con esta cdmara en otro modelo de cdmara o en una cdmara de otra marca,
puede que laimagen no se muestre ni se pueda transferir a un ordenador.

Las funciones de edicién no estan disponibles cuando no hay espacio libre suficiente en la memoria interna
oen la tarjeta de memoria.

Limitaciones de la edicion de imagenes

22 edicion
12 edicion Retoque rapido | D-Lighting Recorte  |Imagen pequefia| Borde negro
Retoque rapido - - v v -
D-Lighting - - v v _

Recorte - - - - -

Imagen pequena - - - - -

Borde negro - - - - -

« No se puede editar dos veces la misma imagen con la misma funcién de edicién.

« Sedeberia aplicar en primer lugar Retoque rapido o D-Lighting, puesto que existen restricciones en el uso de
las combinaciones.

« No se puede aplicar el borde negro a las copias creadas con funciones de edicién.

m Imagenes originales y copias editadas

« Lascopias que se crean con las funciones de edicion no se borran cuando se eliminan lasimagenes originales.
Las imagenes originales no se borran cuando se eliminan las copias creadas con las funciones de edicién.

« Las copias editadas se almacenan con la misma fecha y hora de grabacion que las originales.

« Aunque se utilicen para la edicién las imagenes marcadas para Ajuste impresién ((11103) o Proteger
([T132), estos ajustes no se reflejaran en las copias editadas.



Edicion de imagenes

Uso de Retoque rapido

Permite crear facilmente imdgenes retocadas en las que se ha mejorado el contraste y la
saturacién. Las copias retocadas se almacenan como archivos independientes.

1 Elija laimagen que desee en el modo de v
reproduccion a pantalla completa ((1130) o de | U
miniaturas ((1171) y pulse el botén MENU. »@

« Se muestra el menu de reproduccién.

« Seleccione la pestaria [>] si el menu de reproduccién no esta
en pantalla (I13).

O

2 Utilice el multiselector giratorio para elegir Reproduccion =

L% Retoque rapido y pulse el boton 0R). P Reloaue Ao
@ By D-Lighting

La versidn original aparecerd a la izquierda y la editada

aparecerd a Iagderecﬁa. ! ! =l i'mprelslién
3 Pase diapositiva

Sise accede al menu de reproduccion desde un modo que no %@ Borrar

sea el modo de reproduccién, seleccione Retoque rapido <O Proteger

para acceder a la pantalla de seleccion de imégenes (130).

Seleccione una imagen para editarla y pulse el boton @K).

3 Eljala cantidad de mejora usando A o ¥ enel
multiselector, y pulse el botén .

« Secrearé una copia nueva editada.

« Para cancelar retoque répido, pulse el boton MENU.

« Se pueden reconocer las copias creadas con Retoque rapido
gracias al icono £% que se muestra al reproducirlas.

NOR #211
3 sz/y e

m Informacién adicional

Consulte “Nombres de carpetas y archivos” (11156) para obtener informacién adicional.
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Edicion de imagenes

Mejora del brillo y el contraste: D-Lighting

Se puede utilizar D-Lighting para crear copias en las que se mejore el brillo y el contraste,
dando més luzalas partes oscuras de unaimagen. Las copias mejoradas se almacenan como
archivos independientes.

1 Elija laimagen que desee en el modo de v
reproduccién a pantalla completa ((1130) o de | u
miniaturas ((1171) y pulse el botén MENU. »@ @

« Se muestra el menu de reproduccién.

« Seleccione la pestara ] si el menu de reproduccion no esta
en pantalla (13).

2 Utilice el multiselector para elegir B D-Lighting y

Reproduccién

pulse el botén €K). % Retoque rapido
« La version original aparecerd a la izquierda y la editada @ - T
. £ Ajuste impresion
aparecerd a la derecha. Q) Pase diapositiva
« Siseaccede al ment de reproduccion desde un modo que no 1@ Borrar
sea el modo de reproduccién, seleccione D-Lighting para +On Proteger

acceder a la pantalla de seleccién de imagenes ((11130).
Seleccione una imagen para editarla y pulse el boton @R

3 CElijala cantidad de mejora usando A o ¥ eneel
multiselector, y pulse el botén €K).
« Se creard una copia nueva editada.
« Para cancelar D-Lighting, pulse el boton MENU.

« Se pueden reconocer las copias creadas con D-Lighting
gracias al icono Ba que se muestra al reproducirlas.

D-Lighting

ﬂ Informacion adicional

Consulte “Nombres de carpetas y archivos’ (11156) para obtener informacién adicional.



Creacion de una copia recortada: Recorte

Edicion de imagenes

Cree una copia que contenga solola parte que se ve enla pantalla cuando se muestra B8 §4 con el zoom
de reproduccién ((J73) activado. Las copias recortadas se almacenan como archivos independientes.

1 Amplie la imagen que desee durante la
reproduccién a pantalla completa ((1130) girando el
control del zoom hacia T (Q).

Para recortar una imagen mostrada con orientacion vertical

(retrato), acerque laimagen con el zoom hasta que desaparezcan

las barras negras que se muestran a ambos lados de la pantalla. La

imagen recortada se mostrara con orientacion horizontal. Para

recortar laimagen con su orientacion vertical (retrato) actual, utilice primero la opcion Girar imagen
([12133) para girar la imagen de modo que se muestre con orientacién horizontal. A continuacion,
amplie laimagen para recortarla, recértela, y después gire laimagen recortada de nuevo a la

orientacion vertical (retrato).

2 Mejore la composicion en la copia.

« Gireel control del zoom hacia T (R) o W (B=) para ajustar la
relacion del zoom.

« Pulse A, ¥, oW en el multiselector para desplazarse por
la fotograffa hasta que en la pantalla solamente se vea la parte
que desee copiar.

3 Pulse el botén MENU.

4 Vutilice el multiselector para elegir Si'y pulse el
boton €8
« Se creard una imagen nueva que incluird Unicamente la parte
que se vea en la pantalla.
« Para cancelar la creacion de una copia recortada, elija No.

Tamaiio de imagen

¢ Guardar imagen como
aparece?

A medida que se reduce el drea a guardar, el tamario de la imagen (pixeles) de la copia recortada también se
reduce. Cuando el tamafio de la imagen recortada es 320 x 240 6 160 x 120, el icono de imagen pequefia [d o
[C3 aparece a la izquierda de la pantalla en el modo de reproduccion a pantalla completa.

Informacion adicional

Consulte “Nombres de carpetas y archivos” ((1]156) para obtener informacion adicional.
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Edicion de imagenes

Cambio del tamafo de las imagenes: Imagen pequeiia

Permite crear una copia pequefa de laimagen actual. Las copias pequefas se guardan como
archivos JPEG con una relacién de compresion de 1:16. Se puede elegir entre los siguientes

tamanos.
Opcién Descripcion
[m 640x480 Adecuado para la reproduccién en la television.
Ca 320x240 Adecuado para péaginas web.
[1160x120 Adecuado para los archivos adjuntos a los mensajes de correo electrénico.

1

Elija laimagen que desee en el modo de
reproduccién a pantalla completa ((1130) o de
miniaturas ((I171) y pulse el botén MENU.

« Se muestra el menu de reproduccion.

« Seleccione la pestaria [®] si el menu de reproduccién no esté
en pantalla (0113).

Utilice el multiselector giratorio para elegir

Fm Imagen pequefia y pulse el boton €8).

« Siseaccede al menu de reproduccion desde un modo que no
sea el modo de reproduccion, seleccione Imagen pequeia
para acceder a la pantalla de seleccion de imagenes (@3130).
Seleccione una imagen para editarla y pulse el boton @K).

Elija el tamafio de la copia que desee y pulse el
botén €R.

Elija Si'y pulse el botén @)

« Se creard una copia nueva mas pequena.

« Para cancelar la creacién de una copia pequena, elija No.
« La copia aparece con un marco gris.

Informacion adicional
Consulte "Nombres de carpetas y archivos” ((I1156) para obtener informacién adicional.

¢/

O

Reproduccién
“f& Girar imagen
@ Ocultar imagen

Bl Copiar
Borde negro

Imagen pequefa
[a 320x240
| [l 160x120

¢Crear archivo de

ima giueﬁiﬁ?.‘
( 4
/)




Edicion de imagenes

Adicion de un marco negro a las imagenes: Borde negro

Esta funcion permite crear copias con lineas negras de trazo Fino, Medio, 0 Grueso en los
bordes de la imagen. Las copias con marco negro se guardan como archivos independientes.

1 Elija laimagen que desee en el modo de v
reproduccion a pantalla completa ((1130) o de | u
miniaturas ((1171) y pulse el botén MENU. »@

« Se muestra el menu de reproduccién.

« Seleccione la pestana ] si el menu de reproduccion no esta
en pantalla (I13).

O

2 Utilice el multiselector para elegir [BX] Borde negro Reproduccion

y pulse el botén €K “&d Girar imagen
@ Ocultar imagen

Si se accede al menu de reproduccién desde un modo que no -
Fm Imagen pequeiia

sea el modo de reproduccion, seleccione Borde negro para BAl Copiar
acceder a la pantalla de seleccién de imagenes (130 BoraenegT0 5

Seleccione una imagen para editarla y pulse el botén @8

3 Elija el grosor del marco que desee y pulse el botdn Borde negro

®.
Medio
Grueso

4  Eiijasiy pulse el boton G8.

e Secreard una copia nugva con marco negro.

« Para cancelar la creacién de una copia con borde negro,
seleccione No.

3||e33p 0PO} U0 UOPINPOIdal B

m Borde negro

« Los bordes de unaimagen se ocultaran con lineas negras ya que la parte negra se dibuja desde los extremos
de laimagen segun su grosor.

« Siseimprime unaimagen con borde negro con la funcion de impresion sin bordes de laimpresora, es posible
que no se impriman los marcos negros.

X Informacion adicional
Consulte “Nombres de carpetas y archivos” ((1]156) para obtener informacion adicional.

79



3||e3ap 0po} Uod UgPINpoIdal e

80

Utilice §I micréfono |ntegr§d9 de la cdmara Para grabar 5 ,@5,2®@ 530
anotaciones de voz de las imagenes que estén marcadas con
M G en el modo de reproduccién a pantalla completa

([230).

Grabacion de anotaciones de voz

Se grabara una anotacién de voz con una

duracion méxima de 20 segundos mientras pulse

el boton OR).

« No togue el micréfono integrado durante la
grabacién.

« Durante la grabacién, en la pantalla
parpadearan [N y [,

Reproduccion de anotaciones de voz

Pulse el botén @R mientras ve la imagen en el ﬂ ﬂ

modo de reproduccién a pantalla completa para

ofr la anotacion de voz. La reproduccién acaba

cuando finaliza la anotacion de voz o cuando se

vuelve a pulsar el boton @).

« Se puede saber qué imagenes tienen
anotaciones de voz por el icono [T & [

« Utilice el control del zoom T (R) o W (B=) durante la reproduccion para ajustar el volumen.

Borrado de anotaciones de voz

Elija una imagen con anotacién de voz y pulse el botén .
Utilice el multiselector para elegir [#] y pulse el botén @R ¢ Borrar 1 imagen?
Solamente se borrara la anotacion de voz.

m Observaciones sobre las anotaciones de voz

« Sise borra unaimagen con una anotacién de voz adjunta, ambas se borraran.

« No se pueden grabar anotaciones de voz para imagenes que ya tienen una anotacion de voz adjunta. La
anotacion de voz existente debe borrarse para poder grabar una nueva.

« Las anotaciones de voz no se pueden adjuntar aimagenes tomadas con otras cdmaras.

Informacién adicional

Consulte “Nombres de carpetas y archivos’ (1156) para obtener informacion adicional.



Para grabar peliculas con el sonido recogido a través del micréfono integrado, seleccione el

modo de disparo y siga estos pasos.

« Elcontador de exposiciones mostrara la duracién maxima total
de la pelicula que se puede grabar.

1 Gireel dial de modo a ™. ' Y

=)

2 Pulseel disparador hasta el fondo para

empezar a grabar.

« Lacdmara enfocaré el sujeto que se encuentre '
en el centro del encuadre. 6

« Enla parteinferior de la pantalla aparecerd una
barra de progreso en la que se mostrara el OC—® &)
tiempo de grabacion restante.

« Parafinalizar la grabacion, pulse otra vez el disparador hasta el fondo.

« Lagrabacion se detiene automaticamente cuando la memoria interna o la tarjeta de memoria se
llenan, o el tiempo de grabacién alcanza los 25 minutos.

m Grabacion de peliculas

« La compensacion de exposicion ((1139) esta disponible. AF @utofoco), ¥ (primer plano macro) y ak (infinito)
estan disponibles para el modo de enfoque ((1136). El flash ((1132) solo se puede utilizar en peliculas a
intervalos. El disparador automatico y el temporizador de sonrisa/antiparpadeo estén desactivados.

Los ajustes del modo de flash, el modo de enfoque y la compensacion de exposicién no se pueden aplicar ni
cambiar mientras se estdn grabando peliculas. Aplique o cambie los ajustes, si fuera necesario, antes de que
se inicie la grabacién de la pelicula.

El zoom dptico no se puede ajustar una vez iniciada la grabacion de la pelicula. El zoom digital no se puede
utilizar antes de que la pelicula haya empezado a grabarse. No obstante, el zoom digital (hasta 2x) se puede
utilizar durante la grabacion de peliculas que no sean a intervalos.

Excepto enlas peliculas aintervalos, el dngulo de visualizacidn (amplitud de campo) al grabar peliculas es més
pequerio que al tomar imagenes fijas.

sejnaJjad

m Observaciones sobre la grabacion de peliculas

Cuando la pelicula se haya grabado completamente en la memoria interna o en la tarjeta de memoria, la pantalla
volverd al modo de disparo normal. No abra la tapa del compartimento de la bateria/ranura para tarjeta
de memoria mientras se estan grabando peliculas. Si se apaga la cdmara o se extrae la tarjeta de memoria
mientras se estan grabando peliculas se podria producir una pérdida de datos o estropear la tarjeta o la cdmara.

Cambio de los ajustes de pelicula

« Los ajustes de Opcio. pelicula, Modo autofoco y VR electrénico ((1182) se pueden cambiar desde el
men de peliculas.
« Cuando Opcio. pelicula esta ajustado en Pelicula a intervalos ¥, las peliculas se graban sin sonido.
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Los ajustes de Opcio. pelicula, Modo autofoco y VR electrénico se pueden cambiar
desde el menu de peliculas.

Pulse el boton MENU en el modo de pelicula para acceder al men de peliculas y utilice el
multiselector para modificar y aplicar los ajustes.

« Seleccione la pestafia " si el menu de peliculas no esté en pantalla ((I113).

"R Seleccion de Opcio. pelicula

Seleccione "R (pelicula) = MENU > " (men de peliculas) = Opcio. pelicula.

El ment de peliculas ofrece las opciones que se muestran a continuacion.

Opcién

Tamario de imagen y velocidad de avance

TV 640%
(ajuste predeterminado)

Tamario de imagen: 640 x 480 pixeles
Velocidad de avance: 30 fotogramas por segundo

Tamario de imagen: 640 x 480 pixeles
Velocidad de avance: 15 fotogramas por segundo

e Tam. peq. 320

Tamario de imagen: 320 x 240 pixeles
Velocidad de avance: 15 fotogramas por segundo

B3 Pelicula a intervalos %

(Ds4)

La cdmara dispara autométicamente a los intervalos especificados y
une las imagenes en una pelicula.

Grabe como se abren las flores 0 cémo salen las mariposas de su
capullo.

No se grabard sonido.

Tamario de imagen: 640 x 480 pixeles

Velocidad de avance: 30 fotogramas por segundo

Graba las peliculas en tonos sepia.

EH Sepia 320 Tamario de imagen: 320 x 240 pixeles
Velocidad de avance: 15 fotogramas por segundo
Graba las peliculas en blanco y negro.

B B/N 320 Tamano de imagen: 320 x 240 pixeles

Velocidad de avance: 15 fotogramas por segundo




Duracion maxima de la pelicula

El menu de peliculas

Memoria interna

Tarjeta de memoria

Seecy (aprox. 47 MB) (512 MB)
TV 640% ]
(ajuste predeterminado) 43s Aprox. 7min 10
i Tv 640 1min 26 Aprox. 14 min 10's
Tam. peq. 320 2min50s 25 min

[ Pelicula a intervalos

(84

513 fotogramas

1800 fotogramas por pelicula

B4 Sepia 320

2min50s

25min

B B/N 320

2min50s

25 min

* Todas las cifras son aproximadas. El tiempo méximo de grabacion puede variar en funcion de la marca de la
tarjeta de memoria. Esta cdmara puede grabar peliculas de una duracion méxima de 25 minutos. La duracién
restante de la pelicula que aparece en pantalla durante la grabacién sera de 25 minutos como maximo,

independientemente de la memoria disponible en la tarjeta de memoria.

Informacion adicional

Consulte “Nombres de carpetas y archivos” (11156) para obtener informacién adicional.

) Modo autofoco

Seleccione "R (pelicula) = MENU -> "R (menu de peliculas) = Modo autofoco.

Permite elegir la manera en la que enfoca la cdmara en el modo de pelicula.

Opcidén Descripcion

La cdmara enfoca al pulsar el disparador hasta la mitad y el enfoque se
bloguea mientras se mantiene pulsado el botdn. El enfoque se bloquea en
esta posicion durante el disparo.

3 AF sencillo
(ajuste predeterminado)

La cdmara ajusta el enfoque continuamente hasta que logra enfocar y se
bloquea.

Para evitar que el sonido del enfoque de la cdmara interfiera con la
grabacion, se recomienda utilizar AF sencillo.

AF permanente

sendjjad
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El mend de peliculas

& VR electrénico

Seleccione " (pelicula) = MENU => "R (men de peliculas) = VR electrénico.

Activa o desactiva el VR electrénico para la grabacién de peliculas.

Opcién Descripcion

@ Encendido Disminuye los efectos de las sacudidas de la cdmara en todos los modos de
(ajuste predeterminado) | pelicula, excepto en Pelicula a intervalos % .

OFF Apagado VR electrénico no esta activado.

Silos ajustes no se establecen en Apagado, en la pantalla aparece el icono del ajuste actual

(T8).

Reduccion de la vibracion para peliculas a intervalos

Para activar o desactivar la reduccion de las vibraciones mientras se graba en el modo Pelicula a intervalos ¥,
use el ajuste Reduce. vibraciones ((I1143) en el menu configuracion (A135).

Peliculas a intervalos
Grabe como se abren las flores o cémo salen las mariposas de su capullo (1182).

1 Utilice el multiselector para elegir Opcio. pelicula

) 3 i Pelicula
en el mend de peliculas y pulse el botén 6R). e Opcio pelicula ]
AF

Modo autofoco <]

« Seleccione la pestaiia "R si el ment de peliculas no est en o 5
VR electrénico [

pantalla (1113).

. % s .
2 seleccione M Pelicula a intervalos %k y pulse el S

boton €8 [WiTvesox ]

TV 640

Tam. peq. 320
B4 Sepia 320
Ef B/N 320




El ment de peliculas

Elija el intervalo entre disparos y pulse el botén GR). s
« Elija entre 30 seg., 1 min, 5 min, 10 min, 30 min y 60 min. 30 s
1 min
5 min
10 min
30 min

Pulse el boton MENU.

« Lacdmara volveré al modo de disparo.

Pulse completamente el disparador para empezar a grabar.

« Lapantalla se apaga y la ldampara de encendido parpadea entre las tomas.
« Lapantalla se reactiva automdticamente para la siguiente toma.

Para detener la grabacion, pulse el disparador hasta el fondo por segunda vez.

« Lagrabacion se detendrd automéaticamente cuando la memoria interna o la tarjeta de memoria
estén llenas, o cuando se hayan grabado 1800 fotogramas. Una pelicula de 1800 fotogramas
tiene un tiempo de reproduccion de 60 segundos.

m Pelicula a intervalos

Una vez tomada la primera imagen, no se podrd ajustar el modo flash ((1132), el modo de enfoque ((1136)
ni la compensacion de exposicion (1139). La segunda imagen y siguientes se tomaran con los mismos
ajustes. Aplique los ajustes adecuados antes de comenzar la grabacion.

Para evitar que la cdmara se apague inesperadamente durante la grabacion, utilice una baterfa totalmente
cargada.

Para alimentar la cémara de forma continua durante periodos prolongados, utilice el adaptador de CA EH-62A
(disponible por separado de Nikon). No utilice, bajo ningtin concepto, otra marca o modelo de adaptador de CA.
Elincumplimiento de estas precauciones podria sobrecalentar o dafar la cdmara.

No coloque el dial de modo en otro ajuste durante la grabacion.

sendjjad
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En el modo de reproduccién a pantalla completa ((1130), las
peliculas se reconocen por el icono de modo de pelicula
([1182). Para reproducir una pelicula, muéstrela en el modo
de reproduccion a pantalla completa y pulse el botn 8.

Utilice T o W del control del zoom durante la reproduccién
para ajustar el volumen.

Gire el dial de control para hacer avanzar o rebobinar la pelicula.

Los controles de reproduccién aparecen en la parte superior
de la pantalla. Pulse € o > en el multiselector para elegir un
controly, a continuacién, pulse el boton @8 para llevar a cabo
la operacion seleccionada. Se puede elegir entre las siguientes
operaciones.

161062009 16:80

m:m ["

Detenida

s e ) B3]

Durantela  Indicador

reproduccién  de volumen

Para Utilice Descripcion
Rebobinar [« Permite rebobinar la pelicula cuando se pulsa el botén @).
Avanzar ») Permite avanzar la pelicula cuando se pulsa el botén @).
Pulse el botén @R) para detener la reproduccion.
Mientras la reproduccién esta detenida, se pueden llevar a cabo las
operaciones siguientes.
@ Pulse el botdn @R) para rebobinar la pelicula un fotograma. E
Detener m rebobinado contindia mientras se mantiene pulsado el botdn.
) Pulse el botdn @R para avanzar la pelicula un fotograma. El
avance contindia mientras se mantiene pulsado el botén.
[®) | Pulse el boton @8 para reanudar la reproduccion.
P Pulse el botén @R) para volver al modo de reproduccion a pantalla
Finalizar =
completa.

Borrado de archivos de pelicula

Pulse el botdn T mientras se reproducen, cuando se muestran en el

modo de reproduccién a pantalla completa (1130) o cuando se
seleccionan en el modo de reproduccién de miniaturas (1171).
Seleccione Si'y pulse el botén @B para borrar la pelicula, o
seleccione No para salir sin borrar la pelicula.




Grabaciones de voz

Las grabaciones de voz se pueden recoger mediante el micréfono integrado y reproducir a
través del altavoz de la cdmara.

1 Gireel dial de modo hasta SCENE.

2 Pulse el botén MENU para acceder a la

Escenas
pantalla del ment de escena, elija “@ Copia
& Grabacién de voz con el X E iontraluz
: 2 sist. panorama
multiselector y pulse el botén @R  Crotatndovor
« Semostrara la duracion que podré tener la Calidad imagen
grabacion. Tamafo imagen

« Seleccione la pestafia & si el men de escena
no estd en pantalla (1113).

3 Pulse 4 o P> para seleccionar O en el panel de — 02:00: 00
operaciones, y pulse el botén @B para empezar a
grabar.

« Laldmpara de encendido se enciende durante la grabacion.

« Sino se realiza ninguna operacion durante unos 30 segundos
desde que empieza la grabacion de voz, la funcion de ahorro
de energfa de la cdmara se activa y se apaga la pantalla.
Pulse el boton DISP para encender la pantalla.

« Consulte “Operaciones durante la grabacion” ((J188) para obtener informacién adicional.

4 puse <o para seleccionar Il en el panel de operaciones, y pulse el botén
0B para parar la grabacién.

« La grabacion finalizaré automaticamente cuando se llene la memoria interna o la tarjeta de
memoria, o después de 120 minutos de grabacién en la tarjeta de memoria.

ZOA 3p SaUOIEgRID

Informacién adicional

Consulte “Nombres de carpetas y archivos’ (1156) para obtener informacién adicional.
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Realizacion de grabaciones de voz

Operaciones durante la grabacion

Indicador de grabacion 8
Indicador de progreso —Ed

(N HH=— Tiempo restante

= — NUmero de indice

(OO - 7 ¢ opraciones

Para

Utilice

Descripcion

Mover el cursor en
el panel de
operaciones

(&)
o
&)

Pulse o P> en el multiselector.

B Pulse el boton @B para finalizar la grabacion.

Il :Pulse el botén @R para detener la grabacion.
ElijaCry pulse el botdn @R para reanudar la grabacion
mientras esta detenida.

e
Crear un indice

[«
<

Pulse A o ¥ en el multiselector.

Los indices facilitan la localizacién de las partes que se deseen
de una grabacion.

Elinicio de la grabacion es el nimero de indice 01; el resto de
numeros de indice se asignan en orden ascendente cada vez
que se pulsa el multiselector, hasta el nimero de fndice 98.

* Los archivos copiados se pueden reproducir utilizando QuickTime o cualquier otro reproductor de audio
compatible con WAV. Tenga en cuenta que los indices creados con la cdmara no se pueden utilizar cuando
las grabaciones de voz se reproducen en ordenadores.



Gire el dial de modo hasta SCENE.

Pulse el boton MENU para acceder ala

. w Escenas
pantalla del ment de escena, elija *@ Copia
& Grabacién de voz con el ‘ E Contraluz
. . Asist. panorama
multiselector y pulse el botén €R).

« La pantalla cambia a la pantalla de grabacién $: Calidad imagen
de voz. Tamarfio imagen

« Seleccione la pestafia & si el ment de escena
no estd en pantalla (1113).

Pulse € o P> en el multiselector para seleccionar p. Reproduccion 00:01:00

Pulse A o 'V para seleccionar el archivo de sonido
deseado y pulse el botén 8.
« Se reproducird el archivo de sonido seleccionado.

« Consulte “Operaciones durante la reproduccion” ((1190) para
obtener informacién adicional.

ZOA 3p SaUOIEgRID
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Reproduccion de grabaciones de voz

Operaciones durante la reproduccion

Indicador de reproduccion —3 > |
Indicador de progreso — g
indice — ey

Numero de archivo — =

ST T MDHBERES— Tiempo de reproduccion
£ Indicador de volumen
&=~ NUmero de indice

Fechay hora de la grabacién

Panel de operaciones

Utilice el control del zoom T/W para ajustar el volumen de reproduccion.

Gire el dial de control para avanzar o rebobinar la grabacién de voz.

Los controles de reproduccién aparecen en la parte inferior de la pantalla. Pulse € o P> en
el multiselector para elegir un control y, a continuacién, pulse el botén @® para llevar a cabo
la operacién seleccionada. Se puede elegir entre las siguientes operaciones.

Para Utilice Descripcion
Rebobinar L] Permite rebobinar la grabacién de voz cuando se pulsa el botén @®.
Avanzar 13 Permite avanzar la grabacién de voz cuando se pulsa el botén €R).

Saltar al indice

L] Pulse el botén @B para saltar al indice anterior.

anterior
Saltar al indice . P

L [ 1] Pulse el botén @) para saltar al indice siguiente.
siguiente

M Pulse el botén @R para detener la reproduccion.
Detener > Pulse el botdn @R para reanudar la reproduccién mientras esta
detenida.
Finalizar | | Pulse el botén @R para finalizar la reproduccion.

Borrado de archivos de sonido

Pulse el botén T durante la reproduccién o elija un archivo de
sonido en la pantalla de grabacién de vozy pulse el botén 10
para mostrar el didlogo de confirmacién. Para borrar el archivo,
elija Si'y pulse el botén @R). Para cancelar el borrado, elija No.

Borrar
Se borrara el
archivo ¢Aceptar?




Se pueden copiar las grabaciones de voz de la memoria interna a la tarjeta de memoria y
viceversa.
Esta opcion solamente esta disponible cuando hay una tarjeta de memoria en la cdmara.

1

Pulse € o P> en el multiselector en la pantalla de
grabacién de voz (paso 3 de [1189), seleccione

COPY ypulse el boton 68.

Elija una opcién de copia y pulse el botén @9
« M= [2): Permite copiar las grabaciones desde la memoria
interna a la tarjeta de memoria.

o I @: Permite copiar las grabaciones desde la tarjeta de
memoria a la memoria interna.

Seleccione una opcién de copia y pulse el botén @K).

« Archivos seleccionados: contintie con el paso 4
« Copiar todos los archivos: continte con el paso 5

Elija los datos que se copiaran.

« Pulse P> en el multiselector para seleccionar el archivo (¥4).
Vuelva a pulsar P> en el multiselector para cancelar la
seleccion.

« Se pueden seleccionar multiples archivos.
« Pulse el botén @8 cuando haya finalizado el ajuste.

Reproduccion 01:48:32

Copiar archiv sonido
- [
O=-m

Cémara a tarjeta

Archivos seleccionados *

Copiar todos los archivos

Sel. archiv sonido

v 001 15/05/2009 17:30 ]

002 15/05/2009 18:30

003 26/05/2009 13:00
004 29/05/2009 16:40
6/2009 08:00

Cuando aparezca el didlogo de confirmacién, elija Si y pulse el botén €K).

« Seiniciard la copia.

m Observaciones sobre la copia de archivos de sonido

Es posible que esta cdmara no pueda reproducir o copiar archivos de sonido creados con otras cdmaras.

ZOA 3p SaUOIEgRID
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Conexion a televisiones, ordenadores e impresoras

Conecte la cdmara a la television con el cable de A/V suministrado para reproducir las
imagenes en la television.

1 Apague la cdmara.

2 Conecte la cémara a la televisién mediante el cable de A/V suministrado.

« Conectela clavija amarilla en la toma de entrada de video de la television y la clavija blanca en la
toma de entrada de audio.
Amarilla Blanca

VIDEO  AUDIO

«
@

Sintonice la televisién en el canal del video.

« Consulte los detalles en la documentacién proporcionada con la television.

4 Mantenga pulsado el botén [®] para encender la

camara.

« Lacdmara pasa al modo de reproduccién y las imagenes
grabadas en lamemoria interna o en la tarjeta de memoria se
pueden ver en la television.

« Mientras esté conectada a la television, la pantalla de la
cémara permanecera apagada.
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m Conexion del cable de A/V

Al conectar el cable de A/V, asegUrese de que los conectores tienen la orientacion correcta. No fuerce el cable
de A/V al conectarlo. Para desconectar el cable de A/V, no tire en dngulo del conector.

m Si no aparece nada en la television

Compruebe que el ajuste del modo de video de la camara en el ment configuracion ((11135) — Modo de
video ([11148) coincida con el estandar que utilice la television.
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Utilice el cable USB suministrado para conectar la cdmara a un ordenador y copiar (transferir)
las imagenes a un ordenador con el software Nikon Transfer que se proporciona.

Antes de conectar la camara

Instalacion del software

Antes de conectar la cdmara a un ordenador, se debe instalar el software, incluidos Nikon
Transfer y Panorama Maker, para crear fotos panoramicas, del CD Software Suite. Si desea
informacién adicional sobre como instalar el software, consulte la Guia de inicio rapido.
Sistemas operativos compatibles

Windows

Versiones preinstaladas de Windows Vista de 32-bits, ediciones Home Basic/Home Premium/
Business/Enterprise/Ultimate (Service Pack 1),

Windows XP Home Edition/Professional (Service Pack 3)

Macintosh
Mac OS X (versién 10.3.9,104.11,10.5.5)

Consulte la pagina web de Nikon para obtener la informacion mas reciente sobre
compatibilidad con los sistemas operativos.

m Observaciones sobre la fuente de alimentaciéon

« Cuando conecte la cdmara a un ordenador o a una impresora, utilice una baterfa totalmente cargada para
evitar que la cdmara se apague inesperadamente.

« Paraalimentar la cdmara de forma continua durante periodos prolongados, utilice el adaptador de CA EH-62A
(disponible por separado de Nikon). No utilice, bajo ninguin concepto, otra marca o modelo de adaptador de
CA. El incumplimiento de estas precauciones podria sobrecalentar o dafar la cdmara.
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Conexién a un ordenador

Transferencia de imagenes de la camara a un ordenador
T Encienda el ordenador en el que tenga instalado Nikon Transfer.
2 Apague la cdmara.

3 Conecte la cémara al ordenador con el cable USB suministrado.

4  Enciendala cdmara.

« Seiluminara la lampara de encendido.

. w
« Windows Vista: A
Cuando aparezca el didlogo Reproduccién automatica, S —(,\O’\))‘
haga clic en Copiarimagenes a una carpeta de mi equipo W0 oﬁ,'o’pp
con Nikon Transfer. Se iniciara Nikon Transfer. \é"

Para saltarse este didlogo en el futuro, marque la casilla Hacer
siempre lo mismo para este dispositivo:.
Windows XP:
Cuando aparezca el didlogo de seleccién de una accién, haga clic en Nikon Transfer Copiar
imagenes a una carpeta de mi ordenador y haga clic en Aceptar. Se iniciard Nikon Transfer.
Para saltarse este didlogo en el futuro, marque la casilla Utilizar siempre este programa para
esta accion..
e MacOSX:
Nikon Transfer se iniciara autométicamente si se selecciono Si en el didlogo Auto-Launch
setting al instalar Nikon Transfer por primera vez.
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m Conexion del cable USB

Al conectar el cable USB, asegurese de que los conectores tienen la orientacion correcta. No fuerce el cable
USB al conectarlo. Para desconectar el cable USB, no tire en dngulo del conector.

Es posible que no se reconozca la conexion cuando se conecte la cdmara a un ordenador mediante un
concentrador USB.
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Conexién a un ordenador

5 Transferencia de imagenes una vez finalizada la carga de Nikon Transfer.

« Hagaclicen el botén Iniciar transferencia en Nikon Transfer. Todas las imagenes se transfieren

al ordenador (con el ajuste predeterminado de Nikon Transfer).

@ o

D)

N

© vinisturas

Frocess

Oigen: P90

igen | Fomacén nstada

0ce 4faos

Dosinopinca | Desino erosena |y Pctrviown | Prefoncas

pr—

© Coadoansierencia Nivro dofeos en o4

Destino prncos C\ses\Niken e Pruesikon Trner

Boton Iniciar transferencia

« Lacarpeta a la que se transfieren las imagenes se abre de forma automética cuando finaliza la

transferencia (con el ajuste predeterminado de Nikon Transfer).

« Sise hainstalado ViewNX, se iniciaré ViewNX automdticamente y podré ver las imagenes

transferidas.

« Para obtener informacion adicional sobre el uso de Nikon Transfer o ViewNX, consulte la
informacion de la ayuda de Nikon Transfer o ViewNX.

6 Desconecte la cdmara cuando termine la transferencia.

« Apague la cdmara y desconecte el cable USB.
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Conexién a un ordenador

Uso de un lector de tarjetas

Las iméagenes guardadas en la tarjeta de memoria introducida en un lector de tarjetas o un dispositivo similar

también se pueden transferir al ordenador mediante Nikon Transfer.

« Silatarjeta de memoria tiene una capacidad de 2 GB o mds, 0 es compatible con SDHC, el dispositivo que se
vaya a usar deberd admitir estas caracteristicas de la tarjeta de memoria.

« Nikon Transfer se iniciara automaticamente al introducir una tarjeta de memoria en el lector de tarjetas o en
un dispositivo similar (ajuste predeterminado de Nikon Transfer). Consulte el paso 5 de “Transferencia de
imagenes de la cdmara a un ordenador” ((1195).

« Para transferir al ordenador las imagenes almacenadas en la memoria interna de la cdmara, estas se deben
copiar primero a una tarjeta de memoria utilizando la cémara (1191, 134).

Uso del ordenador para abrir archivos de imagen/sonido

« Desplécese a la carpeta en la que se hayan guardado las imégenes y abra una imagen en el visor propio del
sistema operativo.

« Los archivos de sonido se pueden reproducir utilizando QuickTime o cualquier otro reproductor de audio
compatible con WAV.

Creacion de panoramicas con Panorama Maker

« Con una serie de iméagenes tomadas con la opcion Asist. panorama del modo de escena ((1147) se puede
crear una fotografia panoramica mediante Panorama Maker.

« Panorama Maker se puede instalar en un ordenador con el CD Software Suite suministrado.

« Una vez finalizada la instalacion, siga el procedimiento que se describe a continuacion para iniciar Panorama
Maker.
Windows:
Desde el menu Iniciar, abra Todos los programas — ArcSoft Panorama Maker 4 — Panorama Maker 4.

Macintosh:

Abra Aplicaciones seleccionando Aplicaciones en el ment Iry haga doble clic en el icono Panorama Maker 4.
« Para obtener informacién adicional sobre la utilizacion de Panorama Maker, consulte las instrucciones en

pantalla y la ayuda de Panorama Maker.

Informacion adicional

Consulte "Nombres de carpetas y archivos” ((1]156) para obtener informacion adicional.



Los usuarios de impresoras compatibles con PictBridge ((11175) pueden conectar
directamente la cdmara a la impresora e imprimir las imagenes sin tener que utilizar un
ordenador. A continuacion se indican los pasos para la impresion.

[ Tome las imagenes
|
Elija las imagenes que desee
imprimir utilizando la opcién
(Ajuste impresion: [11103)
|
[ Realice la conexion a la impresora ((1198)

Imprima las imagenes de una en una [
(X99)

Imprima varias imagenes ((11100) ]

Apague la cdmara y desconecte el cable USB

m Observaciones sobre la fuente de alimentacion

» Cuando conecte la cdmara a un ordenador 0 a una impresora, utilice una baterfa totalmente cargada para
evitar que la cdmara se apague inesperadamente.

« Paraalimentarla cdmara de forma continua durante periodos prolongados, utilice el adaptador de CA EH-62A
(disponible por separado de Nikon). No utilice, bajo ningun concepto, otra marca o modelo de adaptador de
CA. Elincumplimiento de estas precauciones podria sobrecalentar o dafar la cdmara.

Impresion de imagenes

Ademéds de imprimir las imégenes que se hayan transferido a un ordenador e imprimir mediante una conexion
directa entre la cémara y la impresora las imdgenes grabadas en la tarjeta de memoria, para imprimir imagenes
también se puede optar por lo siguiente:

« Introducir la tarjeta de memoria en la ranura para tarjetas de una impresora compatible con DPOF.

o Llevar la tarjeta de memoria a un laboratorio fotogréfico digital.

Para imprimir con estos métodos, especifique las imédgenes y el nimero de copias de cada una con la opcion
Ajuste impresion ((1103) del menu de reproduccion.
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Conexién a una impresora

Conexion entre la camara y la impresora

1 Apague la cdmara.

2 Enciendala impresora.

« Compruebe los ajustes de la impresora.

3 Conectelacémaraala impresora con el cable USB proporcionado.

4  Enciendala camara. o=
o~ mW
« Cuando esté conectada correctamente, se abrira la pantalla T]

de inicio de PictBridge Menla pantalla de la cdmara. A N @‘

continuacion aparecerd la pantalla de seleccion de v ON/OFF

. . en

impresion 2. -

@

PictBridge

m Conexion del cable USB

Al conectar el cable USB, asegurese de que los conectores tienen la orientacion correcta. No fuerce el cable USB
al conectarlo. Para desconectar el cable USB, no tire en dngulo del conector.

Informacion adicional

Consulte “Impresién de imagenes de tamario 1:1" ((11110) para obtener informacién adicional.



Conexién a una impresora

Impresion de imagenes de una en una

Después de conectar correctamente la cémara a laimpresora ((1198), imprima las imagenes
siguiendo el procedimiento que se indica a continuacion.

1 Utilice el multiselector para elegir laimagen a
imprimir y pulse el botén @8).
« También se pueden seleccionar las imagenes girando el dial
de control.

« Gire el control del zoom hacia W' (B=g) para mostrar
12 miniaturas o hacia T (Q) para regresar al modo de
reproduccion a pantalla completa.

Impr. seleccién

2 Elija Copiasy pulse el botén G®. Pm—

Inicio impr.
Copias
Tamano del papel

3 Elija el nimero de copias (hasta nueve) y pulse el
botén @R.

4 Elija Tamaiio del papel y pulse el botén €K). PictBridge

Inicio impr.
Copias

Tamano del papel »

5 Elija el tamario de papel que desee y pulse el botén  —_—G__G" P
®.

« Para especificar el tamario del papel mediante los ajustes de 2;5""5"
impresora, elija Predeterminado en el menu de tamafio del
papel.

- 8"'x10"
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Conexién a una impresora

6 Elija Inicio impr. y pulse el botén GR).

Tamaiio del papel

7 Comenzaréla impresion.
« Cuando finalice laimpresion, en la pantalla volverd a aparecer
lo mismo que en el paso 1.
« Para cancelarla antes de que se impriman todas las copias,
pulse el boton @K).

Copia actual/ntimero total
de copias

Impresion de varias imagenes

Después de conectar correctamente la cémara a laimpresora ((1198), imprima las iméagenes
siguiendo el procedimiento que se indica a continuacion.

1 Cuando se muestre la pantalla de seleccién de v
impresion, pulse el boton MENU. | u
o Aparecerd el menu de impresion. »@

O

2 Utilice el multiselector para elegir Tamaio del Ment impresion

papel y pulse el botén @8). Imprimir seleccion
Impr. todas fotos
Impresién DPOF

Tamano del papel »
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« Para salir del menu de impresién, pulse el botén MENU.

3 Elija el tamarfio de papel que desee y pulse el botén

Tamarno del papel

@. Predeterminado

« Para especificar el tamario del papel mediante los ajustes de g;,i';flsn
impresora, elija Predeterminado en el menu de tamario del 100x150 mm
papel. e

- 8"'x10"
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Conexién a una impresora

4 Elija Imprimir seleccién, Impr. todas fotos o
Impresion DPOF y pulse el botén @)

Impr. todas fotos
Impresién DPOF
Tamafo del papel

Imprimir seleccion

Elijalas imdgenes (hasta un maximo de 99) y el nimero
de copias (hasta nueve por imagen).

« Pulse € o P> en el multiselector para elegir las
iméagenesy pulse A o ¥ para establecer el nimero
de copias de cada una.

También se pueden seleccionar las imagenes
girando el dial de control.

Las imagenes seleccionadas para imprimir
apareceran indicadas con el icono de marca de
verificacién y una cifra que indica el niimero de copias que se imprimiran. Si no se
especifica el nimero de copias de una imagen, no aparecera ninguna marca de
verificacion ni se imprimira dicha imagen.

Gire el control del zoom hacia T (Q) para cambiar al modo de reproduccién a pantalla
completa o hacia W (B=) para cambiar a la pantalla de 12 miniaturas.

Pulse el botdn @R cuando haya finalizado el ajuste.

Se mostrard el menu de laimagen de la derecha. Para
imprimir, elija Inicio impr. y pulse el boton @X).

Elija Cancelar y pulse el botn @R para volver al Blcopias
menu de impresion.

Impr. Seleccion

Cancelar
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Impr. todas fotos

Se imprimen, de una en ung, todas las imdgenes que

haya guardadas en lamemoriainterna o enlatarjeta de

memoria.

« Semostrard el ment de laimagen de la derecha. Para
imprimir, elija Inicio impr. y pulse el boton @8).

« Elija Cancelar y pulse el boton @R para volver al

menu de impresion. Cancelar

Impr. todas fotos

B copias
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Conexién a una impresora

Impresiéon DPOF

Imprime lasiméagenes cuya orden de impresion se haya

creado en la opcion Ajuste impresion.

« Semostrard el ment de laimagen de la derecha. Para
imprimir, elija Inicio impr. y pulse el botén @R).

« FElija Cancelar y pulse el boton @® para volver al
menu de impresion.

« Para ver la orden de impresién actual, elija Ver
imagenes y pulse el botén @R). Para imprimir
iméagenes, pulse el botén @K de nuevo.

5 Comenzaréla impresion.

« Cuando finalice laimpresion, en la pantalla volverd a aparecer
lo mismo que en el paso 2.

« Para cancelarla antes de que se impriman todas las copias,
pulse el botén @K).

Tamaiio del papel

Impresion DPOF

BN copias

Ver imagenes
Cancelar

Copia actual/nimerototal de
copias

La cdmara admite los siguientes tamafos de papel: Predeterminado (el tamafio de papel predeterminado para
la impresora actual), 3,5"x5", 5"x7", 100x150 mm, 4"x6", 8"x10", Carta, A3, y A4. Solamente se mostraran

los tamanos compatibles con la impresora actual.



Laopcion Ajuste impresion del ment de reproduccion se utiliza para crear ‘ordenes de impresion” digitales
para imprimir en impresoras compatibles con DPOF o en laboratorios fotogréficos ((11175).

Cuando la cdmara estd conectada a una impresora compatible con PictBridge, las imagenes se pueden imprimir
directamente en la impresora segun la orden de impresién DPOF que se haya creado para las imdgenes de la
tarjeta de memoria. Si se quita la tarjeta de memoria de la cdmara, se puede crear una orden de impresion DPOF
para las imégenes guardadas en la memoria interna e imprimirlas segun la orden de impresién DPOF.

T  Ppulse el boton MENU en el modo de reproduccién.

» Se muestra el menu de reproduccion.

2 Utilice el multiselector para elegir Ajuste Reproduccion
impresion y pulse el botén 08). % Retoque rapido
By D-Lighting
£ Ajuste impresion »
8 Pase diapositiva
1 Borrar
+©n Proteger

3 Elija Seleccionar imagen y pulse el botén GR).

Ajuste impresion

Seleccionar imagen »

Borrar ajus. impr

4 Elija las imégenes (hasta un maximo de 99) y el
numero de copias (hasta nueve por imagen). sﬂz@ mﬂ
. . 1|/
Pulse o> enelmuttiselector para elegirlas imégenes y pulse A o W = 7
para establecer el nimero de copias de cada una. ﬁ % )
También se pueden seleccionar las imégenes girando el dial de control.
Las imagenes seleccionadas para imprimir apareceran indicadas con el
icono de marca de verificacion y una cifra que indica el nimero de
copias que se imprimiran. Si no se especifica el nimero de copias de una imagen, no aparecera ninguna
marca de verificacion ni se imprimira dicha imagen.
Gire el control del zoom hacia T (Q) para cambiar al modo de reproduccién a pantalla completa o hacia
W (E=) para cambiar a la pantalla de 12 miniaturas.
« Pulse el botén @8 cuando haya finalizado el ajuste.
Informacmn adicional
Consulte “Impresion de imagenes de tamario 1:1" ((11110) para obtener informacion adicional.

E
]
3

seJosa1dwl @ S2I0PRUBPIO ‘SAUOISIAS|3) B UOIX3UOD)

103



se10521dW| 3 SBI0PRUIPIO ‘SUOISIAS|S} B UQIX3UOD

104

Creacion de una orden de impresion DPOF: Ajuste impresion

5 Elija si desea imprimir también lafecha de disparoy

/ o, 3 te impresion
la informacion de la fotografia.
« Elija Fecha y pulse el botén R para imprimir la fecha de

grabacion de todas las imagenes de la orden de impresion. M Fecha

M Info

« HijaInfoy pulse el botén @R para imprimir la informacion del
disparo (velocidad de obturacion y diafragma) de todas las
imégenes de la orden de impresion.

« FHlija Finalizado y pulse el botén @R) para completar a orden
de impresion.

Las imagenes se\ecqonadas para su impresion se reconocen 15/08/2008 1530
porque muestran el icono & durante la reproduccion. 0004JP@

4 4

m Observaciones sobre la impresion de la fecha de disparo y la informacién de la
fotografia

Silas opciones Fecha e Info estén activadas en el menu de Ajuste impresion, la fecha de disparo y la informacion

de la fotografia se imprimirén en las imagenes si dispone de una impresora compatible con DPOF ((1175) que

admita laimpresion de la fecha de disparo y de la informacion de la fotografia.

« Lainformacion de la foto no se imprimiré si la cdmara se conecta directamente a una impresora, mediante el
cable USB suministrado, en la impresién DPOF (11102).

« Fecha e Info se restablecen cada vez que se muestra el menu de Ajuste impresion.

Borrado de todas las 6rdenes de impresion
Elija Borrar ajus. impr en el paso 3y pulse el botén @R). Se borraran las drdenes de impresion de todas las
imagenes.

Observaciones sobre la opcion Fecha de Ajuste
impresion

La fechay la hora que se impriman en laimagen es la fecha y la hora grabada

enlacamara cuando se tomd laimagen. La fechay la horaimpresas mediante

esta opcion no se veran afectadas si se cambian los ajustes de Fecha de la

camara en el menu configuracion después de haber tomado las imégenes.

Impresion fecha

La fechay la hora de grabacion se pueden imprimir en las imdgenes mediante la opcién Impresion fecha
([X2142) del menu configuracién. Las imégenes con la fecha y la hora impresa se pueden imprimir también
desde impresoras que no admitan la impresién de la fecha y la hora en las imégenes.

Solo se imprimira en las imagenes la fecha y la hora de la impresion de fecha, aunque Ajuste impresidn esté
activado con la fecha seleccionada en la pantalla de ajuste de impresién.



Ments de disparo, reproduccion y configuracion

El mend de disparo de los modos P, S, A, M, U 1y U 2 contiene las siguientes opciones.
& Calidadimagen” o7

Permite seleccionar la calidad de imagen (relacién de compresion) de las imagenes grabadas.
He  Tamafioimagen® 108

Permite seleccionar el tamario de imagen de las imdgenes grabadas.

(¢ Optimizar imagen T
Permite cambiar los ajustes para optimizar las imégenes segun la escena de disparo o sus
preferencias.
WB Balance blancos M4
Permite adaptar el balance de blancos a la fuente de luz.
150 Sensibilidad 1SO [RANRE)
Permite controlar la sensibilidad de la cdmara a la luz.
Medicién 7
Permite elegir cémo mide la cdmara la exposicion.
g5 Continuo s
Permite cambiar los ajustes de Continuo (disparo continuo) y BSS (selector del mejor disparo). =
BKT Horquillado auto. T2 g
Permite variar la exposicion en una secuencia de imagenes. i
B Modozona AF 122 §
Permite elegir el punto de enfoque de la cdmara. ',?.;
B  Modo autofoco 125 g_
Permite elegir la manera en que enfoca la cdmara. §:
Comp. exposic. flash 125 ;
Permite ajustar el nivel del flash. é,
NR Reducc. de ruido D126 é
Permite reducir el ruido en imagenes tomadas a velocidades de obturacion lentas. )
&  Control distorsion 26
Permite corregir la distorsidn.
Efy D-Lighting activo @70

Permite evitar la pérdida de detalle en luces y sombras cuando se toman fotografias.
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Opciones de disparo: El menu de disparo

cc
N=

Guardar user settings [T68
Permite guardar los ajustes editados actualmente en el dial de modoU 1y U 2

Restaurar user settings 69

cc
N=

Permite restablecer los ajustes guardados en U 1y U 2 a los ajustes predeterminados.

*  Esta opcién también se puede ajustar en los menus de otros modos de disparo (excepto en el modo de
pelicula).

Visualizacion del menti de disparo

Elija P (Automético programado), S (Automético con prioridad a la obturacion),

A (Automatico con prioridad al diafragma), Ml (Manual) o U 1/U 2 girando el dial de modo.
Pulse el boton MENU y seleccione una lenguieta de entre P, S, A,M,U 10U 2 para
acceder al menu de disparo (I13).

Disparo
\ E Calidad imagen

Tamafo imagen

* * Optimizar imagen G
A

Sensibilidad ISO Al

~Medicion

« Pulse el multiselector para seleccionar los elementos y ajustar las funciones de los menus
(@)

« Pulse el boton MENU para salir del menu de disparo.

m Funciones que no pueden aplicarse simultaneamente
Algunas funciones no pueden activarse junto con otras ((11127).

Desplazamiento por los menus de la cdmara
También puede utilizar el dial de control en vez de pulsar & o ¥ en el multiselector.



Opciones de disparo: El menu de disparo

= Calidad de imagen

Seleccione P, S, A o M= MENU & P, S, A, M (menti de disparo) (11105) & Calidad imagen

Elija la cantidad de compresion que se aplicard a las imagenes.

Una relacion de compresién menor producird imagenes de mayor calidad, pero también
archivos de mayor tamario, con lo que se limitard el nimero de iméagenes que se pueden
guardar.

FINE  Fine

Imagenes de alta calidad (relacion de compresion de 1:4), adecuadas para ampliaciones o
impresiones de alta calidad.

NORM  Normal (ajuste predeterminado)
Calidad de imagen normal (compresion de 1:8), adecuada para la mayorfa de las aplicaciones.

BASC  Basic

Calidad de imagen basica (compresion de 1:16), adecuada para iméagenes que se distribuirdn
por correo electronico o que se utilizaran en paginas web.

Enlos modos de disparoy de reproduccion, aparecerd en la pantalla el icono del ajuste actual

(118,9).

Observaciones sobre el ajuste de calidad de imagen

« Los cambios que se hagan al ajuste de calidad de imagen se establecerdn en todos los modos de disparo
(excepto en el modo de deportes-continuo, los modos U 1y U 2 y el modo de pelicula).

« Utilice el menu de deportes-continuo para cambiar el ajuste de calidad de imagen para el modo de deporte-
continuo (L158).

m Informacion adicional

Consulte “Nimero de exposiciones restantes” (11109) para obtener informacién adicional.
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s Tamaiio imagen

Seleccione P, S, Ao M= MENU > P, S, A, M (men de disparo) ((11105) = Tamafio imagen

Elija el tamaro de las imdgenes en pixeles para grabarlas.

Las imagenes tomadas con tamanos inferiores requieren menos memoria, por lo que son
adecuadas para su distribucion por correo electronico o web.

Por el contrario, cuanto mas grande es una imagen, mayor es el tamario en el que se puede
imprimir o mostrar sin que se vea con grano, lo que limita el nimero de imagenes que se
pueden grabar.

Tamafio de imagen Descripcion

4000x3000
2 (ajuste
predeterminado)

Permite grabar imagenes con mayor detalle que las tomadas a
(8" 32642448 0 [ 2592x1944.

8

2 3264x2448 El correcto equilibrio entre el tamafio de archivo y la calidad hace de esta
7 25921944 opcion la mejor en la mayoria de los casos.

3 2048x1536

Més pequeno que [2 4000x3000, [B% 3264x2448 y [ 2592x1944
para grabar mds imégenes.

2 1600x1200
™ 1280x960

PG 1024x768 Permite grabar imégenes adecuadas para la pantalla de un ordenador.

Permite grabar imagenes adecuadas para su reproduccion en la television

v %
Rogts 0 para su distribucién por correo electrénico.

Permite grabar imégenes con la misma relacion de aspecto (3:2) que las

32
B e tomadas con las camaras de pelicula de 35 mm.

Permite grabar imagenes con la misma relacién de aspecto (16:9) que las

63
59 3968x2232 televisiones de pantalla panordmica.

uopeINGYUOD A ugidINPoIdal ‘oledsip p sNUIN

[ 2992x2992 Permite grabar imégenes totalmente cuadradas.

Enlos modos de disparoy de reproduccion, aparecerd en la pantalla el icono del ajuste actual

(1328,9.

Observaciones sobre el ajuste de calidad de imagen

« Los cambios que se hagan al ajuste del tamafo de imagen se establecerdn en todos los modos de disparo
(excepto en el modo de deportes-continuo, los modos U 1y U 2 y el modo de pelicula).
« Cambie los ajustes de tamafio de imagen para el modo de deportes-continuo con el menu de deportes-

108 continuo ((IA58).
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Numero de exposiciones restantes

En la siguiente tabla aparece el nimero aproximado de imagenes que se pueden guardar en la memoria interna
y en una tarjeta de memoria de 512 MB con cada combinacion de ajustes de Tamafio imagen (LI1108) y
Calidad imagen ([I1107). Tenga en cuenta que el nimero de imagenes que se puedan almacenar variara con
la composicién de laimagen (por la compresién JPEG). Ademas, este nimero puede diferir en funcion de la
marca de la tarjeta de memoria, aunque la capacidad de la tarjeta de memoria sea igual.

- . . . Memoria interna Tarjeta de .Tamaﬁ'o’dez

Tamaro de imagen Calidad de imagen (aprox. 47 MB) memoria impresion

) (512 MB) (cm)
4000x3000 Fine 8 80

{2 (ajuste Normal 16 160 34%25
predeterminado) Basic 32 320
Fine 12 120

I8 3264x2448 Normal 24 240 28x21
Basic 48 470
Fine 19 190

[ 2592x1944 Normal 38 375 22x16
Basic 75 735
Fine 31 305

3 2048x1536 Normal 60 590 17x13
Basic 114 115
Fine 50 495

[2! 1600%1200 Normal 96 940 14x10
Basic 171 1675
Fine 77 755

™ 1280x960 Normal 140 1370 11x8
Basic 256 2515
Fine 114 1115

[t 1024x768 Normal 205 2010 9x7
Basic 342 3355
Fine 256 2515

™ 640x480 Normal 385 3775 5x4
Basic 616 6040
Fine 9 90

B2 3984x2656 Normal 18 180 34%22
Basic 36 355
Fine il 110

{89 3968x2232 Normal 2 215 34x19
Basic 44 430
Fine 1 105

[ 2992x2992 Normal 2 215 25%25
Basic 43 425
Fine 46 455

83 1920x10803 Normal 88 860 16%9
Basic 162 1590
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Siel nimero de exposiciones restantes es 10 000 0 mas, el que se mostraré en la pantalla serd “9999".
Tamano de impresidn con una resolucion de salida de 300 ppp.

Los tamanos de impresidn se calculan dividiendo el nimero de pixeles entre la resolucion de la impresora
(ppp) y multiplicindolo por 2,54 cm. No obstante, con el mismo ajuste de tamario de imagen, las imagenes
impresas a resoluciones superiores se imprimiran con un tamafio inferior al indicado, y aquellas que se
impriman a resoluciones inferiores se imprimiran con un tamarno superior al indicado.

Este tamafio de imagen se utiliza cuando se elige Continuo A (16:9) para la opcion Modo Alta velocidad
en el menu de deportes-continuo.

[}

w

Impresion de imagenes de tamaiio 1:1

Cambie el ajuste la impresora a “Borde” al imprimir imagenes con el tamario ajustado a 1:1.
Dependiendo de la impresora, es posible que las imégenes no se impriman en una proporcién 1:1.
Consulte el manual de instrucciones de la impresora y al distribuidor autorizado de la misma para mas
informacion.
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& Optimizarimagen

Seleccione P, S, Ao M= MENU=> P, S, A, M (men de disparo) ((I1105) = Optimizarimagen

Permite cambiar los ajustes para optimizar las imagenes seguin la escena de disparo o sus
preferencias. El contraste, la saturacion, la nitidez y otros ajustes se pueden ajustar
detalladamente.
G Normal (ajuste predeterminado)
Recomendado en la mayorfa de las situaciones.
(¢ Suave

Permite suavizar los contornos, lo que logra unos resultados naturales adecuados para retratos
o retoques en un ordenador.

G Vivida

Mejora la saturacidn y produce rojos y verdes vibrantes. Las imagenes seran mas nitidas y con
un contraste ligeramente mayor.

(] Mas vivida

Permite maximizar la saturacion, el contraste y la nitidez para crear imégenes definidas con
contornos nitidos.

(€] Retrato

Permite reducir el contraste a la vez que proporciona una textura natural y un aspecto
redondeado a la piel de los sujetos retratados.

@@ Personalizada
Permite personalizar los ajustes de optimizacion de imagen ((11112).
Gh Blanco y negro

Permite disparar fotografias en blanco y negro ((I113).

Sino se ajusta en Normal, en la pantalla aparecera el indicador del ajuste actual durante el
disparo ((118).

m Optimizar imagen

Si optimizar imagen se ajusta a Normal, Suave, Vivida, Mas vivida, Retrato o Estandar de Blanco y negro,
los resultados variaran con la exposicién y la posicion del sujeto en el encuadre, aunque las condiciones de
disparo no cambien. Para lograr resultados constantes en una serie de fotograffas, seleccione Personalizada y
elija un ajuste que no sea Automatico para el contraste, la nitidez y la saturacion.
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Personalizacion de las opciones de mejora de la imagen: Personalizada

Seleccione Personalizada para realizar ajustes Personalizada

independientes en las siguientes opciones. |Hm|]
Nitidez de imagen flm
Saturacion fm

Contraste

Permite controlar el contraste.

; P - o Contraste
Unos ajustes inferiores impiden la pérdida de detalle en las (A o
zonas con brillos en condiciones de iluminacion intensa o | Nammel
bajo la luz directa del sol. Unos ajustes mayores conservan Baja
el detalle de paisajes brumosos y otros sujetos de bajo Media baja
contraste. Media alta
El ajuste predeterminado es Automatico. Alta

Nitidez de imagen

Permite elegir el nivel de nitidez de los contornos durante el

) Nitidez de imagen
disparo. 3

e - [l Automético
Elija ajustes altos para obtener unos contornos nitidos, | +0 Normal
ajustes bajos para conseguir unos contornos suaves. -2 Baja
El ajuste predeterminado es Automatico. -1 Media baja

+] Media alta
+2 JAlta

Saturacion

Permi ntrolar la vivaci | lores. ”
ermite controlar la vivacidad de los colores Saturacién

Elija moderada para unos colores menos saturados y Tl A e

. PR utomatico
mejorada para unos colores mas vividos. | «0 NNEE
El ajuste predeterminado es Automatico. -1 Moderada

+1 Mejorada

m Observaciones sobre el contraste

Los ajustes del contraste no se pueden modificar si D-Lighting activo ((1170) no esté ajustado a Apagada.

m Observaciones sobre la nitidez de imagen

El efecto de la nitidez de imagen no se puede previsualizar en la pantalla durante el disparo. Compruebe los
resultados en el modo de reproduccién.
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Disparo en blanco y negro: Blanco y negro

Cuando se selecciona Blanco y negro, se dispone de las e e

opciones que se describen a continuacion. |
« Seleccione Estandar para tomar fotografias en blanco y Personalizada

negro basico. M B/N + color

« Seleccione Personalizada para ajustar manualmente los
efectos de Contraste, Nitidez de imagen, y Filtro para
B/N.

« Silaopcion B/N + color esta activada (W), se grabaran simultdneamente una imagen en
blanco y negro y la misma imagen en color.

En Personalizada se pueden ajustar las siguientes opciones.

Contraste

Igual que en Optimizar imagen — Personalizada — Contraste @112
Nitidez de imagen

Iqual que en Optimizar imagen — Personalizada — Nitidez de imagen ((1112).
Filtro para B/N

Este efecto simula la fotograffa en blanco y negro con un
filtro de color.

Filtro para B/N

| OFF no
Amarillo, Naranja, Rojo: @ Amarillo
Mejora el contraste. Se puede utilizar para reducir el brillo @« Naranja
del cielo en fotografias de paisajes. Un filtro naranja & Rojo
produce mayor contraste que uno amarillo, y un filtro rojo @ Verde
produce mayor contraste que el naranja.
Verde:

Suaviza los tonos de la piel. Indicado para retratos.

B/N + color

Las imagenes en color grabadas con la opcion B/N + color activada son las mismas que las tomadas con
optimizar imagen ajustado a Normal.
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WB Balance blancos

Seleccione P,'S, Ao M= MENU = P, S, A, M (mend de disparo) ((11105) = Balance blancos

El color de la luz reflejada en un objeto varfa con el color de la fuente de luz. El cerebro
humano puede adaptarse a los cambios del color de la fuente de luzy el resultado es que los
objetos blancos se ven blancos ya estén a la sombra, bajo la luz directa del sol o bajo una luz
incandescente. Las cdmaras digitales pueden imitar este ajuste del ojo humano procesando
las imégenes seguin el color de la fuente de luz. Esto se conoce como “balance de blancos”.
Para obtener un colorido natural, elija un ajuste del balance de blancos que coincida con la
fuente de luz antes de disparar.

Aunque con la mayoria de los tipos de iluminacién se puede utilizar el ajuste predeterminado,
Automatico, también se puede aplicar el ajuste de balance de blancos que resulte més
adecuado para una fuente de luz concreta y conseguir unos resultados mas precisos.

A Automatico (ajuste predeterminado)

El balance de blancos se ajusta automaticamente para adaptarse a las condiciones de luz. Es la
mejor eleccion en la mayorfa de las situaciones.

PRE  Preajuste manual

Se utilizan objetos de colores neutros como referencia para ajustar el balance de blancos en
condiciones de luz poco habituales. Consulte “Preajuste manual” (J1115) para obtener
informacion adicional.

®:  Luzdedia

El balance de blancos se ajusta para la luz solar directa.
i  Incandescente

Se utiliza con la luz incandescente.
i Fluorescente

Se utiliza con la mayoria de los tipos de luz fluorescente.

(Y Nublado
Se utiliza al disparar con el cielo nublado.
% Flash

Se utiliza con el modo de flash.
Los efectos de la opcidn seleccionada se pueden previsualizar en la pantalla. Si los ajustes no

se establecen en Automatico, en la pantalla aparece el icono del ajuste actual ((I118).

m Flash Modo

Para los ajustes de balance de blancos que no sean Automatico o Flash, apague el flash (®) ((1132).
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Preajuste manual
El preajuste manual se utiliza con una iluminacién mixta o para compensar fuentes de

iluminacién que emitan un color dominante cuando no se ha obtenido el efecto deseado
con ajustes como Automatico e Incandescente (por ejemplo, para tomar imagenes con
una ldmpara que emita luz de matices rojizos y que parezca que se han tomado con luz
blanca).

1 Coloque un objeto de referencia blanco o gris bajo la luz con la que se vaya a
disparar.

2 Utilice el multiselector para elegir PRE Preajuste N
manual en el menu de balance de blancos y pulse | A P matee

el boton @.
o ) _ L Euzideldia
« Elobjetivo de la cdmara se extiende hasta una posicion Incandescente
situada a la mitad del zoom dptico maximo de la cdmara. o NE[lorescente

fo JNUblade)

3 Elija Medir.

« Para utilizar el valor medido més reciente para el preajuste
manual, elija Cancelar y pulse el botén @R). Se ajustara el valor
medido mas reciente para el balance de blancos.

Preajuste manual

Cancelar

4 Encuadre el objeto de referencia. Preajuste manual

Cancelar

|
Encuadre del objeto de referencia

5 pulse el boton @ para medir el valor del balance de blancos.

« Seabre el obturadory se establece el valor nuevo del balance de blancos.
« No se graba ninguna imagen.

m Observaciones sobre el preajuste manual

Con independencia del modo de flash que se seleccione, el flash no destellara cuando se pulse el boton @) en
el paso 5. Por consiguiente, la cdmara no puede medir un valor para el preajuste manual cuando se utiliza el flash.
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IS0 Sensibilidad ISO

Seleccione P, S, A o M= MENU > P, S, A, M (menu de disparo) (11105) = Sensibilidad ISO

La sensibilidad es la medida de la velocidad de respuesta de la cdmara ante la luz. Cuanto
mayor sea la sensibilidad, menos luz se necesitara para la exposicion. Aunque las ISO altas
son adecuadas para tomar imagenes de sujetos en accion o cuando hay poca luz, las altas
sensibilidades conllevan a menudo “ruido’, pixeles de colores brillantes con distribucion
aleatoria que se concentran en las partes oscuras de la imagen.

Automatico (ajuste predeterminado)
En los lugares con mucha luz, la sensibilidad es 1SO 64; en lugares oscuros la cdmara eleva
automaticamente la sensibilidad hasta un maximo de 150 800. En el modo M (manual), la
sensibilidad se fija a SO 64 si se elige Automatico.

Sensib. 1SO alta auto.
La sensibilidad ISO se ajusta de forma automética dentro de la gama de 1SO 64 a 1600,
dependiendo de la luminosidad del sujeto. En el modo IVl (manual), la sensibilidad se fija a
1SO 64 si se elige Sensib. ISO alta auto..

Intervalo fijo automético
Elija el intervalo en el que la cdmara ajusta autométicamente la sensibilidad 1SO, de 1SO 64-100
(ajuste predeterminado), 1ISO 64-200 0 1SO 64-400. a cdmara no aumentara la sensibilidad mas
all del valor maximo del intervalo seleccionado. Ajuste el valor méximo de la sensibilidad 1SO
para conseguir un control eficaz de la cantidad de grano de las imégenes. En el modo M
(manual), la sensibilidad se fija a ISO 64 si se elige Intervalo fijo automatico.

64, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400
La sensibilidad 1SO se bloqueard en el valor especificado.

Si no se establece Automatico, en la pantalla aparecera el ajuste actual ((118).

Cuando se selecciona Automatico y la sensibilidad supera el valor de ISO 64, aparece el
icono [EET) ((T34). Si se selecciona Sensib. 1SO alta auto., aparece &, y & y el valor

méximo de sensibilidad 1SO aparecen cuando se selecciona Intervalo fijo automatico.

m Observaciones sobre sensibilidad 1ISO 3200 y 6400

« Cuando se selecciona 3200 0 6400 para Sensibilidad ISO, el tamafio de imagen aparece en rojo durante el
disparo.

Cuando Sensibilidad ISO esta ajustada en 3200 o 6400, Tamafio imagen ((I1108) no se puede ajustar a
{21 4000x3000, (% 3264x2448, [ 2592x1944, 3 3984%2656, (53 3968x2232 i [/ 2992x2992. Con
estos ajustes de tamafo de imagen, al seleccionar 3200 o 6400 para Sensibilidad 1SO se cambia
autométicamente el ajuste del tamafio de imagen a [ 2048x1536. £ Ultimo ajuste de tamano de imagen
aplicado se restablece cuando se selecciona cualquier ajuste que no sea 3200 ni 6400 para Sensibilidad ISO.
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Medicion

‘ Seleccione P,'S, Ao M= NENU > P, S, A, M (mend de disparo) ((11105) =» Medicién

El proceso de medicion del brillo del sujeto para determinar la exposicion se conoce como
medicion.
Permite elegir como mide la cdmara la exposicién.

Matricial (ajuste predeterminado)

La cdmara ajusta la exposicion para todo el encuadre. Recomendado en la mayoria de las
situaciones.

© Pond central

La cdmara mide todo el encuadre, pero asigna més valor al sujeto del centro. Medicién clasica
para retratos; conserva los detalles del fondo y deja que las condiciones de iluminacion del
centro del encuadre determinen la exposicion. Se puede utilizar con el bloqueo del enfoque
([1229) para medir sujetos que no estén en el centro.

| Puntual

La cdmara mide lazona indicada por el circulo del centro del encuadre. Garantiza que el sujeto
que se esta midiendo obtiene la exposicion correcta aunque el fondo sea mucho més claro o
mucho mds oscuro. Asegurese de que el sujeto se encuentra en lazona indicada con el circulo
durante el disparo. Se puede utilizar con el bloqueo del enfoque ((1129) para medir sujetos
que no estén en el centro.

Area AF puntual

La cdmara mide la zona de enfoque seleccionada. Disponible solo cuando se ha seleccionado
un ajuste distinto de Central para Modo zona AF (LI1122).

m Observaciones sobre la medicion

« Cuando el zoom digital estd en funcionamiento, a aumentos de 1,2 a 1,8x Medicion se ajusta en Pond
central,y aaumentos de 2,0x a 4,0x se ajusta en Puntual. Cuando el zoom digital esté activo, la zona medida
no se muestra en la pantalla.

« Sise ha seleccionado cualquier ajuste distinto de Apagada para D-Lighting activo, el ajuste de Medicion
cambiara a Matricial.

Zona de medicion

La zona de medicidn activa se muestra en la pantalla cuando esté seleccionado Pond central o Puntual para

Medicion.
ii

Puntual _—«| )

L 3 L_ Central ponderado
=)
eS8 [* 16]
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O Continuo

Seleccione P,'S, Ao M= MENU = P, S, A, M (mend de disparo) ((11105) = Continuo

Captura el movimiento en una serie de fotograffas y aplica el selector del mejor disparo (BSS).
Si se selecciona Continuo, BSS o Multidisparo 16, el flash se ajustara en @ (apagado) y el
enfoque, la exposicién y el balance de blancos se mantendrdn fijos en los valores de la
primera imagen de cada serie.

El

1]

B

Individual (ajuste predeterminado)
Se dispara una imagen cada vez que se pulsa el disparador.
Continuo

Mientras se mantenga pulsado el disparador, hasta 25 imégenes se tomarén a una velocidad de
1,4 fotogramas por segundo (fps) cuando la calidad de imagen esté ajustada en Normal y el
tamafio de imagen esté ajustado en 2% 4000x3000.

BSS

La opcidn BSS esté recomendada cuando se toman imégenes con poca luz sin flash, ampliando
las imagenes con el zoom de la cdmara o en otras situaciones en las que las sacudidas de la
camara puedan producir imagenes movidas.

La cdmara toma hasta diezimagenes mientras se mantiene pulsado el disparador. La imagen mas
nitida (con mayor grado de detalle) de la serie se selecciona automéaticamente y se guarda.

Multidisparo 16

Cada vez que se pulsa el disparador, la cdmara dispara 16 imagenes a =i s i

aproximadamente 7,5 fotogramas por segundo y las organiza en una sola

imagen con la calidad de imagen ajustada en Normal y el tamario de

imagen ajustado en [2 2592x1944.

« El zoom digital no esté disponible. ‘*"““""“’

« Sensibilidad ISO ((I1116) cambiard automaticamente en funcién
del brillo de los modos de disparo P, S y A El ajuste de Sensibilidad 1SO se fijaré en 400
para el modo M (manual).

IVVH.IVI.WII‘D

.\-U "l"ﬁ'

Disparo a intervalos

La cdmara toma imégenes automaticamente segun los intervalos especificados ((I1119).

Siel ajuste no se establece en Individual, en la pantalla aparece el indicador del ajuste actual

(@38).
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m Observaciones sobre el disparo continuo

« Lavelocidad méaxima de avance de los fotogramas con el disparo continuo puede variar en funcién de la
configuracion actual de la calidad y del tamafo de imagen y del tipo de tarjeta de memoria que se utilice.

« Tenga en cuenta que el disparo se detendra si se levanta o baja el flash integrado mientras se esta pulsando
afondo el disparador en el modo Continuo o BSS.

m Observaciones sobre el selector del mejor disparo

BSS es lo més adecuado para disparar sujetos inmaviles. Quizas el BSS no produzca los resultados deseados si el

sujeto se mueve o se cambia la composicion en el momento de pulsar el disparador hasta el fondo.

m Observaciones sobre Multidisparo 16

Si se capturan objetos brillantes como el sol o luces eléctricas al disparar con la opcién Multidisparo 16, pueden

aparecer rayas verticales de luz en las imédgenes grabadas. Recomendamos que evite capturar objetos brillantes

cuando haga fotografas con la opcion Multidisparo 16.

m Observaciones sobre la velocidad de obturacion

Cuando se selecciona Multidisparo 16 para Continuo ((11118) la velocidad de oburacién més lenta cambia a
1/2500 de segundo'y la velocidad de obturacién mas lenta se limita a 1/30 de segundo.

Disparo a intervalos
El disparo de las imagenes se realiza automaticamente seguin los intervalos especificados.

Elija entre 30 seg., 1 min, 5 min, 0 10 min.

1 Utilice el multiselector para elegir Disparo a Continio

intervalos en la pantalla del menu continuoy pulse | & Individual

) Continuo

el boton @R). =
B
B Multidisparo 16

@ Disparo a intervalos *

2 Elija el intervalo entre disparos y pulse el botén @R Fijar intervalo

La cantidad maxima de fotogramas que se pueden tomar |
durante el disparo a intervalos varfa en funcién del intervalo iy

entre disparos.

- 30 seg.: 600 imdgenes
- 1min: 300 imagenes
- 5min: 60 imagenes

- 10 min: 30 imégenes

5 min
10 min
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3

Pulse el boton MENU.

« Lacdmara volveré al modo de disparo.

Pulse el disparador hasta el fondo para disparar la

primera imagen e iniciar el disparo a intervalos. )

Il
« Lapantalla se apaga y la lampara de encendido parpadea
entre las tomas.

« Lapantalla se vuelve aencender automaticamente justo antes =
de que se tome la imagen siguiente. ies e [ 16]

Para detener la grabacion, pulse el disparador hasta el fondo por segunda vez.

« Lagrabacion terminard automaticamente cuando se llene la memoria interna o la tarjeta de
memoria o cuando se haya grabado la cantidad méxima de fotogramas.

Observaciones sobre el disparo a intervalos

Para evitar que la cdmara se apague inesperadamente durante la grabacion, utilice una baterfa totalmente

cargada.

Para alimentar la cémara de forma continua durante periodos prolongados, utilice el adaptador de CA EH-62A
(disponible por separado de Nikon). No utilice, bajo ninguin concepto, otra marca o modelo de adaptador de

CA. Elincumplimiento de estas precauciones podria sobrecalentar o darar la cdmara.

No gire el dial de modo a otro ajuste mientras lleva a cabo el disparo a intervalos.

Informacion adicional
Consulte "Nombres de carpetas y archivos” ((I1156) para obtener informacién adicional.
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BKT Horquillado auto.

‘ Seleccione P, S, Ao M= MENU > P, S, A, M (men de disparo) ((11105) & Horquillado auto.

El horquillado automético se utiliza para modificar la exposicion en una cantidad
seleccionada en una serie de fotografias, "horquillando” el valor de la exposicién
seleccionada por la cdmara o con la compensacion de la exposicién. Se utiliza en situaciones
en las que es dificil determinar la exposicién correcta ((1139).

93 03

La cdmara varia la exposicion en 0 EV, +0,3 EV,y -0,3 EV en tres disparos seguidos. Los tres
disparos se tomaran en secuencia al pulsar el disparador hasta el fondo.

97 07

La cdmara varia la exposicion en O EV, +0,7 EV,y =0,7 EV en tres disparos seguidos. Los tres
disparos se tomaran en secuencia al pulsar el disparador hasta el fondo.

0 +1,0

La cdmara varia la exposicion en O EV, +1,0 EV, y —1,0 EV en tres disparos seguidos. Los tres
disparos se tomaran en secuencia al pulsar el disparador hasta el fondo.

OFF Apagado (ajuste predeterminado)
No se realiza el horquillado.

Siel ajuste no se establece en Apagado, en la pantalla aparece el icono del ajuste actual

(T8).

m Observaciones sobre el horquillado automatico

« Horquillado auto. no esta disponible en el modo M (manual).
« Cuando se aplica la compensacién de exposicion (LI139) y se ha seleccionado +0,3, 0,7 0 1,0 para
Horquillado auto., se aplicaran los valores de compensacidn de exposicién combinados.
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Opciones de disparo: El menu de disparo

[ Modo zona AF

‘ Seleccione P, S, A o M= MENU & P, S, A, M (mend de disparo) ((11105) = Modo zona AF

Utilice esta opcion para determinar dénde enfoca la cémara.
Sise utiliza el zoom digital, la cdmara enfocara el sujeto de la zona de enfoque central,
independientemente de la opcién que se utilice en Modo zona AF.

@]
AUT0

]

Prioridad al rostro

La cdmara detecta automaticamente el rostro que mira hacia
la cdmara y lo enfoca (consulte “Disparo con prioridad al
rostro” ([11123) para obtener informacién adicional). Sila
camara detecta varios rostros, enfocara el més cercano.
Altomarimagenes de sujetos no humanos, 0 al encuadrar un
sujeto cuyo rostro no se reconoce, la opcion Modo zona AF se

ajustara en Automatico. La cdmara elige la zona de enfoque.

Automatico (ajuste predeterminado)

La cdmara seleccionara automaticamente la zona de
enfoque (una de nueve) que contenga el sujeto mas cercano.
Pulse el disparador hasta la mitad para activar la zona de
enfoque.

Con el disparador pulsado hasta la mitad, se mostrara en la
pantalla la zona de enfoque que haya seleccionado la cdmara.

Manual

Permite elegir la posicion de enfoque de 99 zonas de la
pantalla.

Esta opcién es adecuada para situaciones en las que el sujeto
que se va a fotografiar esta relativamente quieto y no se
encuentraenel centrodel encuadre.Pulse A, W, 4o P en
el multiselector para seleccionar una de las 99 zonas de
enfoque que aparecen en la pantalla de seleccion de lazona
de enfoque y dispare.

Para terminar la seleccion de la zona de enfoque y ajustar el
modo flash, el modo de enfoque, el disparador automatico'y

y—%
NOR ]2
l 25" e [ 161

Zona de enfoque

===}

5
125 [™ 161

O
qU v
<l
L _l

Zona de enfoque
Zonas que se pueden

la compensacién de la exposicion, pulse el botén @R). Pulse el boton @R otra vez para volver a

la pantalla de seleccion de la zona de enfoque.

« Aun ajuste de Tamafio imagen ((11108) de [] 2992x2992, dispone de 81 zonas de

enfoque.
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[=] Central

La cdmara enfocard el sujeto que se encuentre en el centro
del encuadre. @
Se utiliza siempre la zona de enfoque central.

ER

s | [ 961

|
Zona de enfoque

Informacion adicional
Consulte "Autofoco” ([1129) para obtener informacién adicional.

Disparo con prioridad al rostro
La cdmara detecta automéaticamente y enfoca los rostros que miran a la cdmara.

La funcién de prioridad al rostro se activard en las siguientes situaciones.

« Prioridad al rostro esté seleccionada para modo zona AF ((11122)

« Cuando Retrato ((1140) o Retrato nocturno (L1142) estan seleccionados para el modo
de escena

« Cuando esta seleccionado el modo selector automético de escenas ((1152)

« Cuando se est usando ! (temporizador de sonrisa) o ¥ (antiparpadeo) ((1154)

T Encuadrela imagen.

« Cuando la cdmara detecta un rostro mirando hacia ella, ese
rostro aparecera enmarcado por un borde amarillo doble. ‘

Norf 2]
s 28 [ 161

e Cuando la cdmara detecta més de un rostro, dependiendo del modo de disparo, la operacion
varfa de la siguiente forma.

. Rostros enmarcados por un El nimero de rostros que
flotblcEcEEalo borde doble se va a detectar

Modos P, S, A, M, U1 U2

(Prioridad al rostro) El rostro més proximo a la camara

M na Retr. *El resto de rostros aparece L.
Rodosdeesce a Retrato o p Hasta un maximo de 12
etrato nocturno enmarcado por un borde
Modo selector automético de sencillo.
escenas
El rostro mas préximo al centro del
1=] (temporizad i encuadre
M porizador sonrisa) U H o
! asta un maximo de 3
& (antiparpadeo) * El resto de rostros aparece

enmarcado por un borde sencillo.
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Opciones de disparo: El menu de disparo

2 pulseel disparador hasta la mitad.

La cdmara enfoca el rostro enmarcado con el borde doble. El
borde doble se iluminaré en verde y el enfoque quedara
bloqueado.

Cuando la cdmara no puede enfocar un rostro, el borde doble
parpadeard. Pulse el disparador hasta la mitad otra vez y
enfoque.

Pulse el disparador hasta el fondo para disparar.

Si se pulsa el disparador hasta el fondo cuando se esté utilizando & (temporizador de sonrisa) o
) (antiparpadeo), el obturador se abrird autométicamente cuando la cémara detecta un rostro
sonriente ((1154).

Cuando la opcion Parpad. de adverten. del menu de configuracion esta ajustada en
Encendido (ajuste predeterminado), la indicacion ¢Ha parpadeado alguien? aparecerd
inmediatamente después de disparar si existe la posibilidad de que los ojos de los sujetos estén
cerrados. Puede comprobar la imagen tomada y determinar si desea tomarla nuevamente
({12148, 150). Para volver al modo de disparo, pulse el botén @R o pulse el disparador hasta la
mitad.

m Observaciones sobre prioridad al rostro

« Cuando se selecciona Prioridad al rostro para Modo zona AF, el ajuste pasard de forma automatica a
Automatico si no se detecta ningun rostro cuando se pulsa el disparador hasta la mitad.

« Sino se reconoce ningun rostro al pulsar el disparador hasta la mitad en los modos de escena Retrato o

Retrato nocturno, la cémara enfocara el sujeto de la zona de enfoque central.

Es posible que la cdmara no sea capaz de detectar los rostros en las situaciones siguientes:

- Cuando las caras queden parcialmente ocultas por gafas de sol u otros objetos.

- Cuando el sujeto no mire directamente a la cdmara.

- Cuando las caras ocupen una parte demasiado grande o demasiado pequefia del encuadre.

La capacidad de la cdmara para detectar las caras depende de una serie de factores, entre los que se incluyen

si el sujeto mira o no a la cémara.

« En casos excepcionales, es posible que el autofoco no produzca los resultados esperados ((1129), el sujeto
puede no estar enfocado a pesar de que el borde doble se ilumine en verde. Si esto se produce, cambie el
ajuste de modo zona AF a Manual o Central en los modos P, S, A, M, U 1y U 2 vuelva a enfocar otro
sujeto colocado a la misma distancia de la cdmara que el sujeto real del retrato y use el bloqueo del enfoque
([29).

« Lasimagenes tomadas utilizando prioridad al rostro se giraran autométicamente cuando se muestren en el
modo de reproduccién a pantalla completa o de miniaturas segun la orientacién del rostro.
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> Modo Autofoco

‘ Seleccione P,'S, A o M= MENU & P, S, A, M (mend de disparo) ((I1105) = Modo autofoco

Permite elegir la manera en que enfoca la cdmara.

[ AF sencillo (ajuste predeterminado)
La cdmara enfoca cuando se pulsa el disparador hasta la mitad.
AF permanente

La cdmara ajusta el enfoque constantemente hasta que se pulsa el disparador hasta la mitad.
Se utiliza con sujetos en movimiento.

4 Comp. exposic. flash

Seleccione P, S, Ao M= MENU > P, S, A, M (mend de disparo) ((11105) & Comp. exposic. flash

La compensacion del flash se utiliza para ajustar la intensidad del flash en 2,0 EV en
variaciones de 1/3 EV, cambiando la luminosidad del sujeto principal en relacién al fondo.
-03a-2.0

Laintensidad del flash se reduce de 0,3 a -2,0 EV, en variaciones de 1/3 EV, para evitar brillos
o reflejos no deseados.

0.0 (ajuste predeterminado)
No se ajusta la intensidad del flash.
+0.3a+2.0

Laintensidad del flash se aumenta de +0,3 a +2,0 EV, en variaciones de 1/3 EV para que el
sujeto principal del encuadre aparezca mas luminoso.

Silos ajustes no se establecen en 0.0, en la pantalla aparece el icono del ajuste actual ((118).
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Opciones de disparo: El menu de disparo

NR Reducc. de ruido

‘ Seleccione P, S, Ao M MENU 2 P, S, A, M (men de disparo) (11105) = Reducc. de ruido

Convelocidades de obturacion lentas, las imégenes pueden verse afectadas por “el ruido” en
forma de puntos de color brillantes espaciados aleatoriamente que se concentran en las
partes oscuras de la imagen. Utilice esta opcion para reducir el ruido a velocidades de
obturacion lentas. Siactiva la reduccion de ruido, aumentard el tiempo necesario para grabar
las imégenes tras el disparo.

A Automatico (ajuste predeterminado)

Lareduccién de ruido se produce a velocidades de obturacién lentas, con las que es probable
que aparezca ruido en las imagenes.
NR  Encendido

La reduccién de ruido se aplica alasimégenes tomadas a velocidades de obturacién de 1/4 de

seg. 0 menos. Se recomienda cambiarlo a Encendido al disparar a velocidades de obturacion

bajas.

« Multidisparo 16 no se puede utilizar cuando la reduccién de ruido estd ajustada en
Encendido.

Cuando se lleva a cabo la reduccién de ruido, aparece el icono Nl en la pantalla durante el

disparo ((118).

& Control distorsion

‘ SeleccioneP,S, Ao M= MENU> P, S, A, M (mend de disparo) ((11105) = Control distorsion

Especifica si se corrige o no la distorsién. Con el control de distorsion activado se reduce el
tamano del fotograma, en comparacion con el control de distorsion desactivado.

o Encendido

Se corrige la distorsion en la periferia del fotograma provocada por las caracteristicas de la

lente.

« Sise selecciona Encendido para Control distorsion, el ajuste de Continuo cambiard a
Individual, y Horquillado auto. cambiard a Apagado.

« Control distorsién no funciona si se dispara utilizando ¥ (antiparpadeo), aunque se
seleccione Encendido.

OFF Apagado (ajuste predeterminado)

No se realizard ninguna correccion de la distorsion.

Si el ajuste no se establece en Apagado, en la pantalla aparece el icono del ajuste actual

(s
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Funciones que no pueden aplicarse simultaneamente
Los siguientes ajustes de los modos P, S, A, M, U 1 yU 2 tienen restricciones.

Modo flash

« Elmodoflash se desactiva (@) cuando se selecciona sl (infinito) para el modo de enfoque,
se seleccionan Continuo, BSS, o Multidisparo 16 para Continuo, o cuando se activa
cualquier modo que no sea Apagado para Horquillado auto..

« Elajuste aplicado se restablece cuando no se selecciona ak (infinito) para el modo de
enfoque, o cuando se seleccionan Individual o Disparo a intervalos para Continuo, 0
cuando se selecciona Apagado para Horquillado auto..

Disparador automéatico/Temporizador sonrisa/Antiparpadeo

« Siestd ajustado el disparador automatico, ' (temporizador de sonrisa) o ¥y
(antiparpadeo), Continuo se ajustara en Individual y Horquillado auto. se ajustard en
Apagado.

« Los ajustes de Continuo y Horquillado auto. se restablecen cuando el disparador
automatico, ‘& (temporizador de sonrisa) o & (antiparpadeo) se desactivan (o cuando ha
finalizado el disparo con el disparador automético o el temporizador de sonrisa).

« Enlos modos de disparo P, S, A, M, U 1y U 2 no se puede utilizar antiparpadeo si B/N
+ color esté activado en la opcién Blanco y negro de Optimizar imagen.

Modo de enfoque

« Siseajusta & (temporizador de sonrisa) o %) (antiparpadeo) mientras el modo de enfoque
esté ajustado en Ak (infinito), ¥ (primer plano macro) o MF, el ajuste del modo de enfoque
cambia a AF.

Si Prioridad al rostro esta seleccionado para Modo zona AF, si se ajusta el modo de
enfoque a M (infinito), el ajuste del modo zona AF cambia a Autematico. Si selecciona una
opcién que no sea Ak (infinito) para el modo de enfoque se restablece el modo zona AF en
Prioridad al rostro.

Optimizar imagen

« Balance blancos se ajusta automaticamente a Automatico cuando se selecciona Blanco
y negro para Optimizar imagen. £l Ultimo ajuste de Balance blancos aplicado se
restablece cuando se selecciona cualquier ajuste que no sea Blanco y negro para
Optimizar imagen.

Al activar la opcién B/N + color del elemento Blanco y negro del ment Optimizar
imagen, el ajuste de Continuo cambia a Individual y el ajuste de Horquillado auto. a
Apagado. Estos ajustes de Continuo y Horquillado auto. no cambian aunque la opcién
B/N + color se desactive.

Sino se selecciona la opcion Apagada para D-Lighting activo, la opcion Contraste en
los ajustes Personalizada y Blanco y negro — Personalizada cambiard a Automatico.
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Sensibilidad I1SO

« Cuando Sensibilidad ISO estd ajustada a 3200 o 6400, Tamaio imagen no se puede
ajustar a {2 4000x3000, [8 3264x2448, [5% 2592x1944, 32 3984x2656,

189 3968x2232 ni [ 2992x2992.

Aestos ajustes de tamafio de imagen, al seleccionar 3200 0 6400 para Sensibilidad 1ISO
se cambia autométicamente el ajuste de tamafio de imagen a [3% 2048x1536. El Ultimo
ajuste de tamafo de imagen aplicado se restablece cuando se selecciona cualquier ajuste
que no sea 3200 ni 6400 para Sensibilidad 1SO.

Si Sensibilidad ISO estd ajustado en Sensib. ISO alta auto. 0 en 1600 0 mas, el ajuste de
D-Lighting activo cambiard a Apagada.

Medicién
Sino se selecciona la opcién Apagada para D-Lighting activo, el ajuste para Medicion
cambiaré a Matricial.

Continuo

« Sino se selecciona la opcion Individual para Continuo, el ajuste para Horquillado auto.
cambiard a Apagado.

Al seleccionar Multidisparo 16 se fija el ajuste de Calidad imagen en Normal y el ajuste
de Tamaiio imagen en [° 2592x1944.

Cuando se utiliza el modo de disparo P, S 0 A, el ajuste para Sensibilidad 1SO cambiarg
automaticamente en funcion del brillo. El ajuste de Sensibilidad ISO se fijara en 400 para
el modo de disparo M.

Si se selecciona una opcion distinta de Multidisparo 16 para Continuo se restablecen los
ajustes originales para Calidad imagen, Tamaiio imagen y Sensibilidad ISO.

Horquillado auto.

Sino se selecciona la opcién Apagado para Horquillado auto., el ajuste para Continuo se
cambiara a Individual, y el ajuste del modo flash se cambiara a @.

Modo zona AF

« Cuando Area AF puntual esté seleccionado para Medicién, si se ajusta Modo zona AF a
Central, el ajuste de Medicion cambia a Matricial.

« Sino se selecciona la opcion Central para Modo zona AF, el ajuste para Medicion se
devolver4 a Area AF puntual.

Reducc. de ruido

Si se selecciona Multidisparo 16 para Continuo, y Reducc. de ruido se ajusta en
Encendido, Continuo cambiaré a Individual.

Control distorsion

« Cuando Encendido esté seleccionado para Control distorsion, el ajuste para Continuo
se cambiara a Individual, y Horquillado auto. se cambiaré a Apagado.
Aunque la opcién Control distorsion se desactive (Apagado), [os ajustes de Continuo y
Horquillado auto. no cambian.

« Control distorsién no funciona si se dispara utilizando ¥ (antiparpadeo), aunque se
seleccione Encendido.



El menu de reproduccion contiene las opciones siguientes.

e}

3]

Retoque répido 75
Permite crear facilmente imagenes retocadas en las que se ha mejorado el contraste y la
saturacion.

D-Lighting RV
Mejora el brillo y el contraste en las zonas oscuras de la imagen.

Ajuste impresion 103
Permite seleccionar las imagenes que se van a imprimir y el nimero de copias de cada una.
Pase diapositiva 131

Muestra las imdgenes guardadas en la memoria interna o en la tarjeta de memoria como un
pase de diapositivas automético.

Borrar 132
Borra todas las imégenes o solamente las seleccionadas.

Proteger 132
Permite proteger las imagenes seleccionadas de un borrado accidental.

Girar imagen 133
Cambia la orientacién de una imagen ya existente.

Ocultar imagen 133
Permite ocultar las imagenes seleccionadas durante la reproduccion.

Imagen pequefia 78
Permite crear una copia pequena de laimagen actual.

Copiar 134
Copia archivos de la tarjeta de memoria a la memoria internay viceversa.

Borde negro 79

Permite crear una nueva imagen con un borde negro.

Acceso al ment de reproduccion
Acceda al men de reproduccion pulsando el botén MENU y seleccionando la pestaria (2] ((1113).

18/05/2009 1520 Reproduccién =
0004JP@

\ By D-Lighting
* » £ Ajuste impresion
@ ) Pase diapositiva
1 Borrar

©n Proteger

« Pulse el multiselector para seleccionar los elementos y ajustar las funciones de los mends ((1112).
o Parasalir del mend de reproduccion, pulse el boton MENU.
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Opciones de reproduccion: El menu de reproduccion

Seleccion de imagenes
La pantalla de seleccion de imégenes, a la derecha, se mostrard
con los menus siguientes:
« Ment de reproduccion:
Retoque rapido* ((1175),
D-Lighting* ((I176),
Seleccionar imagen en Ajuste impresién ((11103),
Borrar img. selecc en Borrar (11132),
Proteger ((11132),
Girar imagen ((11133),
Ocultarimagen ((11133),
Imagen pequefia* (1178),
Imégenes selecc. en Copiar ((11134),
Borde negro* ((1179)
« Menu configuracién: Pantalla inicio ((I1137)
* Aparecerdn sise seleccionan elementos del ment cuando no se ha accedido al menu de reproduccion desde
el modo de reproduccién ((1113).

Borrar img. selecc

Siga este procedimiento para seleccionar imagenes.

1 Pulse €0 en el multiselector para seleccionar la z

imagen que desee.

« También puede utilizar el dial de control en vez de pulsar
o P en el multiselector.

« Solamente se puede seleccionar una imagen para Retoque /A%
rapido, D-Lighting, Girar imagen, Imagen pequefia,
Borde negro y Pantalla inicio. Continte con el paso 3.

« Gireel control del zoom hacia T () para cambiar al modo de reproduccion a pantalla completa,
0 hacia W (B=) para cambiar a la pantalla de 12 miniaturas.

N

=S
P

=B E
: g‘%:

2 Pulse A o 'V para seleccionar ON u OFF (o el o
numero de copias).
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« Cuando se selecciona ON, en laimagen actual se muestra una
marca de verificacion. Repita los pasos 1y 2 para seleccionar

mas iméagenes. /A%

N

=8|k

@
A

3 Pulse el botén 0B para aplicar la seleccion de iméagenes.
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) Pase diapositiva

Pulse el botén MENU =» [>] (mend de reproduccién) ((11129) = B Pase diapositiva

Permite reproducir lasimagenes guardadas en la memoria interna o en la tarjeta de memoria
de una en una en un “pase de diapositivas” automatico.

1 Ut|||’ce el multiselector para elegir Inicio y pulse el Pase diapositiva
boton €8 Pausa:[@

Para cambiar el intervalo entre las imégenes, seleccione |
Intervalo imagen, ¢lija el intervalo que desee, y pulse el Ieratimagen
& Continuo
Para repetir el pase de diapositivas automaticamente, active
Continuoy pulse el botdn @K antes de seleccionar Inicio. Se

botén @B antes de seleccionar Inicio.
anadird la marca de verificacion (W) a la opcion Continuo cuando esté activada.

2 Comenzaréel pase de diapositivas.

Mientras el pase de diapositivas esté en curso, se podran llevar a
cabo las operaciones siguientes:

Pulse P> en el multiselector para ver las imégenes en el orden
en que se grabaron, o d para verlas en el orden inverso.
Mantenga pulsado P> para avanzar répidamente o  para
rebobinar.

Pulse el botén @R para detener el pase de diapositivas.

3 EljjaFin o Reiniciar.

« Cuando finalice o se detenga el pase de diapositivas,
seleccione Finy pulse el botén @R) para volver al menu de
reproduccion. Elija Reiniciar para volver a reproducir el pase
de diapositivas.

Reiniciar
Fin
Intervalo imagen
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m Observaciones sobre el pase de diapositivas

« Siseincluyen peliculas ((1186) en el pase de diapositivas, solo se mostraré el primer fotograma.
« Los pases de diapositivas se reproducen durante un maximo de 30 minutos, aunque se haya seleccionado

Continuo ((11146). 131
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Opciones de reproduccion: El menu de reproduccion

{7 Borrar

‘ Pulse el botén MENU = =] (men de reproduccion) ((11129) = i Borrar

Borra todas las imdgenes o solamente las seleccionadas.

Borrar img. selecc

Borra las imagenes seleccionadas (consulte "Seleccién de imagenes” ((11130) para obtener
informacion adicional).

Borrar todas

Borra todas las imagenes.

m Observaciones sobre el borrado

« Una vez borradas, no se pueden recuperar las imégenes. Antes de borrarlas, transfiera las imdgenes
importantes a un ordenador.
« Lasimagenes marcadas con el icono @ estan protegidas y no se pueden borrar.

On Proteger

Pulse el botén MENU =» ] (mend de reproduccién) ((11129) = ©mn Proteger

Permite proteger las imdgenes seleccionadas de un borrado accidental.

Seleccione laimagen y aplique el ajuste en la pantalla de seleccién de iméagenes (consulte
“Seleccién de imagenes” ((11130) para obtener informacion adicional).

No obstante, tenga en cuenta que el formateo de la memoria interna de la cdmara o de la
tarjeta de memoria borrara definitivamente los archivos protegidos ((11147).

Las imagenes protegidas se reconocen por el icono & en el modo de reproduccion

({29, 72).



Opciones de reproduccion: El menu de reproduccion

& Girarimagen

‘ Pulse el botén MENU =» [>] (mend de reproduccién) ((11129) = £l Girar imagen

Cambie la orientacion de las imagenes reproducidas en la pantalla de la cémara después de
disparar. Lasiméagenes se pueden girar 90°en el sentido de las agujas del reloj o en el sentido
contrario.

Las imagenes grabadas con orientacién de retrato (vertical) se pueden girar hasta 180° en
cualquier direccion.

Seleccione una imagen en la pantalla de seleccién de imégenes ((11130) y pulse el botén
@R para acceder a la pantalla girar imagen. Pulse <4 o P> en el multiselector para girar la
imagen 90°.

Girar imagen Girar imagen Girar imagen

[EMAtras E3 Girar [EMAtras K3 Girar [EMAtras L3 Girar
Girar 90° en el sentido Girar 90° en el
contrario al de las sentido de las
agujas del reloj agujas del reloj

Pulse el botén @R para ajustar la orientacién que se muestra y guardar los datos de
orientacién con la imagen.

Ocultarimagen

Pulse el botén MENU =» [>] (mend de reproduccién) ((11129) = & Ocultar imagen

Permite ocultar las imdgenes seleccionadas durante la reproduccion.

Seleccione laimagen y aplique el ajuste en la pantalla de seleccién de iméagenes (consulte
“Seleccién de imagenes” ((11130) para obtener informacion adicional).

Las imégenes ocultas no se pueden borrar con la opcién Borrar. No obstante, tenga en
cuenta que el formateo de la memoria interna de la cdmara o de la tarjeta de memoria
borraré definitivamente los archivos ocultos ((11147).
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Opciones de reproduccion: El menu de reproduccion

[ Copiar

‘ Pulse el botén MENU =» [>] (mend de reproduccién) ((11129) = [l Copiar

Permite copiar las imagenes de la tarjeta de memoria a la memoria interna y viceversa.

T Utilice el multiselector para seleccionar una opcién Gorer
de la pantalla de copia y pulse el botén €.
- M™% Copialasimagenes desde la memoria interna a la | 8-
tarjeta de memoria.
o M Copialasimégenes desde la tarjeta de memoria a
la memoria interna.

2 Seleccione una opcién de copia y pulse el botén @8

Cémara a tarjeta
» Imégenes selecc.: Copia las imdgenes seleccionadas de Imagenes selecc.
la pantalla de seleccién de imagenes | Todas las imagenes

(@2130).

« Todas lasimagenes: Copia todas las imagenes.

m Observaciones sobre la copia de imagenes

« Se pueden copiar archivos con formato JPEG, AVl y WAV. No se pueden copiar archivos grabados en cualquier
otro formato.

« Sihay anotaciones de voz ([1180) asociadas a las imagenes seleccionadas para copiar, estas también se

copiaran con las iméagenes.

Los archivos de sonido grabados mediante grabacion de voz ((1187) se pueden copiar mediante la opcion

Copiar archiv sonido ((1191).

« No se pueden copiar las imagenes tomadas con una cdmara de otra marca u otro modelo o que se hayan

modificado en un ordenador.

Las copias editadas tienen la misma marca de proteccién ((11132) que el original, pero no estan marcadas

para imprimirlas ((11103).

« Lasimagenes ocultas ((11133) no se pueden copiar.

Mensaje La memoria no contiene imagenes

Sino hay imdgenes almacenadas en la tarjeta de memoria cuando se aplica el modo de reproduccion, aparece
el mensaje La memoria no contiene imagenes. Pulse el boton MENU para acceder a la pantalla de opcion de
copia y copiar las imagenes guardadas en la memoria interna de la cdmara a la tarjeta de memoria.
Informacion adicional

Consulte “Nombres de carpetas y archivos’ (11156) para obtener informacién adicional.



El menu configuracion presenta las opciones siguientes.

Il

©

[N

a T

]

=

Pantalla inicio 37
Permite seleccionar la pantalla que aparece al encender la cdmara.

Fecha 138
Para ajustar el reloj de la cdmara y seleccionar las zonas horarias local y de destino.
Config. monitor 141
Permite ajustar la revision de laimagen tras el disparo y el brillo de la pantalla.
Impresion fecha 42
Permite imprimir la fecha en las imagenes.

Reducc. vibraciones 143
Permite seleccionar si activar o no la reduccidn de vibraciones al tomar fotografias.
Deteccién de movim. 144

Permite activar la deteccion de movimiento para reducir los efectos de sacudidas de la
camara y el movimiento del sujeto cuando se toman imagenes.

Ayuda AF 45
Permite activar o desactivar la luz de ayuda de AF.

Zoom digital 145
Permite activar o desactivar el zoom digital.

Config. sonido 146
Permite ajustar la configuracion de sonido.

Desconexion aut. 146
Permite ajustar el tiempo antes de que la cdmara pase al modo reposo.

Format. memoria/Format. tarjeta 47
Permite formatear la memoria interna o la tarjeta de memoria.

Idioma/Language 148
Permite elegir el idioma utilizado para la pantalla de la cdmara.

Modo de video 148
Permite realizar los ajustes necesarios para la conexion a la television.

Parpad. de adverten. 149

Permite seleccionar si se detectan o no los sujetos humanos que estan parpadeando
cuando se toman imagenes utilizando prioridad al rostro.

Restaurar todo 51
Permite restablecer los ajustes de la cdmara a sus valores predeterminados.

Rest. num. archivos 154
Permite poner a cero la numeracion de los archivos.

Version firmware 154

Permite mostrar la version del firmware de la cdmara.
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Configuracién basica de la cdmara: El menu configuracion

Acceso al menti configuracién
Elija la pestana ¥ de la pantalla de mend.

1  Pulse el botsn MENU para mostrar la Disparo £

pantalla de menu. Enmen
Tamano imagen
Optimizar imagen
Balance blancos
Sensibilidad ISO

»Medicién

2 Pulse  en el multiselector.

« Se podrd seleccionar la pestana.

3 PuscAoV para seleccionar la pestafia ¥. e —

4 pulse P 0 el botsn 6. .

« Se podrd seleccionar los elementos del menu configuracion. Pantalla inicio i
« Pulse el multiselector para seleccionar los elementos y ajustar Fecha
las funciones de los mends ((1112).

Config. monitor
; ) ) Impresién fecha
« Para salir del menu configuracién, pulse el boton MENU o <« Reducc. vibraciones

para seleccionar las pestafias de disparo o reproduccion. » Deteccion de movim.
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Configuracién basica de la camara: El menu configuracion

IEil Pantalla inicio

Pulse el boton MENU = ¥ (ment configuracion) (11135) 2 Pantalla inicio

Puede seleccionar la pantalla de inicio que aparecerd al encender la camara.

Ninguno (ajuste predeterminado)

No se muestra la pantalla de inicio.
COOLPIX

Se muestra una pantalla de inicio.
Selecc.imagen

Se utiliza para seleccionar una imagen de la memoria interna o de la tarjeta de memoria para
la pantalla de inicio. Elija una imagen en la pantalla de seleccion de iméagenes (11130 y pulse
el boton @R
Cuando se guarda laimagen seleccionada en la cdmara, esta aparecera en la pantalla de inicio
aunque se borre la imagen original.
« Lasimagenes tomadas con un Tamafio imagen (T2108) de 3% 3984x2656,
{89 3968x2232, y [ 2992x2992 0 en el ajuste Continuo A (16:9) ((1158) no se pueden
guardar.
« Lasimagenes reducidas a 160 x 120 0 menos mediante recorte ((1177) y edicién de
imagen pequena ((1178) no se pueden seleccionar.
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Configuracién basica de la cdmara: El menu configuracion

@ Fecha

‘ Pulse el boton MENU = ¥ (ment configuracion) (11135) 2 Fecha

Permite ajustar el reloj de la cdmara y seleccionar las zonas horarias local y del destino
del viaje.

Fecha

Permite ajustar el reloj de la cdmara al dia y a la hora actuales.
Use los siguientes controles para ajustar la fecha y la hora.
. 4p: marque un elemento distinto (dia, mes, afio, hora, minuto, y el orden en el que se
muestran dia, mes y afio)
- AV modifique el elemento marcado
« Boton @®: aplique el ajuste
Zona hora
Se puede especificar 8 (zona horaria local) y activar o desactivar la hora de verano en las
opciones de zona horaria.
Cuando se selecciona = (zona horaria de destino), la diferencia horaria ((I1140) con respecto

ala zona horaria local () se calcula automaticamente y se graban la fecha y la hora de la
region seleccionada. Esta opcion es Gtil durante los viajes.

Ajuste de zonas horarias de destino de viaje

1 Utilice el multiselector para elegir Zona hora y
pulse el botén €K).

Fecha

« Se mostrard la pantalla de zona horaria. 15/05/2009 15:30

Fecha ==

[Zonahora .}

2 Elija )~ Destino del viaje y pulse el boton @8. F——

« Lafechay lahoraque aparecen en la pantalla cambian en 15/05/2009 15:30
funcion de la regién que se selecciona. London, Casablanca
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Configuracién basica de la camara: El menu configuracion

3 Pulse D

« Aparece la pantalla de seleccion de zona horaria.

4 pulse € oW para seleccionar la zona horaria de
destino de viaje.
Sise pulsa A en unazona horaria donde esté en vigor la hora

de verano, aparecerd el icono @& en la parte superior de la
pantalla. La hora de verano se activara y se adelantara una

hora. Para desactivar la opcion de horario de verano, pulse V.

Pulse el boton @R) para seleccionar la zona horaria de destino
de vigje.

Mientras esté seleccionada la zona horaria de destino de viaje,
apareceré el icono £> en la pantalla si la cdmara esté en el
modo de disparo.

m La bateria de reserva

Zona hora
15/05/2009 15:30
London, Casablanca

| O A Zona horaria local
[0] » Destino del viaje |

» 10:30
EDT:
New York

4Toronto
Lima

Zona hora
15/05/2009 10:30
EDT:New York
Toronto, Lima
| O & Zona horaria local

(o] » Destino del viaje |

El relojinterno de la cdmara utiliza una baterfa distinta a la de la cdmara. La baterfa de reserva se carga cuando la
bateria principal estd instalada o hay conectado un adaptador de CA, y suministra varios dias de corriente de

reserva después de diez horas de carga.

1 (Zona horaria local)

« Para cambiar a la zona horaria local, elija £ Zona horaria local en el paso 2 y pulse el botén @R
« Para cambiar la zona horaria local, elija £ Zona horaria local en el paso 2 y contindie con los pasos de

"= Destino del viaje para establecer la zona horaria local.

Horario de verano

Cuando comience o finalice el horario de verano, active o desactive la opcion hora de verano desde la pantalla

de seleccion de zona horaria mostrada en el paso 4.
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Configuracion basica de la cdmara: El menu configuracion

X zonas horarias (0120)

La cdmara admite las zonas horarias siguientes.
Para las diferencias horarias no especificadas a continuacion, ajuste el reloj de la cdmara mediante Fecha.

UTC +/- Ubicacién UTC +/- Ubicacion
-1 Midway, Samoa +1 Madrid, Paris, Berlin
-10 Hawaii, Tahiti +2 Athens, Helsinki, Ankara
-9 Alaska, Anchorage 3 ”K’LovigiWM“a'i!fg Riyadh,
i \FEI C(ZE)Q}LOS Angeles, Seattle, +a Abu Dhabi, Dubai
-7 MST (MDT): Denver, Phoenix +5 |slamabad, Karachi
6 fAseTxi(CcngéyChicago' Houston, 455 | New Delhi
s ES; EEEDT): New York, Toronto, +6 Colombo, Dhaka
-4 Caracas, Manaus +7 Bangkok, Jakarta
-3 Buenos Aires, Sao Paulo +8 Beijing, Hong Kong, Singapore
-2 Fernando de Noronha +9 Tokyo, Seoul
-1 Azores +10 Sydney, Guam
+0 London, Casablanca +11 New Caledonia
+12 Auckland, Fiji




Configuracién basica de la camara: El menu configuracion

IOl Config. monitor

‘ Pulse el botén MENU = ¥ (mend configuracion) (11135) = Config. monitor

Permite cambiar los ajustes de las opciones siguientes.

Revision de imagen

Encendido (3juste predeterminado): La imagen aparece automéaticamente en la pantalla
justo después de tomarla y a continuacion la pantalla
vuelve al modo de disparo.

Apagado: La imagen no aparece después de tomarla.

Brillo

Permite elegir el brillo de la pantalla entre cinco ajustes. El ajuste predeterminado es 3.
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Configuracién basica de la cdmara: El menu configuracion

Impresion fecha

‘ Pulse el boton MENU = ¥ (menu configuracién) (11135) = Impresién fecha

Lafechay la hora de grabacion se pueden imprimir en las imagenes. Esta informacion se
puede imprimir incluso en las impresoras que no admitan la impresion de la fechay la hora

(T104).

Apagado (ajuste predeterminado)
La fecha y la hora no se imprimen en las imagenes.
Fecha

Cuando esta opcion esta activada, la fecha se imprime en la esquina inferior derecha de las
imagenes.

Fechay hora

Cuando esta opcion estd activada, la fecha 'y la hora se imprimen en la esquina inferior derecha
de las imégenes.

Siel ajuste no se establece en Apagado, en la pantalla aparece el icono del ajuste actual

(T8).

m Impresion fecha

Las fechas impresas forman parte permanentemente de los datos de la imagen y no se pueden borrar.
Es posible que resulte dificil leer las fechas impresas con un ajuste de Tamafio imagen ((1]108) de
[™Y 640x480. Elija [P% 1024x768 o un formato mayor cuando utilice la impresién de fecha.

« Lafecha se graba con el formato que se haya seleccionado en la opcion Fecha (1120, 138) del mend
configuracion.

Las fechas no se pueden imprimir en las situaciones siguientes ((I1167).

- Cuando se ha seleccionado Museo o Asist. panorama en el modo de escena

- Sise ha seleccionado Continuo o BSS para Continuo ((11118)

- SiHorquillado auto. ((I1121) no esta ajustado en Apagado

- Cuando B (antiparpadeo) (1155) estd seleccionado

- Cuando el modo de deportes-continuo esta seleccionado

- Modo de pelicula

Impresion fecha y ajuste impresion

Cuando imprima en impresoras compatibles con DPOF que admitan la impresién de la fecha de disparoy la
informacion de la imagen, podréa imprimir la fecha y la informacion en las imagenes que no tengan la fecha'y
hora impresas, utilizando las opciones del menu Ajuste impresién ((11103).



Configuracién basica de la camara: El menu configuracion

(W) Reducc. vibraciones

‘ Pulse el boton MENU = ¥ (ment configuracion) ((11135) 2 Reducc. vibraciones

Permite ajustar la configuracion de la reduccion de la vibracion para tomar fotografias.

La reduccién de la vibracion corrige eficazmente las fotograffas movidas provocadas por
ligeros movimientos de las manos, denominados sacudidas de la cdmara, que se producen
normalmente cuando se hacen tomas con zoom o a bajas velocidades de obturacion.
Ajuste la reduccién de la vibracion en Apagada cuando utilice un tripode para estabilizar la
camara durante el disparo.

Encendida (ajuste predeterminado)

La reduccién de la vibracién estd activada al tomar fotograffas. Al reducir las sacudidas, la
camara detecta y tiene en cuenta los movimientos de barrido.

Por ejemplo, cuando la cémara se desplaza en horizontal, la reduccién de la vibracion solo
disminuye las sacudidas verticales. En cambio, si la cdmara se desplaza en vertical, la
reduccion de la vibracion solo afecta a las sacudidas horizontales.

Apagada
La reduccién de la vibracién no esté activada.

Al activar la reduccién de la vibracion, el ajuste actual aparece durante el disparo (cuando
Apagada est3 seleccionado, no se muestra un icono para la configuracion actual) ((I18).

m Observaciones sobre la reduccion de la vibracion

« Lareduccion de la vibracion puede tardar unos pocos segundos en activarse tras encender la cdmara o desde
que la cdmara accede al modo de disparo desde el modo de reproduccion. Espere a que la pantalla se
estabilice antes de disparar.

« Dadas las caracteristicas de la funcidn de reduccién de la vibracion, las imagenes que aparecen en la pantalla
de la cdmara nada més disparar pueden aparecer movidas.

« Enalgunas situaciones, puede que la reduccion de la vibracién no sea capaz de eliminar totalmente los
efectos de las sacudidas de la cdmara.

Compensacion de peliculas con VR electronico

Para reducir el efecto de las sacudidas de la cdmara al grabar peliculas que no sean peliculas a intervalos, active
VR electrénico ((1184) en el mend de peliculas (1182)
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Configuracién basica de la cdmara: El menu configuracion

& Deteccion de movim.

Pulse el boton MENU = ¥ (menu configuracion) ((11135) < Deteccion de movim.

Permite activar la deteccién de movimiento para reducir los efectos de sacudidas de la
camaray el movimiento del sujeto cuando se toman imagenes.

Automético

Cuando la cdmara detecta el movimiento del sujeto o las sacudidas de la cdmara, aumenta
la velocidad de obturacién para reducir sus efectos.

No obstante, la deteccién de movimiento no funciona en las siguientes situaciones.

« Cuando se utiliza el flash de relleno.

« Cuando se utilizan modos de escena especificos (1141 a47)

« Cuando se utilizan los modos de disparo P, S, A, M, U 10U 2

« Cuando el modo de deportes-continuo estd seleccionado

Apagado (ajuste predeterminado)
No se aplica la deteccién de movimiento.

Al activar la deteccién de movimiento, la configuracion actual aparece durante el disparo
(cuando Apagado esté seleccionado, no se muestra un icono para la configuracion actual)
(Ts).

Elicono de deteccion de movimiento aparecerd en verde cuando la cdmara detecte
vibraciones y aumente la velocidad de obturacion.

m Observaciones sobre la deteccion de movimiento

« Esposible que la deteccién de movimiento no sea capaz de reducir completamente los efectos de la vibracion
de la cdmara y el movimiento del sujeto en determinadas situaciones.

« Puede que la deteccion de movimiento no funcione si el sujeto se mueve mucho o estd muy oscuro.

« Lasimdgenes tomadas pueden verse algo granuladas.



Configuracién basica de la camara: El menu configuracion

ZIp Ayuda AF

Pulse el botén MENU = ¥ (mend configuracion) ((10135) = Ayuda AF

Permite activar o desactivar la luz de ayuda de AF.

Automatico (ajuste predeterminado)

Laluz de ayuda de AF se utilizara para ayudar a enfocar cuando el sujeto esté poco iluminado.
La luz tiene un alcance de unos 4 m con la posicién maxima de gran angular y unos 2,2 m
con la posicion maxima de teleobjetivo. No obstante, tenga en cuenta que para algunos
modos de escena, la luz de ayuda de AF se apaga automaticamente (1141 a2 46) aunque
esté ajustada en Automatico.

Apagado

Permite desactivar esta funcion. Es posible que la cdmara no pueda enfocar cuando hay poca luz.

Zoom digital

‘ Pulse el botén MENU = ¥ (mend configuracion) ((11135) = Zoom digital

Permite activar o desactivar el zoom digital.

Encendido (ajuste predeterminado)

Cuando la cdmara hace zoom con la posicién maxima del zoom 6ptico, al girar y mantener
pulsado el control del zoom en T (R) se activa el zoom digital (1127).

Recorte
Permite limitar el zoom digital al alcance en el que la calidad de imagen no se degrade.
Apagado

No se activara el zoom digital (salvo al grabar una pelicula).

m Observaciones sobre el zoom digital
« Cuando el zoom digital esté en funcionamiento, el modo zona AF se ajusta en Central (11122).
« Elzoom digital no esta disponible en las situaciones siguientes.
- Cuando el modo de enfoque (1136) esté ajustado en MF (enfoque manual)
- Cuando se esta usando K (temporizador de sonrisa) o ¥ (antiparpadeo) (1154)
- Cuando se ha seleccionado Retrato, Retrato nocturno o Fuego artificial en el modo de escena
- Cuando estd seleccionado el modo selector automatico de escenas
- Cuando se ha seleccionado Multidisparo 16 en el modo Continuo ((11118)
- Antes de empezar a grabar una pelicula (se puede usar el zoom digital de hasta 2x durante la grabacién de
una pelicula, excepto en las peliculas a intervalos)
« Aaumentos de entre 1,2x y 1,8, Medicion se ajusta en Pond central, y a aumentos entre 2,0x y 4,0, a
Puntual.
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Configuracién basica de la cdmara: El menu configuracion

¢ Config. sonido

‘ Pulse el boton MENU = ¥ (ment configuracion) ((11135) 2 Config. sonido

Permite establecer los siguientes ajustes de sonido.

Sonido boton

Cambia entre las opciones de sonido de los botones Encendido (ajuste predeterminado) o
Apagado. Se oird un pitido cuando se haya realizado correctamente las operaciones, dos
pitidos cuando la cdmara logre enfocar el sujeto y tres cuando se detecte un error. También
se emitird un sonido de inicio al encender la cdmara.

Sonido disparad.

Elija el sonido de disparador entre Encendido (ajuste predeterminado) o Apagado.

&) Desconexion aut.

‘ Pulse el boton MENU = ¥ (ment configuracion) ((11135) 2 Desconexion aut.

Sino se realiza ninguna operacion durante el tiempo seleccionado, la pantalla se apagardy la
cadmara entra en el modo de reposo ([1119) para reducir el consumo de baterfa. La ldmpara
de encendido parpadea en el modo de reposo. Si no se realiza ninguna operacion durante
otros tres minutos, la cdmara se apagard automaticamente.

Seleccione el tiempo que debe transcurrir antes de que la cdmara entre en el modo de
reposo Si No se ejecuta ninguna operacion entre 30 seg., 1 min (ajuste predeterminado),
5 min, y 30 min.

Cancelacion del modo de reposo

Cancele el modo de reposo y reactive la pantalla pulsando el interruptor principal, el disparador o el botén ],
o girando el dial de modo.

m Observaciones sobre la desconexion automatica

A continuacion se indica el tiempo que tarda la pantalla en pasar al modo de reposo.
« Con mends en pantalla: tres minutos

« Durante la reproduccién de pase de diapositivas: un maximo de 30 minutos

« Cuando el adaptador de CA est4 conectado: 30 minutos



Configuracién basica de la camara: El menu configuracion

/2] Format. memoria/Format. tarjeta

‘ Pulse el botén MENU = ¥ (mend configuracion) ((11135) = Format. memoria/Format. tarjeta

Utilice esta opcién para formatear la memoria interna o la tarjeta de memoria.
Forr?ateo della memoria interna e Format. memoria

Para ormatear a memoria mtgma, extraiga la tarjeta de Todas las imAgenes s
memoria de la cdmara. La opcién Format. memoria aparece borraran ¢ Aceptar?

en el menu configuracion.

No
Formatear
E—

Fprnliatgo de La tarjeta de lgemorla ens P B
Sien la cémara hay una tarjeta de memoria, el meni Todaslas maeeeaee
configuracién muestra la opcion Format. tarjeta. borrarén ¢ Aceptar?

No

Formatear

m Formateo de la memoria interna y de las tarjetas de memoria

« Elformateo de la memoria interna o de las tarjetas de memoria borra definitivamente todos los datos.
Asegurese de transferir las fotos importantes a un ordenador antes de formatear.

» Noapague la cdmara, desconecte el adaptador de CA ni abra la tapa del compartimento de la baterfa/ranura
para la tarjeta de memoria mientras se realiza el formateo.

« Laprimera vez que introduzca en esta cdmara tarjetas de memoria utilizadas en otros dispositivos, asegurese
de formatearlas con esta cdmara.
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Configuracion basica de la cdmara: El menu configuracion

W Idioma/Language

Pulse el boton MENU = ¥ (ment configuracion) ((11135) 2 Idioma/Language

Permite elegir un idioma de entre 24 para los menus y los mensajes de la cdmara.

Cestina Checo Polski Polaco

Dansk Danés Portugués Portugués
Deutsch Aleman Pycckuin Ruso

English (ajuste predeterminado) Suomi Finlandés
Espaiiol Espafiol Svenska Sueco
EAANvVika Griego Tiirkce Turco

Francais Francés S Arabe
Indonesia Indonesio Lipaii:3 Chino simplificado
Italiano [taliano L] Chino tradicional
Magyar Huingaro BAE Japonés
Nederlands Neerlandés g2 Coreano

Norsk Noruego mMulng Tailandés

B Modo de video

Pulse el boton MENU = ¥ (men configuracion) (11135) & Modo de video

Permite ajustar la conexién a la television.
ElijaNTSCo PAL.



Configuracién basica de la camara: El menu configuracion

LJ Parpad. de adverten.

Pulse el botén MENU = ¥ (men configuracion) ((11135) = Parpad. de adverten.

Permite configurar si se van a detectar sujetos humanos con los 0jos cerrados al tomar
iméagenes utilizando prioridad al rostro ((1123) cuando se activa cualquier modo distinto
de L& temporizador de sonrisa/RY antiparpadeo ((1154).

Encendido (ajuste predeterminado)

Cuando la cdmara detecta que uno o varios sujetos humanos han cerrado los 0jos poco
después de reconocerles los rostros y tomarles una imagen, el mensaje ¢Ha parpadeado
alguien? aparecera en la pantalla.

El rostro del sujeto humano que haya podido cerrar los ojos aparecerad enmarcado por un
borde de color amarillo. Puede comprobar laimagen tomada y determinar si desea tomarla
nuevamente.

Consulte “Funcionamiento de la pantalla ;Ha parpadeado alguien?” ((11150) para obtener
informacion adicional.

Apagado

La advertencia de parpadeo no se aplica.

uoeINbYuod A uoidNpo.dal ‘oledsip ap snuaN

m Observaciones sobre la advertencia de parpadeo

« Lacdmara no realiza la funcion de advertencia de parpadeo en los siguientes casos.
- Cuando se estd usando & (temporizador de sonrisa) ((1154)
- Sise ha seleccionado Continuo, BSS, Multidisparo 16 o Disparo a intervalos para Continuo
- Siel modo de enfoque esta ajustado a M (primer plano macro)

« Cuando se esté utilizando ¥ (antiparpadeo) para el disparo, se ignora el ajuste de Parpad. de adverten. y
siempre que se detectan rostros sonrientes, la cdémara toma dos imégenes y elige una imagen en la que los
ojos de los sujetos estan abiertos.
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Configuracién basica de la cdmara: El menu configuracion

Funcionamiento de la pantalla ;Ha parpadeado

alguien?

Cuando aparece ¢Ha parpadeado alguien? en la pantalla
mientras se estan tomando imagenes con cualquier modo

2 ;Ha parpadeado alguien?

que no sea & (temporizador de sonrisa)/% (antiparpadeo)

(155), se pueden realizar las siguientes operaciones.

Sino se realiza ninguna operacion durante unos cuantos

segundos, la pantalla vuelve automaticamente a la pantalla QN ok sy

del modo disparo.

Para

Utilice

Descripcion

Ampliar y mostrar el
rostro detectado

Gire el control del zoom hacia T ().

Volver a reproduccién a
pantalla completa

Gire el control del zoom hacia W' (E=a).

Seleccionar el rostro que
se va a mostrar

Sila cdmara detecta mas de un sujeto humano que esta
parpadeando, pulse 4 P> con el zoom de reproduccion
activado para mostrar otros rostros.

Borrar laimagen
tomada

Pulse el botén .

Regresar al modo de
disparo

Pulse el botén @R o el disparador.




Configuracion basica de la camara: El menu configuracion

Restaurar todo

Pulse el botén MENU = ¥ (mend configuracion) ((11135) = Restaurar todo

Al seleccionar Restaurar, la cdmara recupera la configuracién de los valores predeterminados.

Ment emergente
Opcion Valor predeterminado
Modo flash ((1132) Auto
Disparador automatico/Temporizador sonrisa/
Antiparpadeo (1135, 54) OFF
Modo de enfoque ((1136) Autofocus
Compens. de exposicién ((1139) 00

Disparo en el modo de escena

Opcion Valor predeterminado
Escenas ((1140) Retrato
Balance blancos en el modo gastronomia ((1148) Central

Menu Pelicula

Opcion Valor predeterminado
Opcio. pelicula ((1182) TV 640%
Pelicula a intervalos Y ((1184) 30 seq.
Modo autofoco ((1183) AF sencillo
VR electrénico ((1184) Encendido

Ment de deportes-continuo

Opcion Valor predeterminado
Disparo continuo a alta velocidad ((1158) Continuo A
Caché de predisparo ((I158) Off
Calidad imagen ((1158) Normal
Tamafo imagen ((1158) [34 2048%1536
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Configuracion basica de la cdmara: El menu configuracion

Menu Disparo

Opcion Valor predeterminado
Calidad imagen ((11107) Normal
Tamafo imagen ((11108) 2% 4000x3000
Optimizar imagen ((11111) Normal

Personalizada en Optimizar imagen (@12

Contraste: Automatico
Nitidez de imagen: Automatico
Saturacion: Automatico

Personalizada de Blanco y negro en Optimizar imagen

Contraste: Automético
Nitidez de imagen: Automatico

(T113) Filtro para B/N: Ninguno
B/N + color: Apagado
Balance blancos ((11114) Automético
Sensibilidad 1SO ((I1116) Automético
Intervalo fijo automatico ((11116) 1SO 64-100
Medicién (1117) Matricial
Continuo ((11118) Individual
? Disparo a intervalos ((11119) 30 seg.
§ Horquillado auto. ((I1121) Apagado
% Modo zona AF ((11122) Automético
"?‘,: Modo autofoco ((11125) AF sencillo
-§_ Comp. exposic. flash ((11125) 00
§; Reducc. de ruido ((11126) Automatico
g Control distorsion((11126) Apagado
é’* D-Lighting activo ((1170) Apagada
a
g
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Configuracién basica de la camara: El menu configuracion

Menti configuracion
Opcion Valor predeterminado
Pantalla inicio ((11137) Ninguno
Revisién de imagen ((L11153) Encendido
Brillo ((1153) 3
Impresién fecha ((11142) Apagado
Reducc. vibraciones ((11143) Encendida
Deteccién de movim. ((11144) Apagado
Ayuda AF ((11145) Automético
Zoom digital (11145) Encendido
Sonido botén ((I1146) Encendido
Sonido disparad. ((11146) Encendido
Desconexion aut. ((11146) 1 min
Parpad. de adverten. ((11149) Encendido
Otros
Opcién Valor predeterminado
Tamario del papel (1199, 100) Predeterminado
Pase diapositiva ((11131) 3 seq.

« Cuando se selecciona Restaurar todo, también se borra el nimero de archivo actual
((T1156) de la memoria. La numeracién continuard a partir del nimero més pequefio
disponible. Si se borran todas las imagenes ((11132) antes de seleccionar Restaurar
todo, el nimero de archivo para la siguiente imagen tomada empezard a partir de 0001.

« Los siguientes ajustes no volveran a los ajustes predeterminados aunque se ejecute la

funcion de Restaurar todo.

Meni de disparo: Datos de preajuste manual para Balance blancos ((11115)
Menii configuracion: Fecha ((11138), Idioma/Language ((11148) y Modo de video

@149

« Los ajustes de usuario que se guardaron en los modos U 1y U 2 del dial de modo no se
restablecerdn a los ajustes originales cuando se ejecute la funcion Restaurar todo. Para
devolver estos ajustes a los ajustes predeterminados, use Restaurar user settings

(L69).
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Configuracién basica de la cdmara: El menu configuracion

[ Rest. num. archivos

Pulse el boton MENU = ¥ (ment configuracion) ((11135) 2 Rest. num. archivos

Cuando se seleccione Si, la numeracion secuencial de los nimeros de archivo se
restablecerd (L11156). Después de restaurar, se creara una nueva carpeta y el nimero de
archivo de la siguiente imagen tomada empezara a partir de 0001.

m Observaciones sobre la puesta a cero de la numeracion de los archivos

« Rest. num. archivos no se puede utilizar cuando el modo escena esté ajustado en Asist. panorama o
Grabacion de voz, asi comossi se elige el disparo a intervalos para Continuo cuando se utilizan los modos
dedisparo P, S, A, M, U 10U 2 Para Asist. panorama y Disparo a intervalos, se creara una nueva
carpeta y se asignaran automaticamente ndmeros de archivo empezando por “0001" (11156, 157).

No se puede poner a cero la numeracion de archivos si el nimero de carpeta llega a 999 y hay imdgenes en
la carpeta. Introduzca otra tarjeta de memoria o formatee la memoria interna/tarjeta de memoria.

Uer Version firmware

Pulse el boton MENU = ¥ (menu configuracion) (11135) 2 Version firmware

Muestra la version actual del firmware de la cdmara.

COOLPIX P90 Ver.X.X




Observaciones técnicas

Bateria recargable Baterfa recargable de ion de litio EN-EL5

Cargador de la bateria | Cargador de la bateria MH-61

Adaptador de CA
Asegurese de que el cable de conexidn a la red eléctrica pase por el orificio
antes de cerrar la tapa del compartimento de la baterfa/ranura para tarjeta de
memoria. El incumplimiento de estas precauciones podria dafiar la tapa del
compartimento de la bateria/ranura para tarjeta de memoria.

Cable USB Cable USB UC-E6

Cable de AV Cable de audio/video EG-CP14

Tapa del objetivo Tapa del objetivo LC-CP19

Tarjetas de memoria aprobadas

Las siguientes tarjetas de memoria Secure Digital (SD) se han comprobado y aprobado para

SU Uso en esta camara.

« Sepueden usartodas las tarjetas de la marca y capacidad indicadas, independientemente
de la velocidad.

SanDisk 512MB, 1 GB,2GB', 4 GB™, 8 GB™, 16 GB™?
TOSHIBA 512MB,1GB,2GB', 4 GB™, 8 GB™, 16 GB™
Panasonic 512MB,1GB,2GB', 4GB, 8 GB™, 16 GB™?
Lexar 1GB 2GB" 4GB 8 GB™

*1 Silatarjeta de memoria se va a utilizar con un lector de tarjetas o un dispositivo similar, compruebe
que el dispositivo sea compatible con tarjetas de 2 GB.

"2 s .2 Compatible con SDHC Si la tarjeta de memoria se utiliza con un lector de tarjetas o
dispositivo similar, compruebe que el dispositivo sea compatible con SDHC.

La operacion no se garantiza con otras marcas de tarjeta. Péngase en contacto con el
fabricante para obtener informacién adicional sobre las tarjetas anteriores.

Consulte la pdgina web de Nikon para obtener la informacién mas reciente sobre las tarjetas
aprobadas.
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Los nombres de archivo de las imégenes, peliculas, anotaciones de voz y grabaciones de voz

se asignan de la manera siguiente.

DSCN0001.JPG
1 | L
Identificador (no se muestra en la pantalla de Extensién (identifica el tipo de archivo)
la cémara) Fotografias PG
Fotografias (incluidas las Peliculas AVl
anotaciones de voz adjuntas), -
peliculas y grabaciones de voz D5CN Ant;:aqonesgle VOZ |y
Sl grabaciones de voz
Copias recortadas (incluidas las RSCN Ndmero de archivo (se asigna

anotaciones de voz adjuntas)

automaticamente en orden ascendente,
Copias pequeas (incluidas empezando por “0001")

- . SSCN p p
anotaciones de voz adjuntas)
Copias con retoque rapido,
D-Lighting o con borde negro

(incluidas anotaciones de voz FSCN
adjuntas)
Peliculas a intervalos INTN

« Los archivos se guardan en carpetas cuyo nombre es un nimero de carpeta seguido de
un identificador de cinco caracteres: "P_" mas una secuencia de tres cifras para las
iméagenes tomadas con el Asist. panorama (p. ej, “101P_001"; [1150), “INTVL" para el
disparo a intervalos (p. ej, “101INTVL; [I1119), “SOUND” para las grabaciones de voz
(p. e}, "101SOUND"; [1187) y “NIKON" para todas las demés imégenes (p. e}, “100NIKON").
Cuando el nimero de archivos de la carpeta alcance 9999 o se pone a cero el niimero de
archivos, se creard otra carpeta. Los nimeros de archivo se asignardn automéaticamente
comenzando por “0001".

« Los nombres de los archivos de las anotaciones de voz llevan el mismo identificador y
numero de archivo que la imagen a la que esté4 adjuntada la anotacion.

« Los archivos copiados mediante Copiar — Imagenes selecc. o Copiar archiv sonido
— Archivos seleccionados se copian en la carpeta actual, donde se les asignan nuevos
numeros de archivo en orden ascendente, empezando a partir del nimero de archivo
mas alto de la memoria. Mediante Copiar — Todas las imagenes y Copiar archiv
sonido — Copiar todos los archivos se copian todas las carpetas desde el dispositivo
de origen; los nombres de archivo no cambiardn, pero se asignaran nuevos nimeros de
carpeta en orden ascendente, comenzando a partir del nimero de carpeta mas alto del
medio de destino (1191, 134).

SBDIUIY} SBUOIDRAISSAD

156



Nombres de carpetas y archivos

« Una sola carpeta puede contener hasta 200 imagenes; si la carpeta en uso ya contiene
200 imdgenes, la proxima vez que se tome una imagen se Creard una carpeta nueva,
sumando uno al nombre de la carpeta en uso. Si la carpeta en uso tiene el nimero 999y
contiene 200 imagenes, o si una imagen tiene el nimero 9999, no se podran tomar mas
imagenes mientras no se formatee la memoria interna o la tarjeta de memoria (1147) o
se introduzca una tarjeta de memoria nueva.
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Para disfrutar durante mucho tiempo de la cdmara Nikon que acaba de adquirir, tome las
siguientes precauciones al usarla y cuando la guarde.

m Manténgala en un lugar seco

Este aparato se podria estropear si se sumerge en agua o si se expone a elevados niveles de humedad.

m Evite los golpes

El producto podria no funcionar correctamente si se somete a golpes o vibraciones fuertes.

m Manipule el objetivo y todas las piezas moviles con mucho cuidado

No fuerce el objetivo, ni la tapa del objetivo, la pantalla, la ranura de la tarjeta de memoria ni el compartimento
de la baterfa. Estos componentes se dafian con facilidad. Si se fuerza la tapa del objetivo, la cdmara podria
funcionar mal o dafarse el objetivo. Si la pantalla se rompe, tenga cuidado de no hacerse dafo con los cristales
rotos y evite que el cristal liquido de la pantalla entre en contacto con la piel o se introduzca en los ojos o en la
boca.

m No exponga el objetivo a fuentes de luz potentes durante largos periodos

Evite la exposicion del objetivo al sol u otras fuentes de luz potentes durante largos periodos cuando utilice o
guarde la cdmara. La exposicidn a una luz intensa puede producir el deterioro del sensor de imagen CCD, que
provocarfa una mancha blanca en las fotografias.

m Mantenga la camara lejos de campos magnéticos potentes

No utilice ni guarde la cdmara cerca de aparatos que generen radiaciones electromagnéticas o campos
magnéticos potentes. Las cargas estéticas fuertes o los campos magnéticos emitidos por aparatos como las
radios pueden provocar interferencias en la pantalla, danar los datos guardados en la tarjeta de memoria o
afectar a los circuitos internos de la cdmara.

m Evite cambios bruscos de temperatura

Los cambios bruscos de temperatura que se producen, por ejemplo, cuando se entra o se sale de un edificio
con calefaccion en un dia frio pueden originar condensacion dentro del aparato. Para evitar la condensacién, se
debe colocar el equipo en un estuche o en una bolsa de plastico antes de exponerlo a cambios bruscos de
temperatura.

m Apague la camara antes de retirar o desconectar la fuente de alimentacion

No quite la baterfa mientras el equipo esté encendido o mientras se estén grabando o eliminando imagenes de
la memoria. Si se apaga la cdmara de esta manera, se pueden perder datos y estropear los circuitos internos o la
memoria.



Cuidados de la cdmara

La bateria

Compruebe el nivel de carga de la bateria cuando vaya a utilizar la cdmara y carguela si fuera necesario.
Cuando la bateria esté completamente cargada, detenga el proceso de recarga, pues podria reducirse el
rendimiento de la misma. Si fuera posible, lleve consigo una baterfa de repuesto completamente cargada
cuando vaya a tomar fotograffas en ocasiones importantes.

No use la baterfa a una temperatura ambiente inferior a 0 °C o superior a 40 °C. No tener en cuenta estas
precauciones podria estropear la baterfa o perjudicar su rendimiento.

Cérguela en interiores a una temperatura ambiente de entre 5 y 35 °C. Cuando la temperatura de la baterfa se
encuentra entre los 0y los 10 °C, o entre los 45 y los 60 °C, es posible que disminuya la capacidad de carga. La
baterfa no se carga si tiene una temperatura inferior a los 0 °C o superior a los 60 °C.

Si se utiliza una baterfa casi agotada cuando la temperatura es baja es posible que la cdmara no se encienda.
Compruebe que la baterfa esté totalmente cargada y que lleva baterfas de repuesto antes de salir a hacer
fotografias cuando hace frio. Lleve baterfas de repuesto en un lugar templado y cdmbielas si fuera necesario.
Es posible que, una vez calentada, una bateria fria que temporalmente no se haya podido utilizar debido a la
disminucion de su rendimiento recobre parte de su carga.

Silos terminales de la baterfa se ensucian es posible que la cdmara no se encienda debido al contacto
deficiente. Limpie los terminales de la baterfa con un pafio limpio y seco antes de utilizarla.

Sino va a utilizar la baterfa durante algun tiempo, introduzcala en la cémara y descarguela por completo
antes de extraerla para guardarla. Monte en la baterfa la tapa de terminales que se incluye y guarde la bateria
en un lugar fresco con una temperatura ambiente de entre 15y 25 °C. No guarde la baterfa en lugares con
condiciones de temperatura extremas.

Durante el periodo de almacenamiento de la baterfa, cdrguela al menos una vez cada seis meses y, a
continuacion, utilice la cdmara para descargarla nuevamente por completo antes de guardarla en un lugar
fresco.

Extraiga siempre la baterfa de la cdmara o del cargador de baterfas cuando no la utilice. Si se deja instalada, la
corriente fluye incluso cuando no se esta utilizando, y la baterfa puede descargarse totalmente y dejar de
funcionar.

La gota que aparece cuando una bateria totalmente cargada retiene su carga, siempre que se utilice a
temperatura ambiente, indica que se debe sustituir la baterfa. Compre una bateria nueva.

Sustituya la baterfa cuando ya no se pueda cargar. Las baterfas usadas son un recurso valioso. Recicle siempre
las baterfas usadas de acuerdo con la normativa local.
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Cuidados de la cémara

Limpieza

Objetivo/
Visor
electrénico

Evite tocar las partes de cristal con los dedos. Utilice una perilla (pequerio objeto con una perilla
de goma en un extremo que se aprieta para que salga aire por el otro extremo) para eliminar el
polvo'y la pelusilla. Para eliminar las huellas de dedos y otras manchas que no desaparezcan con
la perilla, limpie el objetivo con un pano suave efectuando un movimiento en espiral
comenzando por el centro del objetivo y yendo hacia el exterior. Si no quedara limpio el
objetivo, pasele un trapo humedecido ligeramente con un limpiador de objetivos comercial.

Pantalla

Elimine el polvo y la pelusilla con una perilla. Para eliminar huellas de dedos y otras manchas,
limpie la pantalla, sin presionarla, con un pafio suave y seco.

Cuerpo

Utilice una perilla para eliminar el polvo, la suciedad o la arena y luego limpielo
cuidadosamente con un pario suave y seco. Después de utilizar la cdmara en la playa o junto
al mar, elimine los restos de sal y arena con un pafo ligeramente humedecido con agua dulce
y séquela a conciencia. Tenga en cuenta que un cuerpo extrano que esté alojado en el interior
de la cdmara podria originar dafos que no estarian cubiertos por la garantia.

No utilice alcohol, disolvente ni otros productos quimicos volatiles.



Cuidados de la cdmara

Almacenamiento

Apague la cdmara cuando no la utilice. Compruebe que el indicador de encendido de la

camara esté apagado antes de guardarla. Retire la bateria si no se va a utilizar la cdmara

durante un largo periodo de tiempo. No guarde la cdmara con bolas antipolillas de naftalina

o de alcanfor o en lugares donde:

« haya cerca equipos que produzcan campos magnéticos potentes, como, por ejemplo,
televisores o radios

« esté expuesta a temperaturas inferiores a =10 °C o superiores a 50 °C

« haya poca ventilacion o esté expuesta a una humedad superior al 60%

Para evitar la aparicion de moho, saque la cémara del lugar donde la tenga guardada al

menos una vez al mes. Enciéndala y dispare unas cuantas veces antes de guardarla de

nuevo.

Observaciones sobre la pantalla

« La pantalla puede tener algunos pixeles que estén siempre encendidos o que no se enciendan. Esta es una
caracteristica tipica de todas las pantallas LCD TFT y no significa que esté funcionando mal. Las imagenes
tomadas con la cdmara no se veran afectadas.

« Sihay mucha luz, quizas resulte dificil ver las imdgenes en la pantalla.

« La pantalla estd retroiluminada mediante un LED. Sila pantalla empieza a verse mal o a parpadear, acuda a un
servicio técnico de Nikon.

Observaciones sobre el “Smear”

Al encuadrar sujetos luminosos, pueden aparecer en la pantalla unas bandas verticales parecidas a cometas que
van emblanqueciéndose hacia los extremos. Este fendmeno se conoce como “smear”y no indica un mal
funcionamiento.

En los modos de disparo que no sean el modo Continuo A (16:9), Continuo A, Multidisparo 16 o pelicula, el
"smear” no afecta a las imégenes que se graban.

No obstante, cuando se utilizan los modos Continuo A (16:9), Continuo A, Multidisparo 16y pelicula,
recomendamos que evite disparar a objetos brillantes.
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En latabla siguiente se relacionan los mensajes de error y otras advertencias que se muestran
en la pantalla, asf como las soluciones al respecto.

Indicador Descripcion Solucion (mA|
No se ha ajustado el reloj. | Ajuste el reloj. 138
(parpadea)
Se estd agotando la . . .
=2 € estaag © Prepérese para cargar o cambiar la baterfa. | 16,18
baterfa.
o . Baterfa agotada. Cargue la baterfa o cdmbiela. 16,18
Baterfa agotada.
Apague la cdmara y deje enfriar la baterfa
antes de volver a utilizarla. Transcurridos
cinco segundos, este mensaje
desaparecerd, la pantalla se apagard y la
0] La temperatura de la ldmpara de encendido parpadeard 19
Baterfa demasiado caliente | baterfa es elevada. répidamente. Después de que el indicador
parpadee durante tres minutos, la cdmara
se apagara automéaticamente, aunque
también puede pulsar el interruptor
principal para apagarla manualmente.
El dispositivo de
(] proteccion contra Deslice el mecanismo de proteccion
Tarj memo tiene proteccién | escritura esté en la contra la escritura a la posicién de 23
escritura posicion de bloqueo escritura (“write").
("lock”).
o N .
No se puede utilizar esta « Utilice una tarjeta aprobada. 155
tarjeta « Compruebe que las conexiones estén 22
frordesceost | s
) : « Compruebe que se ha introducido 22
No se puede leer esta correctamente la tarjeta de memoria.
tarjeta.
O]
Tarjeta sin formato. No se ha form | s .
‘aJetas ° .ato osehnato ategdo @ Elija Siy pulse el botén @K) para formatear
iFormatear tarjeta? tarjeta de memoria para ! X 23
. . la tarjeta de memoria.
No utilizarla en esta cdmara.
St
« Seleccione una calidad de imagen 107,108
menor o un tamafo de imagen mas
pequeno.
(] La tarjeta de memoria |« Borre imagenes o archivos de sonido. | 30, 86,
Memoria insuficiente | estd llena. 90, 132
« Sustituya la tarjeta de memoria. 22
« Retire la tarjeta de memoria y utilice la 2

memoria interna.




Mensajes de error

Indicador Descripcion Solucién (mA|
Se ha producido un error - .
mientras se arababa la Formatee la memoria interna o la tarjeta 147
) 9 de memoria.
imagen.
. « Sustituya la tarjeta de memoria. 22
Lacémarahaagotadolos V J
ntmeros de ar%hivo Formatee la memoria interna o la 147
’ tarjeta de memoria.
[0) No se pueden guardar las imagenes
No se puede guardar la tomadas con el Tamafio imagen ajustado
— " en (3% 3984x2656, 59 3968x2232, y
9 No se puede utilizar la e Y
imaaen como pantalla |2 2992x2992, las fotografias tomadas | 58,77,78,
9 nop con Continuo A (16:9), y las copias 107,108
de bienvenida. . .
creadas conuntamafode 160X 120 0mas
pequeno utilizando la funcidn de recorte o
imagen pequena.
No hay suficiente espacio | Borre algunas imagenes de la unidad de 122
para guardar una copia. | destino.
0] . « Sustituya la tarjeta de memoria. 22
Lacdmarah | o
No puede guardarse el nifnaergsadeaaar%?itvago 0 Formatee la memoria interna o la 147
archivo de sonido ' tarjeta de memoria.
P Se ha guardado una
Uno o varios suietos deben imagen en la que se Compruebe los resultados en el modo de 55
de haber cerraJdo los 0105 detectaron sujetos reproduccion.
J05. parpadeando.
« Seleccione unaimagen compatible con 74
) I rapido, D-Lighting, recor
o Nosepuedeediorl | 0t et
Imagen no modificable. | imagen seleccionada. gen peq gro-
Estas opciones no se pueden utilizar -
con las peliculas.
o Se ha producido un error
No se puede grabarfa | " el tiempo deespera | Utilice unatarjeta de memoria que tenga 155
pelicula de grabacion de la una velocidad de escritura més répida.
pelicula.
] No se pueden crear més Introduzca otra tarjeta de memoria o 2 147
No es posible restaurar tp formatee la memoria interna o la tarjeta i
numeracion de archivos. | “arPetas. de memoria.
_ Para copiar imégenes o archivos de
° - ; No hay imagenes en la sonido Ze la megmon'a interna a la tarjeta
La memoria no contiene | memoria interna o en la . ) ) 134
v - ; de memoria, pulse el boton MENU. Se
iImagenes tarjeta de memoria. . .
mostraré Copiar.
(] No hay archivos de Compruebe que se haya seleccionado la 89

Sin arch sonido

sonido para copiar.

opcién de copia correcta.
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Mensajes de error

Indicador Descripcion Solucion [n|
i
Elarchivo no contiene datos ) |
deimagen No se puede ver el archivo en esta cdmara.
Archivo no creado con | Vea el archivo en el ordenador o con el B
[0) esta camara. dispositivo con el que se haya creado o
No se puede reproducir el editado este archivo.
archivo
Laimagen no se puede
reproducir en un pase de - 131
(i diapositivas.
Todas las \ma‘genes estan | Todas las imagenes de la
ocultas memoria interna/tarjeta | Desactive el ajuste de Ocultar imagen 13
de memoria estan para ver las imagenes.
ocultas.
o Laimagen esta .
No se puede borrar imagen protegida. Desactive la proteccion. 132
i El destino se encuentra
Eldestinodevigjeestdenzona | dentro de la zona horaria - 140
horaria actual. local.
o . . El dial de modo se Gire el dial de modo para seleccionar el
Eldial de modos noestdenla 10
o encuentra entre dos modos. | modo que desee.
posicion correcta.
El flash incorporado no
i ] esta subido durante los
. Pulse el botén I fl I
Pulse el botdn de apertura del | modos de escena usee bOtO. % (apertura del flash) para 33,42,46
. subir el flash incorporado.
flash para abrir el flash. Retrato nocturno o
Contraluz.
Elflash incorporado no | Pulse el botén 4 (apertura del flash) para
estd subido durante el | subirel flash incorporado. La cdmara sigue 75
Elflash esta cerrado. modo selector tomando imagenes normalmente con el '
automatico de escenas. | flash bajado si no desea utilizarlo.
1] Retire la tapa del objetivo si sigue
Error de objetivo. (Si la tapa colocada y apague la cdmara y vuelva a
del objetivo estd colocada, | Error del objetivo. encenderla. Si el error persiste, acuda a su 19
apague la cdmara, retire la vendedor o al representante del servicio
tapa y encienda la cdmara,) técnico autorizado de Nikon.
0] 5e ha desconectado el Apague la cdmara y vuelva a conectar el
cable USB durante la Pag y 94,98

Error de comunicacién

impresion.

cable.




Mensajes de error

Indicador Descripcion Solucion [n|
Apague la cdmara, retire la bateria, vuelva
) Se ha producido un error |acolocarlay enciendala cdmara. Siel error
Error del sistema o )
en los circuitos internos | persiste, acuda a su vendedor o al 19

de la cdmara.

representante del servicio técnico
autorizado de Nikon.

071
Error impres.: comprobar
estado impresora

Error de impresora.

Compruebe la impresora. Tras resolver el
problema, seleccione Continuar y pulse
el botén @R para continuar con la
impresion.”

071
Error de impresora:
comprobar papel

El tamano de papel
especificado no se ha
cargado en la impresora.

Cargue el papel especificado, seleccione
Continuar y pulse el boton @ para
continuar con la impresién.

(014 Extraiga el papel atascado, seleccione
. Se ha atascado el papel ; .
Error de impresora: atasco . P3Pl | Continuar y pulse el botén @B para -
en laimpresora. ) ; o
de papel continuar con la impresién.
on Cargue el papel especificado, seleccione
; ) I | N ¢
Error de impresora: sin No € ha cargado pape Continuar y pulse el botén @K para -
en laimpresora. ) X I
papel continuar con la impresion.
(014 Compruebe la tinta, seleccione

Error de impresora:
comprobar tinta

Error de tinta.

Continuar y pulse el botén @K para
continuar con la impresion.

on

Error de impresora: sin tinta

El cartucho de tinta esta
vacio.

Sustituya la tinta, seleccione Continuar y
pulse el bo}én @R para continuar con la
impresion.

07§
Error de impresora: archivo
dafado

Se ha producido un error
causado porelarchivode
imagen.

Seleccione Cancelar y pulse el botén @R
para cancelar la impresién.

* Consulte la documentacion incluida con la impresora para obtener més instrucciones e informacion.
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En el caso de que la cdmara no funcione correctamente, antes de acudir al vendedor o al
representante del servicio técnico autorizado de Nikon, consulte la lista de los problemas
mas comunes que se ofrece a continuacién. Consulte los nimeros de pagina de la columna
de la derecha para obtener mas informacion.

Pantalla, ajustes y fuente de alimentacion

Problema Causa/solucion (an|
« Lacdmara estd apagada. 19
« Labaterfa se ha agotado. 24
o Lacdmara estd en el modo reposo para ahorrar energfa: Pulse el 19,31
interruptor principal, el disparador o el botén [®], o gire el dial
La pantallay el visor de modo para cancelar el modo de espera.
electrénico estdnen |« No se pueden usar al mismo tiempo la pantalla y el visor 14
blanco. electrénico. Pulse el botén |3 para alternar entre las
visualizaciones.
« Lacdmaray el ordenador estan conectados mediante el cable USB. 93
« Lacdmaray la television estdn conectadas mediante el cable de A/V. 92
« Se estd realizando una grabacion de pelicula a intervalos. 84,119
« Lailuminacién ambiente es excesiva: utilice el visor electrénico 14
La pantalla no se lee o coléquese en un lugar mas oscuro.
bien. « Ajuste el brillo de la pantalla. 141
« Lapantalla esté sucia. Limpie la pantalla. 160
EL)VlsSeolrejiciéﬁmco Ajuste el control de ajuste didptrico. 14
« No se puede cambiar la visualizacién en las situaciones
siguientes:
La visualizacién no - Mientras se graban o reproducen peliculas 81,86
cambia a la pantalla - Mientras se graban o reproducen anotaciones de voz o 80,87,89
(o el visor grabaciones de voz
electronico) al pulsar | - Mientras la cdmara est4 conectada a una impresora 97
el boton . - Mientras se visualizan pantallas de borrado de imagenes 30,31
« No se puede cambiar la visualizacién mientras aparecen 162
mensajes de error.
« La baterfa se ha agotado. 24
Lacdmaraseapaga |+ Lacamara se haapagado automaticamente para ahorrar 19
sin avisar. energia.
« Labaterfa estd fria. 159
« Lasimégenes que se graben antes de ajustar el reloj o cuando 20,138
parpadea el indicador "Fecha no ajustada’ durante el disparo
Lafechay lahora de tendran impresa la hora "00/00/0000 00:00"; las peliculas y las
la grabacion no son grabaciones de voz tendran la fecha “01/01/09 00:00" Ajuste la fecha
correctas. y la hora correctas utilizando Fecha en el menu configuracion.
« Verifique regularmente el reloj de la cémara con otros relojes 138
mas precisos y ajustelo cuando sea necesario.
En la pantalla no Los datos del disparo y la informacion de la fotografia pueden estar
aparece ningun ocultos. Pulse el botén DISP hasta que aparezcan los datos del 15

indicador.

disparo o la informacion de la fotografia.




Solucién de problemas

Problema

Causa/solucion

Impresion fecha no
disponible.

Fecha no se ha ajustado.

La fecha no aparece
en las imagenes,
incluso cuando la
opcion Impresion
fecha estd activada.

Las fechas no se pueden imprimir en las situaciones siguientes.

« Cuando se ha seleccionado Museo o Asist. panorama en el
modo de escena.

« Sise ha seleccionado Continuo o BSS para Continuo

« Cuando no se ha seleccionado el ajuste Apagado para
Horquillado auto.

« Cuando ¥ (antiparpadeo) esté seleccionado

Cuando el modo de deportes-continuo esté seleccionado

Peliculas

Los ajustes de la
camara se restauran.

Se ha agotado la bateria de repuesto. Todos los ajustes vuelven a
sus valores predeterminados.

139

No se puede poner a
cero la numeraciéon
de los archivos.

No se puede aplicar Rest. num. archivos si el nimero de
carpeta llega a 999 y hay imagenes en la carpeta. Cambie la
tarjeta de memoria o formatee la memoria interna/tarjeta de
memoria.

« No se puede realizar Rest. num. archivos si el modo escena
estd ajustado en Asist. panorama o Grabacion de voz, y si
Continuo estd ajustado en Disparo a intervalos cuando se
utilizan los modos de disparo P, S, A, M,U10U 2

154,156

154,156

La pantalla se apaga
y laldampara de
encendido parpadea
rdpidamente.

La temperatura de la bateria es elevada. Apague la cdmara y deje
enfriar la bateria antes de volver a utilizarla. Después de que el
indicador parpadee durante tres minutos, la cdmara se apagara
automdticamente, aunque también puede pulsar el interruptor
principal para apagarla manualmente.

Camaras controladas electronicamente
En casos muy raros, en la pantalla pueden aparecer caracteres extrafios y la cdmara puede
dejar de funcionar. En la mayorfa de los casos, este fenémeno se debe a una carga estatica
externa de gran intensidad. Apague la cdmara, retire la baterfa y vuelva a colocarlay, a
continuacion, encienda la cdmara de nuevo. Si el error de funcionamiento contintia, pongase
en contacto con su vendedor o con el representante del servicio técnico autorizado de
Nikon. Tenga en cuenta que desconectar la fuente de alimentacién puede provocar la
pérdida de los datos que no se hayan grabado en la memoria interna o en la tarjeta de
memoria en el momento de surgir el problema. No afectara a los datos que ya estén

grabados.
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Solucién de problemas

Disparo
Problema Causa/solucién [an|
« Cuandola cadmara esté en el modo de reproduccién, pulse ] o 30
el disparador.
No se toma ninguna |« Cuando aparezcan los menus, pulse el boton MENU. 13
fotografia cuando se |« La baterfa se ha agotado. 24
pulsa el disparador. |« Elflash incorporado no estd subido durante los modos de 33,42,46
escena Retrato nocturno o Contraluz.
« Siparpadea el indicador del flash, se estd cargando el flash. 34
« Elsujeto que se va a fotografiar es del tipo de sujetos que el 29
autofoco no logra captar bien.
laci « Ajuste Ayuda AF en el menu de configuracion a Automatico. 145
acamaranologra || gy e té en la zona de enf nd Isa el 28,122
enfocar, | sujeto no estd en la zona de enfoque cuando se pulsa e ,
disparador hasta la mitad.
« El'modo de enfoque est ajustado en MF (enfoque manual). 36,38
« Apague la cdmara y vuelva a encenderla. 24
« Utilice el flash. 32
Las imégenes salen | ° Ut@\?ce la reduccion de vibr_adc’)n o la deteccion de movimiento. 143
movidas « Utilice BS§ (selector del mejor disparo). 118
' « Utilice un tripode para estabilizar la cdmara (utilice el disparador 35
automético para obtener los mejores resultados).
Aparecen manchas
m!;gﬁfg!ﬁ;das El flash se refleja en las particulas del aire. Apague el flash (®. 32
con flash.
« Elflash esté ajustado en & (apagado). 32
« Se ha seleccionado alguno de los modos de escena en los que 40
no se puede activar el flash.
« B (antiparpadeo) estd seleccionado. 55
« Elmodo de enfoque esta ajustado en k (infinito). 36
Elflash no destella. |* Cuando el modo de deportes-continuo esté seleccionado 56
|+ Sehaseleccionado el modo "R (excepto Pelicula a 81
intervalos )
« Se ha seleccionado Continuo, BSS o Multidisparo 16 para 118
Continuo en el menu de disparo.
« Cuando no se ha seleccionado el ajuste Apagado para 121
Horquillado auto.
No se puede utiizar El zoom éptico no se puede utilizar mientras se graban peliculas. 81

el zoom dptico.




Solucién de problemas

Problema Causa/solucién [an|
« Se ha seleccionado Apagado para Zoom digital en el menu 145
configuracion.
« Elzoom digital no esta disponible en las situaciones siguientes.
- Cuando el modo de enfoque esta ajustado en MF (enfoque 36,38
manual) o ®
- - Seestd usando I& (temporizador sonrisa) o % (antiparpadeo) 54,55
le\l‘ozggr;;us%?t:‘nhzar - Cuando se ha seleccionado Retrato, Retrato nocturno o 41,42,46
: Fuego artificial en el modo de escena
- Cuando esta seleccionado el selector automatico de escenas 52
- Cuando se ha seleccionado Multidisparo 16 para Continuo 118
- Antes de empezar a grabar la pelicula (se puede utilizar un 81
zoom digital de hasta 2x durante la grabacién de peliculas,
excepto para las peliculas Pelicula a intervalos %)
« Eltamano de imagen no se puede ajustar cuando se ha 118
seleccionado Multidisparo 16 para Continuo.
« SiSensibilidad 1SO estd ajustado en 3200 0 6400, o durante el modo 58,116
Tamaiio imagen no de deportes-continuo, no se puede seleccionar {21 40003000,
disponible. [ 3264x2448, (51 25921944, 3 3984x2656, (59 3968x2232 y
111 2992x2992.
« Eltamafio de imagen no se puede ajustar cuando se ha seleccionado 58
Continuo A (16:9).
« Se ha seleccionado Apagado para Sonido disparad. en la 146
opcién Config. sonido del mend configuracion.
« Se ha seleccionado Continuo, BSS, o Multidisparo 16 para 118
No se produce Continuo en el menu de disparo.
ningun sonido « Cuando no se ha seleccionado el ajuste Apagado para 121
cuando se acciona el Horquillado auto.
obturador. « Cuando se ha seleccionado Museo en el modo de escena. 45
« EIlmodo de deportes-continuo estd seleccionado. 56
« Se ha seleccionado el modo " 81
« No bloquee el altavoz. 526
« Se ha seleccionado Apagado para Ayuda AF en el menu 145
Laluzdeayudade AF | configuracion.
no se enciende. « Laluz de ayuda de AF se apaga automéaticamente en algunos 145
modos de escena.
Las imagenes tienen El objetivo estd sucio. Limpie el objetivo. 160
manchas.
Los colores son poco | El balance de blancos no es el adecuado para la fuente de 114
naturales. iluminacion.
El sujeto estd oscuro, por eso la velocidad de obturacién es demasiado
Aparecen pixeles lenta o la sensibilidad ISO es demasiado alta. El ruido se puede reducir:
brillantes « Utilizando el flash. 32
diseminados « Especificando un ajuste de sensibilidad 1SO menor. 116
aleatoriamente « Aplicando Reducc. de ruido en el ment de disparo para 126
("ruido”) en la adaptarse a las situaciones.
imagen. « Utilizando un modo de escena que tenga la capacidad de 40

reduccion de ruido.
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Solucién de problemas

Problema Causa/solucién [an|
« Elflash esté ajustado en & (apagado). 32
« Elflash incorporado esta blogueado. 26
Las fotos salen + Elsujetoesta fuera dt_a} alcance del f]z?sh. 32
demasiado oscuras | Ajuste la compensacion de exposicion. 39
(subexpuestas) « Aumente la sensibilidad 1SO. 116
' « Elsujeto estd a contraluz. Saque el flash integrado, ajuste 32,46
Contraluz del modo escena o ajuste el modo flash en % (flash
de relleno) y, a continuacion, dispare.
Las imdgenes salen
demasiado claras Ajuste la compensacion de exposicidn. 39
(sobreexpuestas).
Se producen Cuando se aplica $® (qutométicq con reduccion dg[ojos ro@os) [
resultados el "’ﬂash de relleno con sincronizacion lenta y reduccion de 0jos
inesperados al ajustar rojos” de\ modo de escena Retrat_o nocturno durante el_q\sparo,
ol flash en es poswb\ye que, en muy raras ocasiones, se aplique la funcién de 304
automatico con correccion de ojos rojos de la cdmara en zonas en las que no '
reduccién de ojos aparezcan 0jos rjos. AJL_Jgte un modo_ﬂash que no sea ®
rojos (automatico con reduccidn de ojos rojos) y seleccione un modo de
' escena que no sea Retrato nocturno, y vuelva a disparar.
« Se ha ajustado el disparador automético, &I (temporizador de 35,54
sonrisa), o % (antiparpadeo).
La cémarano dispara |* Multidispal:o 16 no estd q\'s_pomb\e cuando Refiucc. deruido 126
con Multidisparo 16 o Control distorsion esté ajustado en Encendido.
" |+ Multidisparo 16 no esté disponible cuando se elege Blanco y 113
negro para Optimizar imagen y B/N + color estd activado.
« Se ha seleccionado Horquillado auto.. 121
El ajuste de
Contraste para las
opciones de
ge':::;‘a'ﬁ:(;:‘age" Se h.a se\.ecciona.do un ajuste distinto de Apagada para 70111
Blancoy negzo D-Lighting activo '
@13 -
Personalizada no
se puede ajustar.
Reproduccion
Problema Causa/solucion h
No se puede « Un ordenador, 0 una cdmara de otra marca u otro modelo, ha -
reproducir el archivo sobrescrito el archivo o le ha cambiado el nombre.
" |+ Seestd realizando una grabacién de pelicula a intervalos. 84,119

No se puede ampliar la
imagen con el zoom.

El zoom de reproduccion no se puede usar con peliculas, imagenes

pequefias, 0 copias recortadas de un tamafo de 320 x 240 pixeles o inferior.




Solucién de problemas

Problema Causa/solucion h
Las anotaciones de voz no se pueden adjuntar a las peliculas. 86
No se pueden grabar ! ) -
nireproducir No se pueden adjuntar anotaciones de voz aimégenes tomadas con 80
: otras cdmaras. Las anotaciones de voz que se adjuntan a la imagen
anotaciones de voz. . . .
con otras cdmaras no se pueden reproducir en esta camara.
« Estas opciones no se pueden utilizar con las peliculas. 86
« Enlasimagenes tomadas con un Tamafo imagen de 58,108
" 323984x2656, [93968x2232, y [ 112992x2992 y lasimagenes
No se pueden utilizar . .
. tomadas en el ajuste Continuo A (16:9) solamente se puede
las opciones de . o o
L realizar la funcion de edicién de borde negro.
retoque rapido, } . : - -
o « Seleccione unaimagen que admita retoque rapido, D-Lighting, 74
D-Lighting, recorte, ) .
h P recorte, imagen pequena o borde negro.
imagen pequena ni o i
Las imagenes tomadas con una cdmara de otra marca o modelo -
borde negro. ’
no se pueden editar.
« Esposible que otras cdmaras no puedan reproducir, o transferir -
a un ordenador, imagenes editadas con esta cdmara.
« Nose haajustado correctamente el Modo de video en el menu 148
No se ven las configuracion.
fotografias en la « Latarjeta de memoria no contiene imagenes. Sustituya la tarjeta 22
television. de memoria. Extraiga la tarjeta de memoria para reproducir
imagenes desde la memoria interna.
« Lacamara estd apagada. 24
« La baterfa se ha agotado. 24
« Elcable USB no esta conectado correctamente. 94
. El ordenador no reconoce la cdmara. -
Nikon Transfer no se ) ) ” .
o Compruebe que el sistema operativo utilizado es compatible 93
inicia al conectar la .
camara con la cdmara.
’ « Nose haconfigurado el ordenador para que inicie Nikon Transfer -
automaticamente.
Para obtener informacion adicional sobre Nikon Transfer,
consulte la informacion de la ayuda incluida en Nikon Transfer.
No se muestran las | La tarjeta de memoria no contiene imdgenes. Sustituya la tarjeta de
imagenes que se van | memoria. Quite la tarjeta de memoria para imprimir las imagenes 22
a imprimir. desde la memoria interna.
No se puede El tamano del papel no se podrd seleccionar desde la cdmara si la
seleccionar el impresora no admite los tamaros de papel que utiliza la cdmara o 99100

tamano de papel con
la cdmara.

cuando la impresora establezca automéaticamente el tamafo de
pagina. Ajuste el tamario de pégina utilizando la impresora.
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Cémara digital Nikon COOLPIX P90

[Tipo " Cémaradigital compacta
IPielesefecivos 1 12,1 milores
[Sensordeimagenes | CCDde 1/2,33 pulgadas; pixeles totales: 12,7 millones aprox.

Objetivo NIKKOR, zoom éptico de 24x

46-1104mm (equivalente al angulo de imagen del formato de 35 mm

[135]: 26 - 624 mm)

Ndmero f /28-5

Construccion 14 elementos en 11 grupos

Hasta 4x (equivalente al dngulo de imagen del formato 35mm [135]:

2496 mm aprox.)

Estabilizacion del sensor de imagen (fotografias)

Electronica (peliculas)

AF de deteccién de contraste, AF multizona

« [Angular]: 50 cm hasta e, [T]: 1,7 m hasta o

« Modo de primer plano macro: 10 cm hasta e (posicion del zoom en
la que §& se enciende en verde); 1 cm hasta e (posicién del zoom
enlamarca &)

Prioridad al rostro, automético (seleccion automética de 9 zonas),

central, manual con 99 zonas de enfoque

Visor LCD en color, LCD TFT de 0,24 pulg,, aprox. 230 k puntos,

con funcién de ajuste dioptrico

Cobertura del encuadre ~ Aprox. 97% en horizontal y 97% en vertical (en comparacion con la

(modo disparo) pantalla real)

Cobertura del encuadre ~ Aprox. 100% en horizontal y 100% en vertical (en comparacién con la

(modo reproduccién) pantalla real)

Pantalla LCD TFT de 3 pulgadas, aprox. 230 k puntos, con dngulo

variable y tratamiento antirreflejos y 5 niveles de ajustes de brillo,

inclinable 45° hacia abajo, 90° hacia arriba

Cobertura del encuadre  Aprox. 97% en horizontal y 97% en vertical (en comparacién con la

(modo disparo) pantalla real)

Cobertura del encuadre  Aprox. 100% en horizontal y 100% en vertical (en comparacién con la

(modo reproducciéon) pantalla real)

Distancia focal

Distancias de enfoque
(desde el objetivo)

Zona de enfoque

Memoria interna (aprox. 47 MB), tarjetas de memoria SD

(Secure Digital)

Sistema de archivos Compatible con DCF, Exif 2.2 y DPOF

Fotografias: ~ Comprimido: compatible con la linea base de JPEG
FINE (1:4), NORMAL (1:8), BASIC (1:16)

Peliculas: AVI

Archivos de sonido: WAV

Soportes

Formatos de archivo



Especificaciones

« 4000x3000 12M o 3264x2448 8M
o 2592x1944 5M o 2048x1536 3M
« 1600x1200 2M o 1280x960 ™
o 1024x768 PC o 640x480 v

* 3984x2656 32 e 3968x2232 16:9

2992x2992 11 1920x1080 16:9 2M

1SO 64, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400

Automatico (ganancia automatica desde 15O 64 a 800)
Sensibilidad SO alta automética (ISO 64 a 1600)

Intervalo fijo automatico (IS0 64 a 100, 64 a 200, 64 a 400)
Modo Deportes - Continuo (ISO 640 a 6400)

Matricial de 256 segmentos, ponderada central, puntual, zona de AF
puntual (admite hasta 99 zonas de enfoque)

Exposicién automética programada con programa flexible, automético
con prioridad a la obturacién, automatico con prioridad al diafragma,
manual, horquillado automético, deteccion de movimiento,
compensacidn de exposicion (-2,0 a +2,0 EV en variaciones de 1/3 EV)
Intervalos [Angular]:-1a+175EV

(ISO 100) [Tele]:0,7a 17,6 EV

Obturador mecénico y electrénico de carga acoplada

1/2000-8 seg.,

Velocidad de obturacién  1/4000-1/20 seg. (al disparar utilizando Continuo A o Continuo A
(16:9))

Diafragma de iris de 6 laminas controlado electrénicamente
Alcance 10 pasos de 1/3 EV
Se puede seleccionar entre duracion de 10y 2 segundos,
temporizador sonrisa, antiparpadeo
Alcance (Sensibilidad 1SO:  [Angular]: Aprox. 0,5 a 80 m

Automatico) [Telel: Aprox. 1,7 a 50 m
Control del flash Flash automatico TTL con predestellos de control

_ USB de alta velocidad

I Protocolo de MTP PTP

Medicién

Control de la exposicion

transferencia de datos

[Salidadevideo | Sepuede elegir entre NTSCy PAL
TerminalE/ST Salida de ANV E/S digital (USB)

Alemén, érabe, checo, chino (simplificado y tradicional), coreano, danés,

espanol, finlandés, francés, griego, hiingaro, indonesio, inglés, italiano, japonés,

neerlandés, noruego, polaco, portugués, ruso, sueco, tailandés, turco

Una bateria recargable de ion de litio EN-EL5 (suministrada)
_ Adaptador de CA EH-62A (opcional)

[Duracién de labateria® | Aprox. 200 disparos (EN-EL5)
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Especificaciones

Dimensiones (An X AIXP)  Aprox. 114 x 83 X 99 mm (sin salientes)

Peso Aprox. 460 g (sin baterfa ni tarjeta de memoria SD)
Entorno operativo

Temperatura de 0a40°C

funcionamiento

Humedad 85% o menos (sin condensacion)

« Amenos que se indique lo contrario, todas las cifras corresponden a una cdmara con una
baterfa recargable de ion de litio EN-EL5 completamente cargada utilizada a una
temperatura ambiente de 25 °C.

* En base a los estandares CIPA (Camera and Imaging Products Association) para la medicion de la vida
(til de las baterfas para las cdmaras. Medido a 23 (+2) °C; ajustando el zoom para cada disparo,
activacion del flash cada dos disparos, calidad de imagen ajustada en Normal, tamario de imagen
ajustado en [27 4000x3000. La duracion de la baterfa puede variar en funcién del intervalo de disparo
y del tiempo que se muestren los mends y las imagenes.

Bateria recargable de ion de litio EN-EL5
Tipo Baterfa recargable de ion de litio
Capacidad nominal CCde 3,7V, 1100 mAh

Temperatura de

fundi " 0a40°C
uncionamiento

Dimensiones (An X AIXP) 36 x 54 x 8 mm aprox. (sin salientes)
Peso Aprox. 30 g (sin la tapa de terminales)

Cargador de la bateria MH-61

Entrada nominal CA de 100-240V, 50/60 Hz,0,12- 0,08 A
Capacidad nominal 11-16 VA

Salida nominal CCde4,2V,950 mA

Baterias aplicables Baterfa recargable de ion de litio EN-EL5
Tiempo de carga Aprox. 2 horas cuando esta descargada
Temperatura de 0240°C

funcionamiento

Dimensiones (An X AIXP) 67 X 26 x 67 mm aprox. (sin salientes)
Longitud del cable de corriente = Aprox. 1,8 m

Peso 70 g aprox. (sin el cable de corriente)
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Especificaciones

Estandares admitidos

o DCF: Design Rule for Camera File System (Norma de disefio para el sistema de archivos de
camara) es un estandar muy utilizado en el sector de las cdmaras digitales para garantizar
la compatibilidad entre los distintos fabricantes de cdmaras.

» DPOF: Digital Print Order Format (Formato de orden de impresion digital) es un estandar
del sector que permite imprimirimagenes a partir de las 6rdenes de impresion guardadas
en la tarjeta de memoria.

« Exif version 2.2: Esta cdmara admite Exif (Exchangeable Image File Format for Digital Still
Cameras, Formato de archivos de imagen intercambiables para camaras fotograficas
digitales) versidn 2.2, un estandar que permite que la informacion guardada con las
imégenes se utilice para poder conseguir una reproduccion éptima del color al imprimir
imagenes en impresoras compatibles con Exif.

« PictBridge: Estdndar desarrollado en cooperacién entre los sectores de las impresoras y
de las cdmaras digitales que permite que las fotograffas se impriman directamente en la
impresora sin tener que conectar la cdmara a un ordenador.
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Simbolos

RE/ZRF=L 51

@ Ayuda 14

08 Boton aplicar seleccién 12

0 Botén borrar 30, 31, 80, 86,90

% Botdn de apertura del flash 33

MENU Botdn de menus 13

|0 Botén pantalla 15

[>]Botdn reproducir 30

DISP Boton visualizacién 15

[Z4 Compensacion de exposicidn 39
Q) Disparador automatico/%&! Temporizador
sonrisa/Rp Antiparpadeo 35, 54

W Gran angular 27

B Modo automético 24

S Modo automatico con prioridad a la
obturacion 60, 63

A Modo automatico con prioridad al
diafragma 60, 64

P Modo automético programado 60, 62
U 1/U 2 Modo configuracion de usuario 67
£ Modo de deportes-continuo 56

¥, Modo de enfoque 37

SCENE Modo de escena 40

¥ Modo de flash 33

" Modo de pelicula 81

[>] Modo de reproduccién 30

M Modo manual 60, 65

@% Selector automatico de escenas 52
T Tele 27

E=3 Reproduccion de miniaturas 71

Q Zoom de reproduccién 73

AVI 156

JPG 156

WAV 156

A

Accesorios opcionales 155
Adaptador de CA 155
Adverten. de parpad. 149
AF permanente 83, 125

AF sencillo 83,125

Ajuste de impresién 103
Ajustes de pelicula 82
Altavoz 5
Amanecer/anochecer il 43

Anotacion de voz 80

Asistente de panoramica }4 47, 50
Autofoco 37, 83,125

Automatico 32

Automatico con prioridad al diafragma 64
Ayuda 14

Ayuda AF 4, 145

B

B/N 82,83

B/N + color 113

Balance de blancos 114
Baterfa 18, 139

Baterfa de ion de litio 18
Baterfa recargable 155
Baterfa recargable de ion de litio 18
Blogueo de la bateria 18
Bloqueo del enfoque 29
Borde negro 79

Borrar 30, 31, 80, 86, 90, 132
Brillo de la pantalla 141
BSS118

C

Cable de AV 92

Cable de audio/video 92

Cable USB 94,98

Caché de predisparo 58, 59
Calidad de imagen 107
Cambio entre pestafias 13
Capacidad de memoria 24
Cargador 155

Cargador de la baterfa 155
Compartimento de la baterfa 5
Compensacion de exposicidn 39
Compensacion de exposicion del flash 125
Conector del cable 92,94, 98
Config. sonido 146

Continuo 118

Contraluz @3 46

Control de ajuste didptrico 14
Control de la distorsién 126
Control del zoom 4, 27

Copia de archivos de sonido 91
Copia de imagen 134

Copia [d 46



D

Desactivado 32
Desconexion aut. 146
Diafragma 61

Dial de control 11

Dial de modo 10

Diferencia horaria 140
Disparador 28

Disparador automatico 35
Disparo 24

Disparo aintervalos 118,119
Disparo continuo a alta velocidad 58
D-Lighting 76

D-Lighting activo 70

DPOF 175

DSCN 156

Duracién de la pelicula 83

E

Energfa 20, 24

Enfoque 28, 83,122,125
Enfoque manual 36, 38
Extension 156

F

Fecha 20,138
Fiesta 3 42
Filtro para B/N 113

Flash de relleno 32

Flash incorporado 32

Formatear 23, 147

Formatear la memoria interna 147
Formatear la tarjeta de memoria 23, 147
FSCN 156
Fuego artificial

G

Gastronomia 48

Girarimagen 133

Grabaciones de voz & 87

Grabacion de peliculas 81

Grabacion de voz 87

Gran angular 27

Guardar en la configuracion de usuario 68

H

gorario de verano 20, 139
Horquillado auto. 121

indice alfabético

|

Identificador 156
Idioma/Language 148

Imagen pequena 78

Impresion DPOF 102

Impresion fecha 142

Impresora 97

Imprimir 99, 100, 103

Indicador de enfoque 28
Indicador de la memoria interna 25
Indicador del flash 34

Indicador del nivel de baterfa 24
Individual 118

Infinito 36

Interruptor principal 20, 24
Intervalo fijo automatico 116
INTN 156

L
Limpieza
Cuerpo 160
Pantalla 160
Luz del disparador automatico 35

M

Macro ¥ 44

Medicién 117

Memoria interna 22

Menu configuracion 135

Menu de deportes-continuo 58
Menu de disparo 105

Menu de escena 40

Menu de peliculas 82

Menu de reproduccion 129
Micréfono 4, 80

Modo autofoco 83, 125

Modo automatico 24

Modo automatico con prioridad a la
obturacion 63

Modo automético programado 62
Modo configuracion de usuario 67
Modo de deportes-continuo 56
Modo de enfoque 37

Modo de escena 40

Modo de exposicion 60

Modo de pelicula 81

Modo de reproduccion 30
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Indice alfabético

Modo flash 32
Modo manual 65
Modo zona AF 122
Multidisparo 16 118
Multiselector 12
Museo 1 45

N

Nikon Transfer 94

Nitidez de imagen 112

Nombre de archivo 156

Nombre de carpeta 156

Numero de exposiciones restantes 24, 109

0]

Objetivo 4, 172
Ocultarimagen 133

Ojal para la correa de la cémara 4
Opcidn Fecha de Ajuste impresion 104
Optimizarimagen 111
Ordenador 93

P

Paisaje sl 41

Paisaje nocturno 4 44
Pantalla 8,9

Pantalla con dngulo variable 6
Pantalla inicio 137

Pase diapositiva 131

Peliculas a intervalos 84
Personalizada 112

PictBridge 97, 175

Playa/nieve 3 43

Preajuste manual 115

Primer plano macro 36
Prioridad al rostro 122
Proteger 132

Puesta de sol & 43

Pulsacion hasta la mitad 28

R

Ranura para tarjeta de memoria 22
Recorte 77

Reducc. vibraciones 143

Reduccién de ojos rojos 32, 34
Reduccién de ruido 126

Reduccion del parpadeo 55
Reproduccién 30, 31,71, 72,73, 80, 86, 89

Reproduccién a pantalla completa 30, 31
Reproduccién de archivos de sonido 89
Reproduccién de la camara 82, 83
Reproduccion de pelicula 86

Restablecer la configuracion de usuario 69
Restablecer los nimeros de los archivos 154
Restaurar todo 151

Retoque rapido 75

Retrato Z 41

Retrato nocturno B 42

Rosca para el tripode 5

RSCN 156

S

Salida de video 148

Saturacién 112

Selector automético de escenas 52
Selector del mejor disparo 118
Sensib. 15O alta auto. 116
Sensibilidad 1SO 34, 116

Sepia 82, 83

Sincronizacién a la cortinilla trasera 32
Sincronizacién lenta 32

Smear 161

Sonido botén 146

Sonido disparad. 146

SSCN 156

T
Tamano de imagen 108

Tamario del papel 99, 100

Tapa de la conexion 4

Tapa de la conexion a la red 4

Tapa del compartimento de la baterfa/ranura
para tarjeta de memoria 18, 22

Tapa del objetivo 7

Tarjeta de memoria 22, 155

Tele 27

Television 92

Temporizador sonrisa 54

Toma de entrada de audio/video 92

TV 82,83

v

Velocidad de obturacion 61
Version firmware 154

Visor electrénico 14
Visualizacién de calendario 72



Visualizacion de miniaturas 71
Volumen 86, 90
VR electrénico 84

Z

Zona de enfoque 28

Zona horaria 138, 140
Zoom 27

Zoom de reproduccion 73
Zoom digital 27, 145
Zoom éptico 27
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